　　建筑安全生产标准化知识培训考试题（答案版）
　　姓名: 得分:

　　一、单选题(20题，每题2分,共40分)

　　1、 根据《中华人民共和国建筑法》建筑施工企业负责安全生产全面责任的 人是企业(B)。

　　A、负责生产工作的副经理 B、法定代表人 C、项目经理 D、现场工长

　　2、三级安全教育是指(B)。

　　A、企业法定代表人、项目负责人、班组长 B、公司、项目、班组 C、公司、总包单位、分包单位 D、建设单位、施工单位、监理单位

　　3、为从事危险作业的人员办理意外伤害保险时，意外伤害保险费由(B)支 付。

　　A、建设单位 B、施工单位 C、从事危险作业的人员 D、事故责任单位

　　4、施工起重机械，在验收前应当经有相应资质检验检测机构监督检验合格， 这是(B)的规定。

　　A、《设备安全运行条例》 B、《特种设备安全监察条例》 C、《特种设备安全运行条例》 D、《特种设备监察条例

　　5、安全生产检查的类型包括:定期安全检查、经常性安全检查、季节性及节 假日前后安全检查、专项安全检查、(A)和不定期职工代表巡视安全检查。

　　A.综合性安全检查 B.指令性安全检查 C.防火防爆安全检查 D.预防性安全检查

　　6、在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指(B)。

　　A.违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程 B.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 C.违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费 D.违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售

　　7、各种脚手架、机械搭架、未设在稳固的地基上或无安全防护设施，

　　A 。 A.不准施工 B.可以施工 C.无所谓 D.只要有专项防护设计就可以

　　8、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作 规程，服从管理，正确佩戴和使用(B)。

　　A、安全卫生用品 B、劳动防护用品 C、劳动防护工具 D、劳动防护服装

　　9、依据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和 工作岗位存在的(A)、防范措施以及事故应急措施。

　　A、危险因素 B、事故隐患 C、设备缺陷 D、安全生产责任

　　10、路基挖掘机作业时(A)不得在铲斗回转半径范围内停留。

　　A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

　　11、不得用挖掘机铲斗(A)。

　　A.吊运物料 B.助推机械 C.牵引机械 D.运料

　　12、桥梁桩机作业结束后，应将桩锤落下，切断(A)和电路开关、停机制动 后人可离开。

　　A.电源 B.水源 C.气源 D.油路

　　13、在建工程(含脚手架具)周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安全 操作距离应是(B)。

　　A.4m B.6m C.8m D.10m 14、固定式配电箱、开关箱中心点与地面相对高度应为(C)。 A.0.5m B.1.0m C.1.5m D.1.8m

　　15、拌和站设置应避开可能发生洪水、泥石流、滑坡、坍方、落石的地段; 在取弃土场影响范围外;与高压线路、通信线路和高大树木保持一定的安全距离; 距离露天爆破区(C)米以外

　　A.1300m B.1500m C.1700m D.1900m

　　16、隧道两端掘进开挖，当两端相距( D )m 以内时，起爆前必须通知另 一端暂停工作，作业人员和设备撤离到安全地点;当两端相距( )m 时，另 一端掌子面应停止开挖。

　　A.40 20 B.40 15 C.30 20 D.30 15

　　17、生活区严禁使用和存放氧气瓶、乙炔瓶，氧气瓶、乙炔瓶工作间距不应 小于( C) m，距明火距离不小于( C) m，。

　　A. 3 5 B. 4 5 C. 5 10 D. 6 10

　　18、财政部、安全生产监管总局发布的《高危行业企业安全生产费用财务管 理暂行办法》中规定，建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。房屋建筑 工程、矿山工程安全费用提取标准为 A ，建筑施工企业提取的安全费用列 入工程造价，在竞标时，不得删减。

　　A. 2.0%; B. 1.5% C. 1.0% D. 0.5%

　　19、生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全 设施，必须与主体工程 D 。

　　A. 同时设计，同时施工 B. 同时设计，同时施工，同时投入生产 C. 同时施工，同时投入生产和使用 D、同时设计，同时施工，同时投入生产和使用

　　20、我国安全生产监督管理的基本原则是 B 。

　　A.坚持“安全第一、预防为主”的原则 B.坚持“有法必依、执法必严、违法必纠”的原则 C.坚持行为监察与文件监察相结合原则 D. 坚持表彰与惩罚相结合原则

　　二、判断题(10题，每题2分，共20分)

　　1、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及施工安全措施所需费用， 可以挪作他用。(×)

　　2、隧道运输车辆不准超载、超宽和超高运输，不得人货混装。车辆行驶中应 随时观察线路有无障碍和洞内其它设施、设备、临时支撑等有无侵入限界情况， 如有要及时清理，不能强行通过(√)

　　3、生产和生活过程中接触粉尘、毒物、噪声、辐射等物理、化学危害因素达 到一定的危害程度，将会导致职业病(√)

　　4、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知 危险岗位的操作规程和违章操作的危害。(√)

　　5、生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防 止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域 内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员。(√)

　　6、安全管理人员的主要日常工作是建立并检查安全生产规章制度的落实情 况，对施工现场进行检查并作出处理，进行安全技术管理、安全教育等内容。(√)

　　7、单位对新职工进行三级安全生产教育培训，危险性较大的行业或岗位教育 培训时间不得小于36 小时。(×)

　　8、项目安全技术交底由技术人员交底，施工负责人落实，安全检查人员进行 监督检查。(√)

　　9、乙炔瓶在储存或使用时可以水平放置。(×)

　　10、铁路隧道仰拱距掌子面距离Ⅴ级及以上围岩不得超过40m，二衬距掌子 面Ⅳ级及以上围岩不得超过70m。(×)

　　三、填空题(10题，每题2分共20分)

　　1、特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、 压力管道、起重机械、升降机、载客的索道、大型游乐设施。

　　2、高处作业是指坠落高度基准面在2 米以上有可能坠落的高处作业，高度在 30 米以上时称为特级高处作业。

　　3、搭、拆脚手架时作业人员必须佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋防护用品。

　　4、在室外当风力大于 六级时，露天工作的起重机应停止起重作业。

　　5、企业的安全教育制度包括:对新工人和换岗工人的三级教育;对特种作业 人员的上岗持证培训培训;企业全员的日常安全教育等。

　　6、“四全”安全管理中的“四全”是指全员、全面、全过程、全天候。

　　7、四不伤害是指:不伤害自己、不伤害他别人、不被别人伤害害、保护别人不被 伤害

　　8、经常性安全培训教育的形式有安全生产会议、各类安全生产业务培训班、 事故现场会、安全文化知识竞赛和张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。 护器材。

　　9、 深基坑、暗挖隧道和其他密闭空间施工作业必须按要求设置通风设施， 保证有新鲜空气;并在施工作业过程中对空气质量进行检测、监控与报警，一旦 发生有毒有害气体含量超过标准时，必须立即停止施工，撤离作业人员，并采取 有效控制措施加以排除。

　　10、特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人安全健康及设备设施的 安全可能造成重大危害的作业。

　　四、简答题(4 题，每题5 分，共20 分)

　　1、施工人员在作业中必须佩戴什么用品?

　　答:必须正确佩戴和使用合格的个人防护用品。如:安全帽、安全带、护目 镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。

　　2、拆模作业应注意哪些安全问题?

　　答:拆模作业时，必须设警戒区并指派专人监护，严禁无关人员进人。拆模 作业人员必须站在牢固可靠的地方，保持自身平衡，不得猛撬，以防失稳坠落。

　　3、如何正确使用安全带?

　　答:选用检验合格的安全带，高挂低用，禁止打结或接长使用，系挂牢固， 2 米以上高处作业时必须系挂安全带。

　　4、事故处理的四不放过原则是什么?

　　答:事故原因分析不清不放过，整改措施落实不到位不放过，群众和伤者未 受教育不放过，责任人未进行处理不放过。
