　　拆除工程中发生倒塌的预防措施
　　1、拆除工程施工，应实行许可证制度。申请许可证应提供的资料有：拆除建筑物的结构及现状态说明或竣工图;四周环境情况说明;施工队状况;施工方案。
　　2、拆除工程应由具备资质的队伍承担，不得转包，需要变更施工队时，应重办许可证。
　　3、拆除施工前，应组织施工职员认真学习施工方案和有关的安全操纵规程，不得冒险作业。
　　4、拆除施工通常应该自上而下对称顺序进行，不得漏层同时拆除。拆除过程中，要采取措施防止尚未拆除部分倒塌，采取爆破方法时，应经设计计算，以确保四周建筑和职员的尽对安全。
　　5、拆除工程四周设置围栏要有专人监护，夜间用红灯示警。拆除的材料、构件，禁止向下抛掷。
　　6、拆除建筑物一般不应用推倒法，因特殊情况采用该方法时，应遵照《建筑安装工程安全技术规程》的有关要求。
　　拆除作业坍塌倒塌事故分析与预防措施
　　近几年，随着许多大中城市旧城改造工作的展开，拆除作业伤亡事故开始增多。拆除作业的危险性凸现出来有一定的客观原因。以前拆除的旧房大多数是平房，危险性不大; 近几年所拆除的旧房，楼房占有相当大的比例，这无疑增加了拆除作业的危险性。从安全管理的角度讲，造成拆除作业坍塌倒塌事故增多的原因，主要是对拆除作业不重视和安全管理不到位。1994 年，建设部针对拆除工程倒塌事故频发的情况，印发了《关于防止拆除工程中发生伤亡事故的通知》( 建监安字[ 94] 第15 号)。通知中明确指出: “造成拆除工程伤亡事故的主要原因，一是不少地区和单位不重视拆除工程、缺乏管理; 二是盲目施工，拆除工程既不编制方案，又缺乏技术安全措施; 三是随意将工程发包给没有营业执照的农民工干。他们不了解工程结构，也缺乏拆除工程的基本知识，加上图快、图省事，常常是冒险蛮干。” 正如建设部的通知中所指出的，大量事故都是由于管理人员的麻痹大意、缺乏管理，作业者的缺乏知识、冒险蛮干造成的。预防此类事故应有针对性，要有切实的防范措施，降低事故的发生率。
　　拆除作业防止坍塌倒塌事故的主要措施有:
　　1. 拆除工程在施工前，应该对建筑物的现状进行详细调查,并且编制施工组织设计，经总工程师批准后，才可以动工。较简单的拆除工程，也要制定切合实际的安全措施。
　　2. 拆除工程在施工前，要组织技术人员和工人学习施工组织设计和安全操作规程。
　　3. 拆除工程的施工，必须在工程负责人员的统一领导和经常监督下进行。
　　4. 拆除工程在施工前，应该将电线、瓦斯管道、水道、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或者迁移。
　　5. 作业人员从事拆除工作的时候，应该站在脚手架或者其他稳固的结构部分上操作。
　　6. 拆除建筑物，应该自上而下顺序进行，禁止楼层同时拆除。当拆除某一部分的时候，应该防止其他部分发生坍塌。
　　7. 拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体拆除进度相配合，不能先行拆掉。建筑物的承重支柱和横梁，要等它所承担的全部结构拆掉后才能拆除。
　　8. 拆除建筑物一般不采用推倒方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，必须遵守下列规定:
　　(1 ) 砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/ 3。墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行掏掘。
　　(2 ) 为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。
　　(3 ) 建筑物推倒前，应该发出信号，待全体工作人员避至安全地带后，才能进行。
　　9. 用爆破方法拆毁建筑物的时候，应该按照有关爆破的规定执行。拆毁建筑物部分结构的时候，在爆破前，应该保证其他结构部分的良好状态。爆破后，如果发现保留的结构部分有危险征兆，要在采取安全措施后，才能进行工作。
　　10. 拆除建筑物的时候，楼板上不许有多人聚集和堆放材料，以免发生危险。
　　11. 在高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者沉重的材料，要用吊绳或者起重机械及时吊下或者运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理，分别堆放于一定处所。

