　　煤矿重大事故现场处置方案

　　1、事故类型和危害程度分析

　　1.1定义：触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。

　　1.2触电事故类型：触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

　　1.3 触电事故规律：触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的7、8、9 三个月。由于空气湿度大，人体由于出汗导致本身的电阻也在降低，当空气的绝缘强度小于电场强度时，空气击穿，极易发生触电事故，导致触电事故率比其它季节要高。

　　1.4触电伤害的危害程度：

　　当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，仍至人体窒息(“假死”状态)，在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。

　　当人体触电时，人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印，随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕，严重时也可能致人于死命。

　　2、预防措施。

　　2.1用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用。

　　2.2非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置。

　　2.3严格对不同的环境下的安全电压进行检查。

　　2.4带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护。

　　2.5在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志。

　　2.6设备的金属外壳采用保护接地措施。

　　2.7供电系统正确采用接地系统，工作零线和保护零线区分开。

　　2.8用电线路设两级漏电保护。

　　2.9漏电保护装置必须定期进行检查。

　　3、 处置措施

　　3.1脱离电源

　　(1)低压触电事故脱离电源方法

　　①立即拉掉开关、拔出插肖，切断电源。

　　②如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

　　③用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

　　④用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

　　(2)高压触电事故脱离电源方法

　　①立即通知有关部门停电。

　　②戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

　　③抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地;迫使保护装置动作，断开电源。

　　(3)注意事项

　　上述使触电者脱离电源的办法，应根据具体情况，以加快为原则，选择采用。在实践过程中，要遵循下列注意事项：

　　①救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作，以防自己触电。

　　②防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，电要注意触电者倒下的方向，注意防摔。

　　③如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

　　3.2现场急救

　　(1)当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

　　(2)触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。

　　(3)触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

　　(4)触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。

　　(5)如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。

　　火灾事故现场处置方案

　　1、火情处置程序

　　1.1报警：所有员工应熟悉报警程序，发现事故征兆，如电源线产生火花，某个部位有烟气，异味等。现场第一发现人员应立即报告值班领导(负责人)按报警器报警，现场人员进行自救、灭火、防止火情扩大。

　　1.2接报：消防中控室值班人员接报后，立即到达事故现场了解情况，组织人员进行自救灭火。并报告企业负责人或应急救援指挥部，做好现场灭火处置工作。

　　1.3火情已被扑灭，做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经同意，做好事故现场的清理工作。

　　2、火灾处置程序

　　2.1事故现场继续蔓延扩大，现场指挥人员通知各救援小组快速集结，快速反应履行各自职责投入灭火行动。

　　2.2按指挥人员要求，通讯联络组向公安消防机构报火警，及向有关部门报告，派人接应消防车辆，并随时与救援处置领导小组联系。

　　2.3各灭火小组在消防人员到达事故现场之前，应继续根据不同类型的火灾，采取不同的灭火方法，加强冷却，撤离周围易燃可燃物品等办法控制火势。

　　2.4在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，应佩戴隔绝式氧气呼吸器或采取其他措施，以防救援灭火人员中毒，消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。

　　2.5疏散组应通知引导各部位人员尽快疏散，尽量通知到应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。

　　2.6火灾现场指挥人员随时保持与各小组的通讯联络，根据情况可互相调配人员。

　　2.7进行自救灭火，疏导人员、抢救物资、抢救伤员等，救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。

　　3、电气设备着火处置措施

　　3.1电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。

　　3.2电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施，装备器材投入灭火战斗。

　　3.3及时疏散事故现场有关人员及抢救疏散着火源周围的物资。

　　3.4着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。

　　3.5扑救电气火灾，可选用卤代烷1211灭火器和干粉灭火器、二氧化碳灭火器不得使用水、泡沫灭火器灭火。

　　3.6扑救电气设备着火时，灭火人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。

　　3.7公安消防队到达后，协同配合公安消防队灭火抢险。

　　4、现场抢救受伤人员的处置

　　4.1被救人员衣服着火时，可就地翻滚，用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火伤处的衣、库、袜应剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

　　4.2对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

　　4.3对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

　　4.4可拦截过往车辆，将伤员送往附近医院进行抢救救治。

　　4.5抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，应及时拨打急救中心电话(120)，由医务人员进行现场抢救伤员的工作，并派人接应急救车辆。

　　5、灭火结束

　　灭火结束后，注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复生产经营活动。

　　6、灭火处置原则

　　6.1火势很小，可以用手提灭火器、消防水源进行扑救，员工接受过灭火训练。

　　6.2切断火源、电源，撤离未着火物资。

　　6.3不能自行灭火时，立即报火警(119)。

　　事故现场人员疏散处置方案

　　1、危险性分析

　　人员密集场所发生停电、火灾等事故，可能对生产经营区域外部人群安全构成威胁，而且极易造成二次伤害，为了在发生安全事故时，保障人民群众人身安全减少和财产损失，及时疏导事故区域的人员，特制定此疏散方案。

　　2、应急照明和疏散指示标志

　　2.1事故应急照明

　　在疏散通道必要位置，疏散楼梯、消防电梯、配电室、消防控制室、水泵房、人员密集场所等处都应设置事故应急照明灯，并保持使用有效。

　　2.2事故疏散指示标志

　　(1)疏散指示标志：应用箭头或文字表示，并在黑暗中发出醒目光亮，便于公众识别。

　　(2)各单(包)间、大厅应张贴应急疏散图，标明所在位置及疏散的方向。

　　2.3应急疏散出口的要求

　　(1)严禁在安全通道、安全出口、疏散通道上堆放杂物，保证其畅通无阻，在应急情况下，应随时启用应急疏散出口，及时疏导人员。

　　(2)结合防火安全疏散的要求，设置足够数量的出口。

　　(3)安全出口门应向外开启。

　　3、事故现场人员疏散方案

　　3.1一般场所疏散方案

　　(1)值班人员或其他人员确认发生安全事故时，应立即报警，通知相关领导或部门有关人员。接到警报后，应按负责部位进入指定位置，立即组织疏散。

　　(2)疏导人员用最快的速度通知现场无关人员按疏散的方向和通道进行疏散。

　　(3)当有关部门(如公安消防队)到达事故现场后，事故单位领导和工作人员主动汇报事故现场情况，指挥权上移后，积极协助做好疏散抢救工作。

　　(4)事故现场有受到威胁被困人员时，疏散人员应劝导受到威胁被困人员服从领导听从指挥，做到有组织、有秩序地进行疏散。

　　3.2正确通报、防止混乱

　　单位领导或疏散组在接报后，应首先通知事故区域及附近的人员，将他们先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他部位(区域)人员进行有序疏散。

　　3.3疏散处置程序

　　(1)口头引导疏散

　　疏导人员到指定地点后，要用镇定的语气呼喊，劝说人们消除恐惧心理、稳定情绪，使大家能够积极配合，按指定路线有条不紊地进行疏散。

　　(2)广播引导疏散

　　在接到安全事故报警后，指挥人员要立即开启应急事故广播系统，将指挥员的命令、事故情况、疏散情况进行广播。广播内容应包括：发生事故的部位及情况，需疏散人员的区域，指明比较安全的区域、方向和标志，指示疏散的路线和方向，对已被困人员要告知他们救生器材的使用方法，以及自制救生器材的方法。

　　(3)强行疏导、疏散

　　如果事故现场，直接威胁人员安全，工作人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯叉道等容易走错方向的地方，应设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

　　(4)制止脱险者重反事故现场

　　对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场，必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

　　3.4被困人员的疏散

　　有关救援队伍到达事故现场后，疏导人员若知晓内部有人员未疏散出来，要迅速报告。介绍被困人员的方位、数量以及救人的路线。

　　3.5地下建筑物内、人员的疏散

　　(1)制定人员疏散方案，明确人员疏散路线和每条疏散路线负责人。

　　(2)服务管理人员必须熟悉疏散方案，能沉着引导人员撤离事故现场。

　　(3)地下建筑内的走道两侧设的广告、装饰物等，均不能突出于走道内以免影响人员疏散。

　　(4)发生断电事故，应立即启用应急照明灯或使用手电筒、电池灯等照明器具以引导人员疏散。

　　4、疏散人员，应注意事项

　　4.1保持安全疏导秩序，防止出现拥挤、踩踏、摔倒的事故发生。

　　4.2应遵循的疏导顺序

　　(1)疏散应先事故点(层)，后以上各层、再下层的顺序进行，以安全疏散到地面为主要目标。

　　(2)先安排事故威胁严重及危险区域内的人员疏散。

　　疏散中应按先老、弱、病、残、妇、先客人、观众、后员工、最后为救助人员疏散的顺序。

　　(3)发扬团结友爱，尽力救助更多的人员撤离事故现场。

　　(4)疏散、控制事故现场，控制火势和火场排烟，为安全疏散创造有利条件。

　　(5)疏散中，禁止使用普通电梯运载人员，以防中途停电，窜入烟火和成为火势蔓延通道而引起事故发生。

　　(6)逃生中注意自我保护，学会逃生基本方法，疏导人员应指导逃生疏散人员，正确运用逃生方法，尽快撤离事故现场。

　　(7)注意观察安全疏散标志，按其指引方向，尽快引导人员撤离事故现场。

　　(8)疏导人员应佩戴所需的劳动防护用品(防毒面具、手套等)。

　　淹溺事故现场处置方案

　　1、淹溺事故危害程度分析

　　1.1定义：淹溺事故是指人员淹没在水里，造成伤亡的事故。

　　1.2事故危害程度分析：发生淹溺后，可引起窒息缺氧，如合并心跳停止的，可造成溺水死亡(溺死)，如心脏未停止的，可造成近乎溺死。

　　2、预警行动

　　2.1发现有人溺水，救护人员立即实施救护工作。

　　2.2现场有关人员立即高声呼叫他人，并报告企业领导。

　　2.3领导接报后，立即到达现场，实施对溺水者的抢救指挥工作。

　　2.4救护人员到达现场后，立即对溺水者进行抢救，使溺水者脱离水面上岸。

　　3、现场处置措施

　　3.1现场人员会水者及救护人员发现溺水者，立即进行施救工作。

　　3.2现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板或救生圈等使溺水者握住后拖上岸。

　　3.3溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。

　　3.4 立即对溺水者进行控水(倒水)，使胃内积水倒出。控水(倒水)方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。

　　3.5有呼吸(有脉搏)使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。

　　3.6无呼吸(有脉搏)使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。

　　3.7无呼吸(无脉搏)使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。

　　3.8溺水者是儿童，进行人工呼吸时，每3秒钟吹气一次，心脏按压深度1-2厘米，每10秒钟吹气2次，按压10次。

　　3.9在送往医院的途中对溺水者进行人工呼吸，心脏按压也不能停止，判断好转或死亡才能停止。

　　3.10被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，进行现场抢救。

