　　春季来临，这些事故早预防

　　进入春季后，天气逐渐变暖，风大、雾多，存在着很多不利于安全生产的因素。如何在春季多变的气候环境中，预防火灾、坍塌、高空坠落等事故的发生，成为安全生产工作的重中之重。本期特刊发春季多发事故类型及防范措施，供参考。

　　意外触电

　　春季昼夜温差较大，电气设备容易受潮，地面导电性增强，容易造成触电事故的发生。

　　触电事故的发生是因为人接触到带电部件或意外带电部件，电流通过人体造成的。如果把带电部件用绝缘材料隔开，或将导线装在人们不会接触的地方，电流就无法通过人体，触电事故就可以避免。因此，企业要加强对职工的安全用电教育，确保职工作业时正确使用电气设备：

　　1.电气设备管理。所有电气设备都应有专人负责保养，这样可以在发现设备存在接地不良、绝缘损毁等情况时，请电工及时修理，避免设备带病运行。大扫除时不要用湿布擦拭或用水冲洗电气设备，以免触电或设备受潮发生短路。不要在电气控制箱内放杂物，不要把物体堆放在电气设备旁。

　　2.认真检查。在使用电动工具前，必须认真检查，特别是电线等易损坏的部位，更要仔细查看。搬动电动工具一定要先切断电源，切断电源时不可手忙脚乱。

　　3.使用电钻等手持电动工具必须戴好橡胶绝缘手套，两脚站在干木板上(或穿绝缘鞋)。调换钻头时应切断电源，工作中发现电钻发热或漏电应立即停止使用，切断电源，及时请电工修理。不在雨天冒雨使用电钻等工具，以免发生触电事故。

　　4.使用吊车时，除注意起重安全外，还要注意吊车与电线的距离，特别是和高压线的距离。

　　5.行灯电压应在36伏以下，在锅炉、油箱等金属容器内，特别是在潮湿危险地点使用的行灯电压不允许超过12伏，严禁用220伏电灯做手提行灯。

　　6.不准随便移动电气标志牌，不准擅自合闸。

　　高空坠落

　　高空坠落被列为建筑工地五大伤害之首，而春季又是高空坠落事故的多发期。俗话说，春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月，这是人体随季节气候变化产生的一种自然反应。春困会使作业人员面对紧急情况时，应变力和反应力下降，从而给高空作业带来很大安全隐患。

　　为了预防高空坠落事故的发生，确保施工安全进行，保障作业人员的生命安全，各施工部门应采取以下措施：

　　1.在6级及以上的大风恶劣天气，应停止露天高处作业。

　　2.所有高处作业人员在作业前必须接受高处作业安全教育。

　　3.合理安排作息时间，保证作业人员有充足的睡眠时间。

　　4.个人登高作业的时间不宜过长，班组内可实行轮流登高制，疲劳过度、精神不振和思想情绪低落的人员要停止高处作业。

　　5.高处作业人员的着装要符合安全要求，穿着灵便，不穿高跟鞋、拖鞋或赤脚作业，如果是悬空高处作业要穿软底防滑鞋。

　　链接

　　员工须知

　　一个方针：

　　安全第一，预防为主，综合治理。

　　两个原则：

　　岗位职责，操作规程。

　　三不伤害：

　　不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

　　四不放过：

　　事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，责任人和群众未受教育不放过，整改措施未落实不放过。

　　五个须知：

　　知道本单位安全工作重点部位，知道本单位安全责任体系和管理网络，知道本单位安全操作规程和标准，知道本单位存在的事故隐患和防范措施，知道并掌握事故抢险预案。

　　六个不变：

　　坚持“安全第一”的思想不变，企业法人代表作为安全生产第一责任人的责任不变，行之有效的安全规章制度不变，加大安全生产力度不变，安全生产一票否决的原则不变，充分依靠职工的安全生产管理办法不变。

　　七个检查：

　　查认识，查机构，查制度，查台账，查设备，查隐患，查措施。

　　八个结合：

　　建立约束机制与鼓励机制相结合，突出重点与兼顾全面相结合，职能部门管理与齐抓共管相结合，防微杜渐与突出保障体系相结合，弘扬安全文化与常抓不懈相结合，安全检查与隐患整改相结合，落实责任制度与完善责任追究制度相结合，强化安全管理与推行安全生产确认制度相结合。

　　九个到位：

　　领导责任到位，教育培训到位，安管人员到位，规章执行到位，技术技能到位，防范措施到位，检查力度到位，整改处罚到位，安全意识到位。

　　火灾事故

　　有人把春季比喻为容易“上火”的季节，这里所说的“上火”是指春季气温回升快，风干物燥，使火灾发生几率和扑救难度大大增加，带来危险。针对春季气候特点，各企业要进行专项防火安全检查，杜绝隐患，可采取以下防火措施：

　　1.工作场所禁止随意存放油漆、稀料、木材、塑料等易燃物，检修或做卫生用的抹布禁止搁放在高温设备管道、阀门上。

　　2.施工区内各类动火作业要严格实行票证许可和现场监护制度。

　　3.各部门要配备灭火器等消防器材。

　　4.下班前要做好安全检查工作，关闭所有电源，杜绝隐患。

　　坍塌倒塌

　　春季雨水较多，容易发生坍塌、倒塌事故。在生产过程中要注意以下几点：

　　1.重点检查厂区各建筑物基座的稳固情况，底座、底石要固定牢靠。

　　2.动土作业坑、沟等要保证一定坡度，并采取可靠的固定措施，防止塌方。

　　3.吊装作业时，要有专人指挥，钢丝绳套、滑动系统等必须符合强度要求。现场安装、起吊要保证吊车停放可靠，吊物捆绑或固定牢固，该分体吊装的要分体吊装，防止吊车、物件倒塌。拉运大件物品时，严格执行标准，保持装车平衡，杜绝随意性。

　　4.吊车在作业时应选择地面坚硬平整处，垫好千斤座后方可作业，防止塌陷后造成事故。

　　5.修理车辆时必须放好垫木，以免造成人员伤害。

　　雷击事故

　　春季多雷雨天气，易造成雷击事故，需提高警惕。防范雷击事故，可从以下几个方面做起：

　　1.检查厂区内避雷设施的安全性能，每年按规定进行检测。

　　2.教育职工遇雷时，要在屋顶下方稍有空间的房屋或金属房中躲避，如附近没有躲避场所，应蹲下两脚合拢，尽可能站在不吸水的材料上。不要站在高大的单独树木下，避免靠近或接触高处的金属物体，如井架、栏杆、避雷引下线等。

