起重工安全考试题答案

部门                               姓名：                             分数           

一、填空题（每空格1分，共30分）

　 1.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经( 专门  )的安全作业培训，取得特种作业(  资格证书 )，方可上岗作业。

　 2.《安全生产法》规定，从业人员在(  作业   )过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和（ 操作规程  ），服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。
3. 特种设备是指涉及( 生命 )安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等，同时也包括其( 附属 )的安全设施、安全保护装置和与安全保护装置有关的设施。

   4. 吊具或吊装容器损坏、物件（ 捆绑 ）不牢、挂钩（ 不当 ）、电磁钓具突然失电、起升机构的零件故障等都会引发重物坠落。

   5. 特种设备出现故障或者发生(  异常  )情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除( 事故隐患 )后，方可重新投入使用。 

   6. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少( 每月 )进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常( 维护保养 )时发现异常情况的，应当及时处理。

   8. 起重搬运时只能有一人指挥，指挥人员应有经专门( 安全技术 )培训取得合格证的人员担任。

9. 起重物品必须绑牢，钓钩要挂在物品的(  重心  )上，钓钩钢丝绳应保持( 垂直 )。禁止使用吊钩斜着拖拉重物。禁止工作人员利用吊钩来上下。

10. 起重物品若有棱角或特别光滑的部分，在棱角或滑面与绳子相接触处应加以( 包垫 )，防止绳子受伤或  打滑。

  11. 起吊重物不准( 长期 )悬在空中。有重物临时悬在空中时，严禁驾驶人员离开驾驶室或做其它工作。

  12. 正在运行中的各式起重机，严禁进行调整或( 检 修 )工作。

  13. 起重机上应备有(  灭火 ) 装置，驾驶室内应铺(  橡胶绝缘  )垫，严禁存放易燃物品。

  14. 起重机起吊重物提升速度要( 均匀平稳 )，不易忽快忽慢，忽上忽下，以免重物在空中( 摇晃  )发生事故。放下时速度不宜太快，防止吊物倒地时碰坏。

15. 起重司机上班或接班时，都应对( 制动器 )、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查。发现性能不正常时，应在操作前排除完毕。

16. 保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的（ 金属  ）部分与电网的保护零线相互连接。 
17. 漏电保护器既可用来保护（人身安全），还可用来对低压系统或(  设备 )的对地绝缘状况起到监督作用；漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的，线路应是绝缘良好。 

18. 重复接地是指零线上的一处或多处通过（接地装置 ）与大地再连接，其安全作用是：降低漏电设备对地 电压；减轻零线断线时的（ 触电 ）危险；缩短碰壳或接地短路持续时间等。 

19. 使用锤子、榔头等甩打性工具时，握锤、榔头的手不得（ 戴手套   ），挥动方向不得站人。

20. 使用撬杠时，支点应牢靠。高处使用时，严禁（  双手  ）施压。
二、判断题（每小题1分，共10分，对的在括号内划√，错的划×）

1．从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业。                       （√   ） 

2．从业人员对用人单位管理人员违章指挥，强令冒险作业的命令，必须遵照执行。         （×   ）
3. 为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。                        ( √   )
4. 电气设备发生火灾时，应先切断电源，用二氧化碳或干粉灭火器进行灭火。             （√   ）
5. 起重机空载试验在于试验安全装置的安全性能。                                     （ ×  ）

6. 起重机动载荷试验的荷重为额定荷重的100%。                                      （ ×  ）

7. 在起吊过程中如发现绳扣不良或重物有倾倒危险，应立即停止起吊。                   （ √  ）

8. 在钓钩已挂上而吊物尚未提起时，禁止起重机移动或做旋转动作。                     （ √  ）

9．起重司机开车前，必须鸣铃或报警。操作中接近人时，亦应给以断续铃声或报警。       （  √ ） 

10．钢丝绳有多处断丝且断裂口不齐，可以判定操作人员在使用前已进行了检查。          （  ×  ）

三、单选题（每小题1分，共30分）                                                        

1．《安全生产法》规定：生产经营单位进行（　A　）等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

　　  A.爆破　吊装　 　B.矿山　建筑　　  C.起吊　搬运　  　D.高空　地下

2．依据《安全生产法》，生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(A   )、防范措施以及事故应急措施。

　　　 A.危险因素　　B.事故隐患　　C.设备缺陷　　D安全生产责任

3．对于事故的预防和控制，安全技术对策着重解决（  C   ）。

    A. 人的不安全行为       B. 管理上的缺陷       C. 物的不安全状态      D. 有害的作业环境
４．起重作业应该按指挥信号和安全操作规程进行，(　C  )发出紧急停车信号，应立即执行。

　　　Ａ．只有作业指挥人员　　Ｂ．只有与起重作业有关的人员　　　Ｃ．任何人　 

５．露天作业的轨道上起重机，当风力大于( Ｂ )时，一般应停止工作，并将起重机夹轨器锁紧或猫定住。

　　　Ａ．５级　　　　　Ｂ．６级　　　　　　Ｃ．７级 

6．吊挂和捆绑钢丝绳的安全系数应选(  C　)。

　Ａ．2.5           Ｂ．3.5             Ｃ．6          

7．吊运重物时，吊物下降到(   C     )米时，应及时发出慢就位信号。

  　  A．0.5              B．0.8         C．1.0　

8．起重作业中突然停电，司机应首先（　C　　）

  　  A．关闭总电源              B．鸣铃或示警              C．将所有控制器置零  　

9．钢丝绳在破断前一般有(　C　)预兆，易于检查、便于预防事故。

　　　Ａ．表面光亮　　　Ｂ．生锈　　　　　Ｃ．断丝、断股　　　　

10．在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的拴连工具是(　B　)。

　　　Ａ．链条　　　　　Ｂ．卡环　　　　　　Ｃ．绳夹　　　　　

11．连接力强的标准绳夹是(　A　)。

　　　Ａ．骑马式绳夹　　　Ｂ．Ｕ型绳夹　　　　Ｃ．Ｌ型绳夹　　　

12．千斤顶工作时，放在平整坚实地面并要在其下垫枕木、木板或钢板的目的是(　B　)。

　  　Ａ．加大千斤顶的举升力　　Ｂ．扩大受压面积，防止塌陷     Ｃ．缩小受压面积　　　　　　　　

13．每天起吊前应检查起重设备及其安全装置；重物吊离地面约( B  )时应暂行起吊并进行全面检查。

　　   A．5厘米       B．10厘米         C．15厘米     　　

14．吊运物件要保持平衡，吊挂绳之间的夹角不得大于 （  C  ）度，特殊物件应选用专用吊具。

　　　Ａ．80　　　　Ｂ．100　　　　Ｃ．120　　 

15．起重机司机在作业中视线受阻时，应(　A　)。

　A．有信号员的指导配合　 Ｂ．安装超重警报器　　 Ｃ．有安全员在场工作　　　　

16．多次弯曲造成的（　C　）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

　Ａ．拉伸　　　　　Ｂ．变形　  Ｃ．弯曲疲劳

17．一般情况下不仅可以润滑钢丝，防止钢丝生锈，又能减少钢丝间的摩擦，但不能受重压和较高温下工作的钢丝绳芯为（　A　）。

Ａ．棉、麻芯　　　　Ｂ．钢芯　　　　Ｃ．石棉芯　

18．吊运多根长形物件如型钢、钢管等时，应至少(  B  )绑扎，中间应夹放适当长度和数量的木条，以防滑脱。

  A．一点  　    B．二点         C．三点　　

19. 起重机作业中，制动器的零件出现(　C　)时应报废。

　　　Ａ．磨损　　　　Ｂ．腐蚀　　　　Ｃ．裂纹　　　　

20．动力驱动的起重机起升机构必须设置制动器。制动器应采用（　B  ）。

Ａ．常开式　　　Ｂ．常闭式　　　Ｃ．综合式　　　

21．警报型超载限制器可整定在(  C    )倍的额定载荷之间。

    A．0.85～0.9    B．0.9～0.95    C．0.95～1.0    D．1.0～1.05

22．当手拉葫芦的钓钩、起重链条、链轮、轴等出现（  C  ）时，应禁止使用。

     A. 磨损            B. 生锈            C.  裂纹

23．在用起重机械按有关要求，安全定期监督检验周期为（  C    ）年。 

     A. 半            B.  1            C.  2        D. 3 
24．发生起重机挤伤事故的多为（    B       ）人员 

     A. 搬远            B. 司索            C. 指挥        D. 驾驶 
25．螺旋及齿条式千斤顶的顶升高度不得超过螺杆或齿条高度的（　C 　）。
    A．二分之一   　    B．三分之一         C．四分之三　　　Ｄ．三分之二

26．手持式电动切割机的砂轮片磨损到原直径的（  B   ）必须进行更换。
    A．二分之一   　    B．三分之一      C．四分之三　　　Ｄ．三分之二

27．根据电流通过人体的途径和人体触及带电体方式，一般可分为单相触电、两相触电及（   B）。

A. 三相触电         B. 跨步电压触电         C. 直接触电 

28．在线路的末端（开关箱内）漏电保护器应选择(  A    )型的，才能切断电源，以免伤及人身安全。
A. 动作电流在30mA以下，时间小于等于0.1秒。

  B. 动作电流在30～100mA以下，时间小于等于0.1～0.2秒 

C. 动作电流在1000mA以上，动作时间 0.2 ～0.1秒。    D. 以上几种都可以　

29．任何电气设备在未验明无电之前，根据安全规定应认为(   C     )。 
A．无电         B．也许有电       C．有电  

30．停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂(  C  )标示牌。

      A. “在此工作”     B．“止步，高压危险”     C．“禁止合闸，有人工作”
四、问答题（共30分）木
1．钢丝绳报废的标准是什么？（5分）

答：报废的判断如下：

（1）整根绳股断裂。

（2）绳的纤维芯破坏或里面钢丝断裂而造成绳径的显著减小时。

（3）外部及内部的磨损及腐蚀，经确认比较严重。

（4）绳股及钢丝挤出、压扁、扭结、绳径局部增大或变小，绳芯外露、波浪形以及局部外层钢丝伸长呈笼形等严重变形。

（5）受损或电弧作用而引起的损伤。

2．起重机司机安全操作“十不吊”原则是什么？（5分）　

答：

（1）指挥信号不明或多人指挥不吊；

（2）超过负荷不吊；

（3）工件捆扎不牢不吊；

（4）吊物上站人不吊；

（5）安全装置失灵不吊；

（6）物件埋在地下不吊；

（7）光线隐暗看不清不吊；
（8）斜拉斜吊不吊；

（9）棱角物件、锐角处不垫软物不吊；

（10）爆炸品和危险品不吊
3. 机械操作人员要做到的“四懂三会”是什么﹖（5分）
答：懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障。

4. 简述使用单位对在用桥式起重机安全检查的几个时间周期和检查内容。（5分）

答：使用单位对在用桥式起重机应进行每日检查、每月检查和年度检查。

年度检查内容：每年对所有在用桥式起重机至少进行一次全面安全检查。

每月检查内容：安全装置、制动器、离合器等元件有无异常，可靠性和精度；吊具、钢丝绳滑轮组、制动器、吊索等重要零部件的状态，有无损伤，是否应报废等；电气系统的工作性能；动力系统和控制器等。

每日检查内容：检查各类安全装置、制动器、操纵控制装置、紧急报警装置，轨道的安全状况，钢丝绳的安全状况。检查发现有异常情况时，必须及时处理。严禁带病运行。

5. 安全操作桥式起重机一般有哪些规定？（10分）

答：桥式起重机司机必须严格执行以下各项安全操作规定：

开机前，应确认桥式起重机处于安全状态方可开机：所有控制器是否至于零位；作业区域是否有无关人员，作业人员是否撤离到安全区。

开机前，必须鸣铃或示警；操作中接近人时，应给断续铃声或示警。

司机在正常操作过程中，不得利用极限位置限制器停车；不得利用打反车进行制动；不得在起重作业过程中进行检查和维修；吊物不得从人头顶上通过；吊物下不得站人。

严格按指挥信号操作，对紧急停止信号，无论何人发出，都必须立即执行。

吊载接近或达到额定值，或起吊危险器（易燃易爆物）时，吊运前认真检查制动器，并用小高度、短行程试吊，确认没有问题后在吊运。

工作中突然断电时，应将所有控制器置于零位，关闭总电源。重新工作前，应先检查起重机工作是否正常，确认安全后方可正常操作
坚决执行起重机操作“十不吊”安全规定。
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