电气线路安全管理试题

1.电气线路必须严格控制过载时间和过载量。（√）

2.输电线路的接地装置主要是泄导雷电流。（√）

3.导线上的电压损失应高于最大允许值，以保证供电质量。（×）

4.紧压连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。（×）

5.导线连接处的绝缘处理通常采用不绝缘的包扎带进行缠裹包扎。（√）

6.室内配线方式应与环境条件、负荷特征、建筑要求相适应。（√）

7.导线按温度分类有普通（70℃）和耐高温（105℃）两种。（√）

8.导线按绝缘材料分有聚氯乙烯（PVC）塑料线、普通线和橡皮绝缘线三种。（×）

9.导线的型号应根据所处的电压等级和使用场所来选择。（√）

10.导线的长时允许电流等于线路的最大长时负荷电流。（×）

11.在最大允许连续负荷电流下导线发热不超过线芯所允许的温度，不会因为过热而引起导线绝缘损坏或加速绝缘老化√

12.在正常工作状态下，导线应有足够的机械强度，以防断线，保证安全可靠运行。（√）

13.按经济电流密度选择导线应保证最低的电能损耗，并尽量使用有色金属的消耗。（×）

14.在短路情况下，导线必须保证在一定时间内，安全承受短路电流通过导线时所产生的热效应，以保证安全供电。（√）

15.照明线路负荷大时按机械强度选择；负荷小时按允许载流量进行选择。（×）

16.动力线路应使用额定电压不低于1000V的绝缘线。（×）

17.架空输配电线路的主要部件有:导线和避雷线（架空地线）、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。√

18.架空线路不易受到气象和环境如大风、雷击、污秽、冰雪的影响而引起故障。（×）

19.架空线路不会对周边环境造成电磁干扰。（×）

20.避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部，并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。（√） 

21.低压带电作业是指在不停电的低压设备或低压线路上的工作。（√）

22.带电作业时由于作业场地、空间狭小、带电体之间、带电体与地之间绝缘距离小，均可能引起触电事故。（√）

23.低压带电作业时，不必有专人监护。（×）

24.低压带电作业人员应严格遵守低压带电作业有关要求和注意事项。（√）

25.杆塔的用途是支持导线和避雷线以使导线之间、导线与避雷线与地面以及交叉跨越物之间保持一定的安全距离。（√）

26.电杆用途分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆四种。（×）

27.拉线用来平衡作用于杆塔的横向荷载和导线张力、增加了杆塔材料的消耗量，提高了线路造价。（×） 

28.低压线路带电作业在登杆前，应在地面上先分清火、地线，选好杆上的作业位置和角度。（√）

29.断开低压线路导线时，应先断开地线，后断开火线。搭接导线时的顺序与之相反。（×）

30.低压线路带电作业在地面辨别火、地线时，一般根据一些标志和排列方向、照明设备接线等进行辨认。（√）

