钢筋工安全生产操作规程

    1. 钢筋的断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。

　　2. 搬运钢筋要注意附近有无障碍物，架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋回转时碰撞电线或发生触电事故。

　　3. 现场绑扎悬空大梁钢筋时，不得站在模板上操作，必须站在脚手板上操作；绑扎独立柱钢筋时，不准站在钢箍上绑扎，也不准将木料、管子、模板穿在钢箍内作为站人板。

　　4. 起吊钢筋骨架，下放禁止站人，必须待骨架降到距模板1米以下时才可靠近，就位支撑好后方可摘钩。

　　5. 起吊钢筋时，规格应统一，不准长短不一，不准一点起吊。

　　6. 切割机使用前，必须检查机械运转是否正常，有否漏电，电源线必须进漏电保护器，切割机后方不准堆放易燃物品。

　　7. 钢筋头子应及时清理，成品要堆放整齐，工作台要稳，钢筋工作棚照明灯必须加网罩。

　　8. 高空作业时，不得将钢筋集中堆在模板和脚手板上，也不要将工具，钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

　　9. 在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击钢筋伤人。

　　10. 钢筋骨架不论其固定与否，不得在上行走，禁止攀登骨架上下。

