危险货物便携式罐体检验安全规范性能检验

前言

　　本标准第4章和第5章和第6章为强制性的，其余为推荐性的。

　　本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第13修订版）的一致性程度为非等效，其有关技术内容与规章范本中一致，在标准文本格式上按GB/T1.1-2000做了编辑性修改。

　　本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（SAC/TC251）提出并归口。

　　本标准负责起草单位：国家质量监督检验检疫总局危险品中心实验室 。

　　本标准参加起草单位：天津出入境检验检疫局、亚太地区危险品协会、江南大学。

　　本标准主要起草人：王利兵、李宁涛、向雪洁、张江萍、李德泉、张勇。

　　本标准为首次制定。

　　1范围

　　本标准规定了危险货物便携式罐体的要求、试验和检验规则。

　　本标准适用于装运货物分类中第3类至第9类危险货物便携式罐体的检验。

　　2规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

　　GB19454.1-2004 危险货物便携式罐体检验安全规范 通则

　　ISO1496-3：1995 Freight Contalners Specification and Testing 

　　联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第13修订版）

　　3术语和定义

　　GB19454.1-2004中确立的术语和定义适用于本标准。

　　4要求

　　4.1每个便携式罐体的罐壳和各项设备应在首次投入使用之前作检查和试验（首次检查和试验），其后每隔5年作检查和试验（5年定期检查和试验），并在5年定期检查和试验的中期点作中间定期检查和试验。（2.5年定期检查和试验）。2.5年检查和试验可在规定日期的3个月之内进行。按4.6规定有必要时应进行例外检查和试验，可不考虑上次定期检查和试验的时间。

　　4.2便携式罐体的首次检查和试验应包括设计特性检查，应考虑到拟装运的物质对便携式罐体及其配件做内部和外部检查以及压力试验。在便携式罐体投入使用之前，还应做防漏试验及所有辅助设备运转良好的试验。如果罐壳及其配件的分开做的压力试验，应在组装之后一起做防漏试验。

　　4.3 5年定期检查和试验应包括内部和外部检查，一般还包括液压试验。对于仅用于运输在运输过程中不会液化的毒性或腐蚀性物质以外的固态物质的罐体，液压试验可用在最大允许工作压强1.5倍的压力下进行的适当压力试验取代，但须得到主管部门批准。外包物、隔热物等只应拆除到可评价便携式罐体状况的程度。如果罐壳和设备是分开做的压力试验，应在组装之后一起做防漏试验。

　　4.4 2.5年中间定期检查和试验至少应包括适当考虑到拟装运的物质对便携式罐体及其配件做内部和外部检查、防漏试验及所的辅助设备是否运转良好的试验，外包物、热物等只应拆除到可评价便携式罐体状况的程度。专用于装运一种物质的便携式罐体，主管部门或其授权单位可免除2.5年内部检查或用主管部门的其他试验方法或检查程序取代。

　　4.5便携式罐体在4.1条要求的最近一次5年或2.5年定期检查和试验有效期截止日之后不得装货和交运。但是，最近一次定期检查和试验有效期截止日之前装货的便携式罐体可在该截止日之后不超过3个月的时期内运输。另外，在以下情况下便携式罐体可在最近一次定期试验和检查有效期截止日之后运输：

　　a）卸空之后清洗之前，以便在重新装货之前进行下一次要求的试验或检查；

　　b）除非主管部门另作批准，在最近一次定期试验或检查有效期截止日之后不超过6个月的时期内，以便将危险货物送回做恰当处置或回收。运输单证中应提及这项免除。

　　4.6当便携式罐体上可以看出的损坏或腐蚀部位或渗漏，或其他表明可能影响便携式罐体完整性的缺陷的状况时应做例外检查和试验。例外检查和试验的程度取决于便携式罐体的损坏或状况恶化程度。例外检查和试验至少应包括4.4规定的2.5年检查和试验项目。

　　4.7便携式罐体内部和外部检查应确保：

　　a）对罐壳进行检查，查验有无剥蚀、腐蚀、刮伤、凹陷、变形、焊缝缺陷或任何其他可能造成便携式罐体不能安全运输的状况，包括渗漏；

　　b）对管道、阀门、加热/冷却系统和垫圈进行检查，查验有无腐蚀部位、缺陷或任何其他可能造成便携式罐体不能安全装货、卸货或运输的状况、包括渗漏；

　　c）出入孔盖紧固装置工作正常，出入孔盖或垫圈没有渗漏；

　　d）法兰连接或管口盖板上的螺栓或螺帽失缺的补上，松动的重新上紧；

　　e）所有紧急装置和阀门均无腐蚀、变形及任何可使之无法正常运作的损坏或缺陷。遥控关闭装置和自关闭断流阀应通过操作证明工作正常；

　　f）如有衬里，按衬里制造厂商提供的标准加以检查；

　　g）便携式罐体上应有的标记明晰易辩并符合适用要求；

　　h）便携式罐体的框架、支承和起吊装置状况良好。

　　4.8如检查和试验内容之一是压力试验，试验压强应是便携式罐体数据标牌上标明的数值。应在加压状态下检查便携式罐体的罐壳、管道或设备有无渗漏。

　　4.9在罐壳上进行的一切切割、喷烧或焊接作业应经主管部门或其授权单位参照罐壳制造所依据的压力容器规则加以批准。作业完成后应按原试验压强作压力试验。

　　4.10如发现任何不安全状况的迹象，便携式罐体在修好并通过再次试验之前不得重新使用。

　　4.11便携式罐体的性能试验要求见表1 。

　　表1性能试验要求

　

　　5试验

　　5.1试验项目

　　便携式罐体性能试验项目见表1。

　　5.2试验内容

　　5.2.1撞击试验

　　5.2.1.1符合联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第13修订版）定义的便携式罐体，每种设计应有一个原型样品作撞击试验。

　　5.2.1.2试验设备及方法

　　应符合联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》（第13修订版）的要求。

　　5.2.1.3试验撞击力

　　原型便携式罐体应证明能在铁路运输的典型机械冲击持续时间内耐受不小于满载便携式罐体最大许可总质量4倍（4G）的撞击产生的力。

　　5.2.2压力试验

　　5.2.2.1试验设备：气密压力试验机或达到相同效果的其他试验设备。

　　5.2.2.2试验压力：试验压力应是便携式罐体数据标牌上标明的数值，应在加压状态下检查便携式罐体的罐壳、管道或设备有无渗漏。

　　5.2.2.3试验方法：启动气密压力试验机，向罐内连续均匀施以压力，罐体包括它们的封闭器，应承受规定恒压5min 。

　　5.2.3防漏试验

　　5.2.3.1试验设备：注水泵或达到相同效果的其他试验设备。

　　5.2.3.2试验方法：启动注水泵，同罐内连续均匀加满水，检查便携式罐体的罐壳、管道或设备有无渗漏。

　　5.2.4液压试验

　　5.2.4.1试验设备：液压试验机或达到相同效果的其他试验设备。

　　5.2.4.2试验压力：试验压力应是便携式罐体数据标牌上标明的数值。应在加压状态下检查便携式罐体的罐壳、管道或设备有无渗漏。

　　5.2.4.3试验方法：启动液压试验机，向罐内连续均匀施以液压，同时打开排气阀，排除试验容器内残留气体，然后关闭排气阀。罐体包括它们的封闭器，应承受规定恒液压5min。

　　6检验规则

　　生产厂应保证所生产的便携式罐体符合本标准规定，并由有关检验部门按本标准检验。用户有权按本标准的规定，对接收的产品提出验收检验。

　　6.1检验项目

　　按本标准第4章和第5章的要求逐项进行检验。

　　6.2性能检验的条件

　　便携式罐体有下列情况之一时，应进行性能检验：

　　a）首次投入使用之前；

　　b）投入使用之前；

　　c）2.5年定期检查和试验；

　　d）5年定期检查和试验；

　　e）例外检查和试验；

　　f）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时。如果便携式罐体与其设计类型仅存在细微的差别，如外部尺寸稍微缩小等，可允许对此便携式罐体采用选择性试验；

　　——产品长期停产后，恢复生产时；

　　——出厂检验结果与上次性能检验结果有较大差异时。

　　——国家质量监督机构提出进行性能检验。

　　6.3判定规则

　　按标准的要求逐项进行检验，若每项有一个样品不合格则判断该项不合格，若有一项不合格则评定该批产品不合格。

　　6.4不合格批处理

　　不合格批中的便携式罐体经剔除后，再次提交检验，其严格度不变。
