附件二

塔  吊  检  查  表

施工单位：                工程名称：        工程地点：

	生产厂家
	
	安装单位
	
	规格型号
	

	产权单位
	
	生产日期
	
	标准高度
	

	检       查      内      容
	检 查 结 果

	基

础
	稳定性；混凝土强度及试压报告；位置合理性；平整度、承载力应符合本机说明书要求；排水措施。
	

	塔

身

结

构
	结构无变形、开焊、裂纹；螺帽、销轴、高强度螺栓等零部件配置齐全、无松动、缺损、无严重锈蚀；垂直度≤3‰；爬梯设置防护圈应符合国家标准；杆件无交叉嫁接；开口销不得用金属丝等代替。
	

	钢

丝

绳
	完好、无断股；断丝不超过10％；型号、规格、长度符合本机说明书规定；固定绳卡数量与绳径匹配，卡间距为6-7倍绳径；捆绑起重索具符合要求。
	

	吊

钩
	    无裂纹、变形、严重磨损；钩身无补焊、钻孔现象。
	

	限位保

险
	各种限位保险装置配置齐全，牢固、灵敏、可靠；吊钩保险、卷筒保险等安全保护装置灵敏、可靠、正常、有效。
	

	附

着

架
	框架、附着杆安装正确、牢固；无开焊、变形、裂纹；各处螺栓、轴销齐全牢固；间距、数量、安装固定符合说明书要求；架体不得擅自改动。
	

	电

气
	电缆用横担、瓷瓶固定；无破损；各接地、接零保护装置符合要求；开关等配电装置齐全有效；绝缘良好；接闪器、避雷等接地装置良好。
	

	机

构

传

动
	减速机、卷扬机、制动器、回转机构、液压顶升系统部件齐全、工作正常；传动部位有防护罩；油箱有足够容量；油路无泄露、堵塞现象；平衡重、压重符合本机说明书要求。
	

	安

全

距

离
	与建筑物周围施工设施之间距离≥0.5米；多塔作业相互间应符合要求；有防碰撞措施；各部位与外电线路保持安全距离，达不到要求的必须按规定采取防护措施，防护措施应达到电业部门规定要求。
	

	卷

筒

滑

轮
	卷筒两侧边沿的高度大于钢丝绳直径2倍；卷筒上的钢丝绳至少保留3圈；滑轮应设有防绳跳槽装置，且与滑轮最外沿间隙不得超过钢丝绳直径的20％；转动灵活、无卡塞现象。
	

	拆装方案
	拆装单位必须按照规范要求编制安拆装装方案；拆装方案必须经单位技术负责人审定， 施工单位、监理单位审查；拆装单位技术负责人在拆装现场监督执行。
	

	验

收
	安装完毕后，安装单位自检，出具自检合格证明，向施工单位进行安全说明；安装单位、产权单位、施工单位、监理单位联合检查，经检查调试合格后方可使用； 
	

	拆装队伍
	拆装单位必须取得建设行政主管部门颁发的起重安装工程专业承包资质；在规定承包业务范围内承揽业务。
	

	登记标志
	施工单位自验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门登记；发放的登记标志应挂在塔吊的显要部位。
	

	持证上岗
	拆装和使用过程中塔吊司机、信号工、登高架设和起重工等各类人员，必须持证上岗。
	

	检查结论及整改措施


	

	个人签字单位盖章 
	塔吊司机：                                       产权单位技术负责人：

现场安全员：                                     监理总监：  

施工单位安全负责人：                              项目经理：                                  

施工单位设备负责人：                             施工单位技术负责人：

施工单位：（章）            监理单位：（章）          产权单位：（章）              
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