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加压气化气置换焦炉气后对漏损的影响及补救 

哈尔滨市燃气发展公司 李桂荣 

摘 要 以哈依煤气为倒，分析了燃气输配系统中的焦炉煤气转化为加压气化气后，出现的 

管网漏损问题。并提出了相应的补救措施。 
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0 前言 

随着哈依煤气的发展以及原哈市焦炉的老化， 

将原哈市老地下管网的焦炉人工气转为依兰鲁齐 

炉加压气化气成为哈市煤气发展史的必然，在1994 

年8月经过加湿处理后转换完毕。 

原哈市地下管网为中低压二级管网，管材为灰 

口铸铁管，接口方式有铅麻、压兰和水泥接口三种。 

置换前输配系统的漏损问题早就存在，但不明显。 

直到把鲁齐炉生产的于煤气输入到输配管网中，一 

方面煤气将原管网中存留的焦油、萘等带到管网未 

端、弯头等处使管网堵塞，另一方面加湿后的煤气 

也并没有使管网中铅麻接口保持应有的湿润状态， 

使之密封。随着时间的推移管网漏损愈加严重。 

其后果一是经济上的损失．二是会引发安全事故， 

维修或更换管网己迫在眉捷。 

1 漏损原因的分析 

置换于煤气后是如何对铅麻接头的密封性产 

生影响呢?在使用焦炉人工气时，由于净化不好， 

漏损输系统 爆炸极限 
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煤气存在大量的焦油、萘、水蒸气，其大量的水蒸汽 

及冷凝水份使麻线保持膨胀状态，焦油、萘积聚在 

接口处而使铅麻密实，所以此时管线接VI处于密封 

状态。鲁齐炉加压气化气净化后的煤气为洁净于 

煤气。当煤气置换到原地下管网中后，一方面将老 

管网内壁残留的焦油、萘等杂质清吹到管网末端、 

弯头等处使管网流通面积减小，并使灶前压力减小 

而影响正常供气，此时需清扫管线，另一方面加湿 

后的煤气并没有使管网中的铅麻接口保持接口密 

封所要求的湿润状态。有证据表明，相对湿度必须 

大于∞％(最好是85％)才髂足以润胀麻线，使之 

密封，但在整个输配系统内到处保持这个湿度是极 

其困难的。随着时间的推移愈加严重。目前，置换 

于气后已有两年，从第一、二年的比较看．管网铅麻 

接头漏损大幅度上升也充分证实了这一点。 

2 管网煤气漏损的危害性 

管网漏损主要有两方面危害。其一是容易弓 

发安全事故。其二是给煤气公司造成经济损失。 

2．1 从哈依煤气成份上看煤气渭损的危害性 

表 l 体积百分比 

爆炸极限 
气豫种类 C c0 CO2 0此  

下限 上限 

焦炉气(置换前) 58．9 24．5 8 8 3．6 l_6 2．2 0．6 4．5 35．8 

鲁齐炉煤气(置换后) 7l船 13．94 9．99 2 7l l 4 0国 2 53 46．97 

从表1看出置换后爆炸极限变宽．由原来的4． 
5％一35．8％变为2．53％一46．97％。而其中有毒气 

体一氧化碳含量则由原体积的8．8％上升为9． 

99％所以泄漏的煤气较置换前更容易引起煤气中 
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毒和爆炸事故。 

2．2 从漏失煤气的经济价值看煤气漏损的危害 
性。 

目前哈市原焦炉气管网 177．99 ，其中铅麻 
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接口管线99 56km，由于管线接头多，并且埋在冰冻 
线(一1．8米)的地下，不泄漏到一定程度在地面上 

很难发现。对于目输气量较大的哈尔滨老市区管 

同来说其经济损失也不容忽略。所以为防止安全 

事故的发生减少经济损失，控制燃气管网漏损势在 

必行。 

3 如何检查煤气泄漏 

由于燃气管同处于隐蔽状态，一旦煤气泄漏， 
泄漏的煤气将沿地下土层孔隙扩散，使查漏工作十 

分困难，一般根据浓度的大小可大致确定漏气范 
围，进而寻找漏气点，一般查漏有下列方法： 

3．1 钻孔查漏： 

在敷设谋气管线的地面上定位钻孔凭嗅觉或 

检漏仅进行检查，发现漏气时加密钻孔，根据燃气 
浓度确定漏气点，然后破土施工。 

3．2 对地下管线的井、室的检查 

地下煤气管道漏气时，燃气往往会从土层的孔 

隙渗透至各类地下管线的室井内，查漏时，可将检 

查管插入各类室、井内，凭嗅觉或检漏仪检测有无 
漏气。 

3．3 挖掘探坑 

必要时在管道初步判定的漏气点挖探坑，露出 

管道或接头，检查是否漏气点，至少也可以从坑内 

各部位燃气浓淡程度判定漏气方位。 
3．4 观察植物的生态变化 

对邻近燃气管道的花草树林等进行观察，也是 

快速找漏的一种有效措施，如有煤气泄漏，将会引 

起草木等树叶谈黄甚至枯死。 

3．5 利用凝水缸的积水量判断煤气的漏气 

目前哈市管同内输送的是干煤气，如果发现凝 
水缸内的积水量骤增，情况异常，应考虑有可能是 

地下水渗入管网而汇 凝̂水缸。 

检查煤气的泄漏除以上方式外还有检漏管检 

漏，及根据季节变化土壤冻融状况分析泄漏的煤气 

走向从而判定漏气点。 

总之，煤气管道查漏工作应具体问题具体分 

析，煤气管道的巡查检漏应设专人分段负责，常坚 

持(日查两次)形成制度，具体的检漏方法则应结合 

管道的具体情况适当选定。进一步加强公民的自 

我保拊意识，发现漏气及时报警及时处理。 

4 如何处理煤气的泄漏问题 

目前由于资金不足等方面原因，我市处理煤气 

泄漏的方式是一、无危险性轻微漏损暂缓处理，在 

正规情况下加以监视。二、对于检孔，接头等处的 

检漏器读值虽不会引起人员的中毒但在爆炸范围 

以内或偏高时列在正常的工作计划内并优先考虑 

抢修。三、对于进 建̂筑物或有进入室内引起人员 

伤亡的煤气泄漏事故随漏随查立即抢修。这与国 

际对天然气泄漏的分类制度相吻合。但是，从置换 

后几年煤气泄漏次数上看这种方式己远远达不到 

安全经济供气的原则，从根本上解决目前管同泄漏 
势在必行。目前存在漏损情况的管网数量庞大，全 

部更新改造从资金和对用户连续供气等方面考虑 

不可取，最佳方式是把漏损管网按漏损程度及危险 

程度进行分类，不同情况不同对待，对管同漏损情 

况进行分类还可以在掌握漏损规律的基础上对时 

间、资金和资源加以控制： 
在A级漏损多发地带和B级漏损密集区域应优先 

考虑管网的更新改造。 

对于需要修理的接头比较少而管径较大的铸 
铁管来说一般不需要更换，应选择性地对接头部位 

进行密封处理即可。我市目前处理漏气的铅麻接 

口的方式是： 
(1)接口漏气公称直径≤150n~时采取以下措 

施，在漏气接口处掐掉连同接 口在内的大于 1．Om 

的管段，将带有压兰接口的新铸铁管与原管一头相 

接，再用接轮(压兰口)将新管的另一端与原管的另 
一 端相接。 

5 国内外较为先进修补漏气的措施 

5 1 外部修理法 

5．1．1 埃风密封接头的修理方法 

将接口的承、插口表面处理干净．涂上底层。 

把一缕密封材料在小型轻便烘箱内预热到 150~C左 

右装到预先处理好的表面上，用液动夹板压塑到连 
接面上。 

5，1 2 接头的包敷 
一

个模子里，向 
其中注入密封介质。这种方法的简便方式是灌注 

热沥青。但如果使用不当或接头受到运输荷载的 

影响产生振动就可能使其失去密封作用。 
5．2 内部密封法 

5．2．1 填加麻线润胀剂 

在最高点将润胀剂倒进干管，并让润胀剂沿着 

千管的底部运动，使接头的底部湿润，由毛细管作 

用渗到衬垫上。此方法要求定期足量添加润胀剂 

并将多余的密封剂及时排出。 
5．2．2 全密封法 

将需修理的干管与供气管同隔离，并清洗干净 

注满分散的氨丁橡胶密封剂，施加压力把密封剂压 

人衬垫间隙，在规定的浸透时间后把管段减压排出 

密封剂。并做试压试验后方可使用。 

5．2．3 壳牌 CF16密封剂 

6 结论 

从以上接头修复的方法看，我市技术上还有很 

大差距，在管同改造中应加以借鉴。以期使我市的 

管网改造尽快得以实现，尽快消除由置换带来的事 

故隐患。 
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