电力工应知应会问答

1．从事电力工作的人员必须具备哪些条件?

答；电力工作人员必须具备下列条件，方能参加作业：

(1)     经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症，如心脏病、精神病、癫痫病、

聋哑、色盲病、高血压等；

(2)具备必要的电力专业知识，熟悉《安规》有关内容，并经考试合格；

(3)应会触电急救知识。

2．电力工作人员应严格做到什么?

答；电力工作人员应严格遵守各项安全规章制度，服从命令，克服麻痹侥幸心理，努力钻研技术业务，熟练掌握本职工作，关心同志的安全，坚决克服各种不安全因素，防止事故发生；

3．工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?

答：工作票的有效期间不得超过三天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。

4．工作许可制度中规定停、送电耐严禁什么?

答：严禁约定时间停电、送电。

5．在条件复杂，有触电危险豹工作应做到怎样监护?

答；应设专职监护人。专职监护人不得兼任其他工作。

6．发现断线接地后人员不得接近多远的距离?

答：在室外有断线接地时，人员不得接近接地点8米以内，在室内有高压接地时，人员不得接近接地点4米以内。

7．为什么不允许带负荷操作隔离开关?

答：隔离开关没有消弧装置，其技术条件中也没有断流能力的要求，用它切断负荷电流，会产生弧光短路，造成设备烧毁等大事故，同时由于强烈电弧发出大量热和光，还会电击和电伤操作人员。

8．什么叫接触电压?

答；在接地短路回路上，人身同时接触距设备水平距离为0．8米，沿设备垂直距离为1．8米的两点时，所承受的电压称为接触电压。

9．什么叫跨步电压?

答：人站在接地短路回路上，两脚距离为o．8米，人身所承受的电压，称为跨步电压。

10．什么叫对地电压?

答：电气设备发生接地故障时，其接地部分与大地零电位之间的电位差称为接地时的对地电压。

11．人身安全“十不准”是什么?

答：(1)股道施工不准不设好防护就开始作业； (2)不准不了望就穿越铁路；

(3)不准扒车代步及车不停稳就上下； (4)不准违反规定在电化区段攀登杆塔作业，对电化区段各项设备进行停电维修时，必须按规定设封线，要确认无感应电压才能工作；

(5)不准不带安全帽，不设安全网，不穿防护服作业：

(6)不准坐在汽车端部边框或较高货物上及货物易于串动的空隙中；

(7)不准携带笨重工具和材料登高作业；

(8)不准使用不合格的防护用品，安全工具及测试设备，

(9)不准钻车或在车辆下乘凉，坐卧休息和顺道心枕木头行走；

(10)不准带三品上车和送亲友带三品上车。

12．电力工作前必须做到的“六确认”是什么?

答：(1)确认工作任务、时间、项目要求：

(2)确认作业对象准确无误，(3)确认工作环境、范围具备安全条件；

(4)确认程序方法符合标准化； (5)确认工艺质量符合技术要求；

(6)确认试运性能达到预定要求，完工手续办理齐全。

13．电力工作“四必须”是什么?

答；在电力设备上工作，要坚持三票一簿，一人操作一人监护和停、检、封、挂、摘、拆、送、验制度，严格执行四必须；

(1)   在高压变配电设备上及涉及高压设备停电或做安措以及两路供电的低压线路上作业时，必须办理停电作业工作票；

(2)在低压设备上带电作业时，必须办理带电作业工作票；  (3)在单一电源供电的低压线路测量电压、电流、拉合高压开关的单一操作时，必须填用安全工作命令记录簿，

(4)在配电设备上操作必须按规定办理倒闸作业票。

14．：电力作业三不停电是什么?

答；(1)没有正确韵工作票、倒闸票不停，   (2)没有联系好，登记要点没签字同意不停，

(3)任务不明、停电及影响范围不清楚不停，；

15．电力作业六不送电是什么?

答；  (1)没有工作领导人(执行人)的签认许可不送；(2)没有办理正确的倒闸票不送；(3)送电范围不清楚不送； (4)没有监护人不送，

(5)安全措施没有全部拆除不送；(6)工作现场未检查、工作人员未全部撤离不送；

16．停电检修长大走廊电线路时“一必须”是什么?

答；必须二人一组、互相监护、交替前进。

17．登杆作业“二必须”是什么?

答；(1)必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格；

(2)作业时必须将安全带系在电杆或牢固的构架上。

18．电力设备操作、检修、十五禁止”是什么？

答；(1)禁止随意解除或变更保护方式和定值(熔丝、容量)；(2)禁止在不符合并相条件的设备上并相；  (3)禁止使用有严重病害的设备或超负荷使用设备； (4)禁止查找故障的人员走在线路底下； (5)禁止用约定时间的方式停电、送电；   (6)禁止工作人员及导电工具侵入规定的安全距离；(7)禁止工作人员未得到开工命令就作业，  (8)禁止工作人员未经许可擅自移动或拆除临时遮栏和标示牌； (9)禁止变配电室值班人员把已在设备上加锁的钥匙随意交给其他人员；  (10)禁止在雷电时倒闸作业和更换保险丝； (11)禁止在电流互感器二次开路的回路上工作；  (12)禁止触及接地极断开后的接地线和设备；  (13)禁止在地面和通道上敷设临时电线或将配线管浮在地面上；   (14)禁止在拆除旧线杆时实然剪断导线或拉线；

(15)在室内高压配电盘操作分闸时，禁止先断隔离开关，后断油开关(真空开关)，合闸时禁止先合油开关(真空开关)，后合隔离开关。

19．电力设备操作、检修“二不准”是什么?

答；(1)不准工作票签发人兼任工作执行人，工作执行人，工作领导人均不能兼任工作许可人；(2)不准使用超期工作票和工作间断超过二十四小时的工作票；

20．电力设备操作、检修“二必须”是什么?

答；(1)掐火断线时必须先断火线，后断零线。接火时必须先接零线，后接火线；(2)人为切换自闭互供箱主、备电源时，必须测量要使用的电源正常，信号在红灯时进行。

2 1．什么叫高压?什么叫低压?

答：对地电压在250伏以上视为高压；对地电压在250伏以下为低压。

22．使用三相四线制供电变压器，零线电流不应超过低压额定电流的多少?

超过怎么处理?

答：使用三相四线制供电压器，零线电流不应超过低压额定电流的25％，

如果超过应进行负荷调整。

23．测量1千伏以上和1干伏以下的电气设备绝缘电阻用什么兆欧表？

答；测量1千伏以上的电气设备绝缘电阻用．2500伏的兆欧表；测量1千伏

以下的电气设备绝缘电阻用1000伏或500伏的兆欧表。

24．直线动力架空线路低压横担距杆顶多少毫米?

答：直线动力架空线路低压横担距杆顶为150—200毫米。

25．直线动力架空多层线路高压和低压横担的距离为多少?

答：多层架空电力线路低压和低压横担的距离为600毫米，转角为300毫

米，高压横担距低压横担的距离为1200毫米。

26．高压接地封线，接地极插入地下是多少？

答：接地极插入地下为600毫米。

27．在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么?

答：两穿为：穿工作服，穿绝缘鞋；四戴为：戴手套、戴安全帽、戴低压试

电笔、戴工作包。·

28．对一级二级负荷停止供电多少小时就构成重大大事故?

答：对一级负荷因事故停止供电4小时及以上对二级负荷因事故停止供电

8小时及以上者就构成重大大事故。

29．常用的兆欧表按电压等级分为几种?

答：常用的兆欧表按电压等级分为；500伏，1000伏，2500伏三种。

30．用户受电端的电压波动应不超过额定电压的多少?

答，(1)35千伏及以上高压供电土5％。

(2)10千伏及以下高压供电和低压电力用户土7％。

(3)室内外一般工作场所照明，电气集中通信电源室受电盘+5％一一10％。

(4)自动闭塞信号变压器二次端子土10％。

31．保证安全的组织措施是什么?

答；工作票制度(包括口头命令或电话命令)，   工作许可制度，

工作监护制度，工作间断和转移工地制度；工作结束送电制度。

32．保证安全的技术措施是什么?

答：停电；检电；接地封线；悬挂标示牌及装设防护物。

33．在电力设备上作业时，工作组员的责任是什么?

答：(1)明确所分担的任务，并按时安成；

(2)严格遵守纪律，执行安全措施，关心组员的安全；

(3)发现问题及时向工作执行人提出改进意见。

34．同杆架设的多层电力线路检电顺序是什么?

答：检电顺序为：先下层，后上层，先低压，后高压。

35．高低压架空电线路垮越铁路时距离是多少?

答：高压低压架空电线路，跨越铁路时，导致弧垂最低点距轨顶面的距离为7.5米。

36．高低压架空电线路，垮越居民区时，距地面的距离如何规定?

答：高低压架空电线路，垮越居民区时，低压导线弧垂最低点距地面的距

离为6米，高压为6．5米。

37．架空电线路，高压针式瓷瓶如何绑扎?

答；高压针式瓷瓶有两种绑扎方法，一种为颈绑，另一种为顶绑。

38．低压架空电线路，导线的扫序如何排列?

答：导线的相序排列为；面向负荷侧，从左向右为a相零线、b相、c相，即aObc。

39．高低压架空电线路，一般如何排列？

答：高压架空电线路一般为三角形排列，低压线路一般排列为水平排列。

40、电杆应满足哪些条件?

答；(1)有足够的机械强度；(2)使用寿命长；(3)造价低。

41．接地封线有什么作用?

答；停电后，装临时接地线起两个作用：(1)消除停电设备上的残留电荷和由于邻近线路以及其它原因引起的感应电压。(2)当意外突然来电时，通过封线接地使之短路，以迫使电源侧开关跳闸。

42、砍伐电线路附近的树木时，应怎样做?

答：(1)交待清楚线路有电、不得使树木、绳索接近或触及导线。(2)上树时应站在牢固树枝上，面对线路，系好安全带，与导线保持安全距离。(3)用强度足够的绳索把树枝拉向线路的反方向侧。(4)有专人防护，严禁无关人员特别是拣树枝的群众在树下及附近停留。

43．标牌如何分类?

答：(1)禁止类；如：“禁止合闸，有人工作”； (2)警告类：如：“高压危险，请勿攀登”；(3)允许类：如；“在此工作”或“由此上下”； (4)设置类: 如：“已接地”

44．触电急救方法?

答；使触电人员首先脱离电源。脱离电源的方法有。 (1)断开电源开关。(2)用相适应的绝缘物使触电者脱离电源。(3)现场可采用短路法使开关掉闸或用绝缘杆挑开导线等。

急救：口对口(鼻)人工呼吸法。胸外心脏挤压法。两种急救法同时使用效果较好。

45．导线如何连接?各适用于何种导线?

答：导线连接有编绕法，钳压接法，爆炸压接法三种。编绕法用于多股铜线

的连接。钳压法和爆炸压接法用于多股铝导线和钢芯铝导线的连接。

46．八米到十五米水电电杆的埋深各是多少?

答；电杆长度(m)  8、9、10、11、12      电杆埋深(m) 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

电杆长度(m)  13  15         电杆埋深(m)  2.0  2.3

电杆的埋深一般是电杆长度的1/5至1/6 ，等径水泥电杆一般埋深是1/5，锥形水泥电杆1/6。

47．变压器并列运行必须符合哪些条件?

答：(1)接线组别相同； (2)变比相等，允许差值不超过0. 5％。

(3)短路电压(标么值或百分值)相等，允许差值不超10％。

48．架空线路巡视分为哪几种?线路质量标准分为哪几种?

答：定期巡视为，(1)定期夜间巡视，(2)定期昼间巡视，(3)故障巡视，

(4)特殊巡视。质量标准分为；良好、合格、不合格三种。

49．电缆线路停电后，为何还要放电?

答：电缆线路相当一个电容器，停电后还有剩余电荷，对地有电压，所以检电时还有电，必须用接地封线放电后方可触及。

50、“三不动”、“三不离”的内容是什么？

答：三不动：1、正在使用中的设备不动。2、对设备性能、状态不清楚不动。3、安全措施不完备不动。

三不离：1、工作完毕后，未彻底试验良好不离。2、未彻底修好影响设备正常使用的缺陷不离。3、发现设备有异状未查清原因不离。

51、施工安全“四到位”的内容是什么？

答：1、包保领导到位，2、施工人员到位，3、施工技术措施到位，4、施工安全措施到位。

52、电力施工“七必须”的内容是什么？

答：1、布置工作时必须执行工作票制度。2、开工前必须执行许可制度。3、开工前必须执行监护制度。

4、施工暂停和改变地点时必须执行工作中断和转移工地制度。

5、完工后必须执行工作结束和送电制度。

6、在技术措施上必须执行停电、检电、接地封线、悬挂标志牌、设置防护物制度。7、必须执行施工三级控制制度。

53、施工安全“九不准”的内容是什么？

答 ：1、未制定施工安全技术组织措施不准施工。2、未签定施工安全协议不准施工。

3、施工准备不充分不准施工。4、施工负责人、保包干部不到岗不准施工。

5、施工配合人员不到岗不准施工。6、未设好防护不准施工。

7、作业人员未经培训不准施工。8、擅自变更施工内容不准施工。

9、天气不良、作业条件不能保证安全不准施工。

54、抓好人身安全控制方面应做到什么？

答：坚持“关爱生命、以人为本”的原则，认真开展劳动安全宣传教育和劳动安全卫生评价活动，重点突出现场作业，特珠工种和保安器具检查，加大现场作业两违查处力度，严格标准化作业程序，建立健全作业自控、联控、监控制度，坚决杜绝触电、高空坠落、车辆伤害事故的发生。

55．操作跌落式保险器时有哪些注意事项？

答：(1)拉开保险时一般先拉中项，次拉背风的近相，最后拉迎风的边相合保险时顺序相反。

(2)合保险时，不可用力过猛，当保险管与鸭嘴对正且距鸭嘴80一100毫米时，再适当用力合上。

(3)合上保险器后，要用另克棒构钩住鸭嘴上盖向下拉两上，再轻轻试拉，看是否合好。

56．登杆前应检查什么?

答：(1)确认作业范围，防止误登带电杆塔。 (2)新立电杆回填土应夯实。

(3)冲涮起工上拨和导线拉线松弛的电杆应采取安全措施。(4)木电杆根径腐朽不得超过根径的20％以上。(5)杆塔脚钉应完整牢固。(6)登杆工具和安全带完好合格。

57．星形和三角形两种不同接线方式，线电压相电压，线电流和相电流之间有什么关系?
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答：星接时；线电压=√3相电压。线电流=相电流；三角接时；线电压；相电压线电流=相电流

58．杆上作业应遵守下列规定?

答：(1)工作人员应系好安全带，作业时安全带应系在电杆或牢固的构件上。

(2)转角扦不宜从内角侧上下电杆。(3)检查横担腐朽锈蚀情况，严禁

攀登腐朽锈蚀超限的电杆。(4)杆上作业所用工具材料装在工具袋内，用绳子传递，严禁上下抛扔工具和材料。地下杆上人员均应戴安全帽。

59．什么叫变压器的利用率?怎样计算?

答：运行变压器实际输出功率与其额定输出功率的比值，通常用百分数表示，即称变压器的利用率。 计算方法如下；    K=AP/SPCOSφT X100%

式中；K一变压器利用率

AP一经变压器配出的有功电量(度)；

Sp一运行变压器平均容量(千伏安)；

COS一变压器平均功率因数(取0.8)；

T一变压器运行时间(小时)。

变压器利用率可用下式计算：

X=K1AP1+K2AP2+……+KnAPn/AP1+AP2+……+APnX100％

式中；K1、k2·…·．K。——各所或段的变压器利用率；

Ap,、Ap广…．——各所或段经过变压器配出的有功电量(度)。

60、10千伏的电力变压器高压和低压熔丝如何选择?

答：10千伏电力变压器高压熔丝按“额定容量X0.06Xl. 5或2倍”选择；

低压熔丝按“额定容量X1.5”选择。无论是10千伏还是6干伏的电力变压器

都可以用公式；P＝√3UI来选择高、低压熔丝，即用公式算出的值；高压侧

的电流值应乘以1.5或2倍，在这个范围内选择高压熔丝；低压侧的低压熔丝

按低压侧的电流值来选择。

例如：有一台三相电力变．压器，容量为100KVA，高压侧为10千伏，低压

侧为380伏，求应选择多少安的熔丝为合适?

解；(1)100X0.06X1．5—2倍=9~12(安)

故高压熔丝可选为10安；

低压熔丝100X1.5；150安

故低压熔丝可选为150安。

(2)用公式选择：P＝√3UI

将数值代入公式，I=100/1.732X10=5.77

5.77X1.5—2倍=8.66～11.54之间

故高压熔丝应选择为10安；低压熔丝为；

P二 1.732 UI

将数值代入公式：I=100/1.732X0.38=152（安）

所以低压侧熔丝应选择为150安。

