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矿井均压防灭火技术规范 

1 范围 

本标准规定了应用均压方法防治矿井火灾的一般要求、调压方法和管理等。 

本标准适用于有条件采用均压技术的矿井火灾防治。 

2 引用标准 

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准均会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 

MT440—1995矿井通风阻力测定方法 

MT421—1996矿井主要通风机性能测定方法 

煤矿安全规程 

矿井防灭火规范 

3 定义 

本标准采用下列定义。 

3.1均压防灭火 pressure balance for air control，airpressure balance for fire control 

采用矿井通风调节设施,使井下均压区域进、回风两端的压力差降低，达到防治矿井火灾的技术。 

3.2漏风压差 differential pressure of air leakage 

矿井漏风通道进、回风两端的风流压力差值。 

3.3调压风墙 air stopping for pressure balance 

为达到均压目的而设置的隔墙。 

3.4调压风门 air door for pressure balance 

为达到均压目的而设置的风门。 

3.5调压风筒 air dust for pressure balance 

为达到均压目的而设置的风筒。 

3.6调压风机 fan for pressure balance 

为达到均压目的而设置的各类矿用通风机。 

3.7调压风窗 air regulator for pressure balance 

为达到均压目的而设置的风窗。 

3.8调压气室 room for pressure balance 

用于调节防火墙内、外气体压力差而与其在外侧设置的专用隔墙间所形成的空间。 

3.9调压风道 air way for pressure balance 

为达到均压目的而设置的通风巷道。 

3.10漏风通道 way of air leakage 

矿井漏风的路径。 

4 一般要求 

4.1采用均压技术防灭火的矿井应具备： 

——完整的矿图、通风图 （含系统图、网络图及压能图）和与通风有关的技术资料； 

——测量通风机性能，风流压力、风量、温度和湿度等通风参数的仪器仪表与工具。 

4.2在火区下采煤或大范围采用均压防灭火措施时，应编制专门方案，经专家论证，报批。 

4.3均压防灭火工程完工后，应由批准部门验收。 

4.4在火区附近实施均压防灭火措施时，应留有防火煤柱。 

4.5设有均压设施及观测点的巷道，应维护良好，有害气体浓度应符合《煤矿安全规程》的规定。 

5 均压方案 

5.1均压方案类型： 

在制定均压方案时，可在均压区回风侧调高风流压力；或在均压区进风侧调低 风流压力；或综合采取上述措施。 

5.2均压方案主要内容应包括： 

——火区或火灾隐患区的基本情况； 

——通风设施的位置； 

——均压区内防火墙的位置、状态、压差和气体分析结果； 

——矿井或均压区通风阻力测定与分析； 

——通风机的性能测量与分析； 

——矿井通风网络解算与分析； 

——漏风通道连通性检测与分析； 

——调压方法； 

——均压效果的预测； 

——均压管理； 

——设计说明书、有关图纸、设备清册和资金概算。 

6 通风参数测定 

6.1通风阻力测定按MT440—195的有关规定进行。 

6.2主要通风机性能鉴定按MT421—1996的有关规定进行。 

6.3漏风通道检测按如下规定进行： 

选择适宜的进风点释放适量的示踪气体六氟化硫（SF6），并根据进、回风侧的距离在相应的时间间隔内，在选定的回风侧处收集气样，测定六氟化硫的浓度。 


如漏风通道检测兼有探测火源的目的时，在测定六氟化硫浓度的同时，可测定一氧化碳、乙烯和乙炔等煤自然发火标志气体的浓度。 

7 调压 

7.1根据均压的要求，可选择如下调压措施或其组合： 

a）调压风墙或调压风门。调压风墙和调压风门可降低其回风侧的风压值，相对提高进风一侧的风压值； 

b）调压风机。运转时增高其出风侧的风压值，降低吸风侧的风压值； 

c）调压风道。开辟并联风路或扩大其巷道断面可降低均压区的压力差； 

d）调压气室。提高回风侧调压气室的压力时，或降低进风侧调压气室的压力时，可降低均压区的压力差。可采用连通管或调压风机调节调压室的压力。 

7.2根据均压的需要可采用调节矿井主要通风机工况的办法，降低均压区的压力差。 

7.3在与均压区相并联的巷道中，不应设置调压风墙和调压风门。 

7.4在煤层冒顶处的下方和破碎带内，不宜设置调压设施。 

7.5开采地表严重漏风的煤层时，宜先堵漏，再采用适宜的调压措施进行均压。 

7.6自然发火严重的煤层，在采用多分层同时开采时，应一并采取相应的均压措施。 

7.7自然发火严重的矿井，主要通风机的工作风压不宜超过3000Pa。 

7.8采用层间调压时，为防止火灾气体泄入相邻煤层的回采工作面，层间压差不宜超过20Pa，可在层间上、下顺槽中向相邻煤层的火区内打观测孔测定层间压力差，观测孔应防止漏风。 

8 管理 

8.1均压施治的火区的管理、启封和注销，应按《煤矿安全规程》和《矿井防灭火规范》的有关规定进行。 

8.2均压防灭火应用的调压设施、设备和仪表等，应定期检查校正，及时检修。

