表   防急性中毒、窒息措施安全检查表
	序号
	检查项目及内容
	依据、法规
	检查结果
	备注

	防急性中毒、窒息措施安全检查

	1
	对于易产生易燃易爆气体的生产作业岗位与操作人员隔离，实现人、机分离，最大限度地减少人员与危险化学品的直接机会
	查现场
	
	

	2
	所有从事危险化学品生产的人员，均须经培训，考试合格，持证上岗
	查现场和查资料、现场提问
	
	

	3
	生产工作时间内，保证随时有化学技术人员在厂内指导、监督
	查现场
	
	

	4
	所有作业人员都必须被告知与危险化学品接触的危险性及必要的保护措施，每项工作均有详细的操作记录，定期向工人讲解手册的内容
	查现场和有关台帐、现场提问
	
	

	5
	在有毒作业环境中，应配置事故应急柜、急救箱、个人冲洗器、淋浴装置等
	查现场和有关资料
	
	

	6
	有毒作业场所的墙壁、地面均应光滑（防止积尘），便于清扫；增设防水、防腐涂层，增设检修时的解毒、冲洗设施
	查现场和有关设计资料
	
	

	7
	危险化学品应实行专人管理，对储存量要定期抽检校对，杜绝危险化学品物质的流失
	查制度、台帐及现场
	
	

	8
	有危险化学品作业场所的作业人员应正确穿戴好防护用品，如工作服、安全眼镜、工作鞋、手套、口罩或呼吸保护器等
	查制度、台帐及现场
	
	

	9
	作业人员应充分进行安全教育，熟练地进行安全操作，具有预防中毒和现场急救、自救能力
	查制度、台帐及现场提问
	
	

	10
	职工必须遵守如下规定，执行情况将由专人监督：

① 当接触危险化学品时，不能吃、喝、吸烟及嚼口香糖；

② 不要在化学物品区域或生产岗位存放食物及饮料；

③ 与危险化学品接触后，必须用肥皂洗手；

④ 避免皮肤及眼睛与危险化学品直接接触；

⑤ 绝对不能用裸手与危险化学品接触；

⑥ 如果发现有粉尘，必须立即戴防粉尘面具，面具中的过滤器应该定期更换；

⑦ 定期更换脏衣服，危险化学品区所有的劳动防护用品要单独存放；

⑧ 熟悉掌握并遵守紧急救护的有关规定和步骤；

⑨ 不允许一个人单独在工厂内工作
	查制度、台帐及现场提问操作人员
	
	

	11
	作业人员的安全卫生措施：

① 阅读并理解有关危险化学品的安全使用条例；

② 在危险化学品生产区内必须穿戴防护用品，包括：安全眼镜、工作靴、实验室大褂和手套，在有粉尘的地方，必须佩带口罩或呼吸保护器；

③ 开始在危险化学品区工作以前，认真检查通风设备及除尘器，以保证其设备运转正常及通风良好；

④知道紧急清洗眼睛的水龙头、淋浴及电话的位置，知道存放灭火器材的地方，并能正确使用
	查制度、台帐及现场
	
	


