　　环戊烷储罐卸料安全操作规程
　　一、设备安全注意事项

　　1.本设备的操作必须经严格、系统培训，经考试(书面及实际操作)合格后并取得设备操作证的操作工进行操作设备，未经培训的任何人员严禁操作设备。

　　2.不熟悉设备性能严禁操作设备、安全保护用品未佩带齐全严禁操作设备、未全部熟悉并掌握设备操作规程严禁操作设备。

　　3.现场专业技术人员和警戒人员有权阻止、纠正他人违章作业、冒险蛮干等不安全行为;有权拒绝不符合安全要求或违反规章制度的指挥、调度及按排。

　　4.所有进入卸料区域的人员禁止带通讯工具进入!必须在静电释放点进行身体静电释放的操作!

　　5.开工前必须检查各控制柜前绝缘胶垫是否完整、干燥。设备开动前必须先用测电笔检查设备是否有漏电现象。

　　6.设备在出现紧急情况时应按下红色急停开关，并关闭设备总电源，立即通知设备维修工进行处理，并通知相关管理人员和设备处人员，严禁擅自处理。

　　7.设备安全防护装置在任何情况下严禁以任何理由拆卸、毁损、短接或挪作它用，使安全保护设施失效。

　　8.食用或饮用降低注意力或精神恍惚的药品或饮料严禁操作设备。

　　9.实习生严禁在无班长或师傅监护下独自操作设备!

　　10.严禁在工艺不成熟,不合理,操作时身体全部或部分需在设备自动运行时进入设备内部干予。

　　11.厂房漏水或者设备周围积水严禁开机工作。

　　12.各类润滑油及液体介质如遇撒漏，必须及时清擦，严禁在湿滑的环境中操作。

　　13.严禁将物品放入操作柜及操作台里，以免造成短路伤人及损伤设备。

　　14.操作工在维修或清擦设备时，必须关闭设备电源，并悬挂“严禁合闸，有人工作”的安全警示牌，必须有专人进行监护的情况下进行，严禁独自操作!严禁使用化纤物料擦拭和清扫设备!

　　15.JIT采配处采购管理员提前1天以书面形式下发来料和卸料通知，人力资源处安排卸料区警戒，生产公司做好卸料准备，罐车必须加装阻火器，严禁在烈日下爆晒!严禁在雷雨天卸料!严禁运料罐车在公司大门处停留超过60分钟!

　　16.进入环戊烷区域应穿防静电服并佩带防护用品，严禁穿化纤衣物进入，严禁在环戊烷区域脱换衣服，严禁穿带钉子的鞋。

　　17.进入卸料区严禁携带BP机、手机、易燃易爆物品，严禁用铁器在环戊烷区域敲打。

　　18.发现泄漏应立即清除周围火源，尽快组织回收至容器中如遇火可喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，处在火场中的容器已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离，灭火剂可采用沙土、干粉或二氧化碳，用水灭火无效。

　　19.环戊烷若污染衣服，应用肥皂水和清水彻底清洗皮肤。

　　20.环戊烷若溅入眼中，应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗、就医。

　　21.若吸入环戊烷，应立即脱离现场至空气清新处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，应立即输氧，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，就医。

　　22.若吞食了环戊烷，应饮用足量温水，催吐、就医。

　　23.节假日及特定的时期，必须有专人负责值班，防止发生意外事故。

　　二、卸料前

　　1.保安和卸料操作工提前15分钟到达现场，保安做好警戒准备!戒严区域与卸料点60米!各通道口设专人把守，并禁止一切车辆、人员通行，禁止一切明火作业。操作工首先记录储罐液位指示仪的液位数据!做好卸料前的一切准备工作，如储罐卸压、氮气准备、棉纱准备、铜质扳手准备等!

　　2.接到卸料操作工准备就绪通知后，警戒保安将信息传递到前门，由前门保安通知罐车进入园区直达卸料点。

　　3.充注工作由专业技术人员负责并统一指挥，由经专业培训的维修人员及操作工佩合进行，所有进入现场的工作人员槽车司机及现场以外的戒严人员等应绝对服从专业技术人员的指挥。

　　4.保安指挥罐车进入卸料平台，停车、熄火!

　　5.配备有35KG干粉灭火器6个及足够的毛巾。做好泄漏应急措施：防护沙、棉纱等材料准备。

　　6.由专业人员检查各灭火器铅封良好，合格证在有效期内，检查参加充注人员未带火种及香烟等，所有参加充注人员必须穿防静电服、防静电鞋。

　　7.开始工作前由专业技术人员向所有参加充注的工作人员讲述整个充注工作流程及注意事项，并作好工作分工，泄料操作工用铜扳手拆卸进料封口，并将罐车出料关管与储罐进料口对接牢靠，保证无泄漏。

　　8.将罐区接地线与罐车接地装置连接正确并牢固完好!将现场用氮气软管引到卸料区备用。

　　9. 遇雷电等恶劣天气禁止进行卸料!

　　三、卸料中

　　1. 接到指令，罐车阀门打开开始卸料。准备便携式手测环戊烷报警器，对整个充注过程进行测试检漏并设有专人监护，发现泄漏，随时准备关闭阀门，进行检修。

　　2.在卸料中，泄料操作工不得离开卸料阀门，随时做好应急准备，如发生泄漏立即关闭罐车出料阀门!

　　3.保安立即处理泄漏环戊烷原料，少量泄漏：用氮气吹扫货用棉纱吸干饼置于接液盘内放导通风处挥发。大量泄漏：用专用容器转移至已准备好的空桶内，并迅速转移至指定存放区!

　　4.在卸料时间50分钟后，泄料操作工随时注意罐车的压力变化。

　　5.在确认罐车内卸料完成时，关闭罐车上阀门。

　　6.注意控制柜超高料位90%是否报警，如报警立即停止卸料。

　　四、罐料后

　　1.当罐车内相对压力降为零时，保持气压平衡，卸料完成。并同时记录储罐液位指示仪的数据!

　　2.拆卸罐车与罐区的联结管路，并将罐区管路高举，使软管内残余环戊烷流入储罐内，用氮气冲刷软管及周围气体，封闭储罐上进料阀门及进料口。

　　3.将储罐的卸料管及排气管放回支架上并将管口阀门关闭。

　　4.用氮气冲刷卸料区数分钟后，将灭火器复位，解除作业区内的戒严通道。

　　五、其它注意事项

　　1.卸料操作时在卸料区内严禁吸烟、带入火种、手机关机，使用工具应采用铜制等防爆工具。

　　2.遇雷雨天气禁止进行环戊烷卸料或有暴露环戊烷的操作。

　　3.当运输环戊烷罐车到达前门时，前门保安立即通知安全管理员和保安中队长。

