危险化学品安全检查表

检查人：                                                                                                   检查时间：

	目的
	对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

	要求
	按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

	内容
	见检查项目

	计划
	每年不少于两次检查

	序号
	检查项目
	检查标准
	检查方法（或依据）
	检查评价

	
	
	
	
	符合
	不符合及主要问题

	1
	一书一签
	1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。
	查档案
	
	

	2
	购买
	1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
	查现场
查供应
	
	

	3
	使用
	1、 车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；

2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；

3、 爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；

4、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；

5、 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。

6、 有防止互为禁忌物品接触的措施；

7、 生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
	查现场

查记录
	
	

	4
	储存
	1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；

2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；

3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；

4、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；

5、 甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；

6、 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；

7、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。

8、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；

9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；

10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；

11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；

12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。
	查现场

查记录
	
	

	5
	装卸运输
	1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；

2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；

3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；

4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；

5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。
	查现场
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