安全评价知识考试题及答案

 :&m0eZZ%  
一、考情分析 O*1la/~m  
　　本章分值分布　　 e9eBD  
     单项选择题    多项选择题    合计 51puR8AG>  
2008年    9分    2分    11分 #rx@ 2zi  
2009年    9分    4分    13分 ZRYHsl{F+  
2010年    8分    2分    10分 mg *kB:p  
　 二、考核要点一览 74a>}+"  
考核内容    考核要点 (‑C hL$!x  
安全评价的分类    安全预评价 BoXGoFn  
安全验收评价 UzUt=s!^H  
安全现状评价 -;U3$[T,J7  
安全评价的程序    安全评价的程序 }‑ "AGX  
安全评价的内容 vLh,dzuo  
危险、有害因素辩识     危险、有害因素的分类 2_;3B4GDF  
危险、有害因素的辩识方法 m>-
(c=3  
危险、有害因素的识别 ~f] I0FK  
安全评价方法    安全评价方法的分类 -_~T;cj6  
常用的安全评价方法 
b+mh9q'5E  
安全评价报告    安全预评价报告 qGKQrb,K  
安全验收评价报告 B
W%"]J  
安全现状评价报告 j?P8&Fm<  
安全评价管理    基本要求 cG I^IPI  
安全评价机构 +#R<emW  
　　本章大纲要求： w(vda0  
　　根据安全生产相关法律法规、《安全评价通则》、《安全预评价导则》和《安全验收评价导则》，开展安全评价的前期准备工作，辨识与分析危险、有害因素，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议，参与编制安全评价报告。 :1\QM'O  
　　　安全评价　综合练习题及答案解析1 $@:z4S(  
_rf  　　一、单项选择题 x?MSHOia`P  
　　1.在建设项目竣工后、正式生产运行前，通过对建设项目的设施、装置等实际运行状况及管理状况的安全评价，查找建设项目投产后存在的危险、有害因素，提出合理可行的安全对策措施及建议的安全评价为（　）。 t&=]>blIs  
　　A.安全预评价　　B.安全验收评价　　C.安全现状评价　　D.专项安全评价 MPmsW &  
　　『正确答案』B XK4i‑dC  
『答案解析』参见教材P117。 G\:^9!nwY~  
　　2.根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理的建议，这属于（　）。 W g2Y`2@t  
　　A.安全预评价　　B.安全验收评价　　C.安全现状综合评价　　D.专项评价 GP\Pk/E  
　　  『正确答案』A =D2x@ank[  
『答案解析』参见教材P117。 yPqZ ,  
　　3.某化工厂生产液氯，由于市场需求量增大，须进行扩建。为取得主管部门批准立项，该化工厂需要对扩建项目进行（　）。（07年真题） , 1{)B  
　　A.安全预评价　　B.专项安全评价　　C.安全现状评价　　D.安全验收评价　 ) b vZ~t+^  
　　  『正确答案』A x\Det$3Kx  
『答案解析』参见教材P117。 BI,j/SRK  
　　4.通过对建设项目的设施、装置等实际运行状况及管理状况进行分析，查找建设项目存在的危险、有害因素的种类和危害程度，提出合理可行的安全对策措施及建议的安全评价是（　）。 yprf `D>  　　A.竣工安全审查　　B.专项安全评价　　C.安全验收评价　　D.安全现状评价 n)7olP0p  
　　   『正确答案』D *M_Gu{xc  
『答案解析』安全评价按照实施阶段不同分为三类：安全预评价、安全验收评价、安全现状评价。其中，安全现状评价是针对某一个生产经营单位总体或局部生产经营活动的安全现状进行的安全评价，查找存在的危险、有害因素并确定其程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。参见教材P118。 007SA6‑xq  
　　5.安全验收评价是指运用系统安全工程原理和方法，在项目建成后，在正式（　）前进行的一种检查行安全评价。 =-c"~4  
　　A.正常运行投产　　B.验收完成生产　　C.验收完成投产　　D.投入生产验收 ;O
2r+n  
　　  『正确答案』A #Pz},!7  
『答案解析』参见教材P117-118。 G2%%$7Jj  
　　6.根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理的建议，这属于（　）。 . ` OdnLGy  
　　A.安全预评价　　B.安全验收评价　　C.安全现状综合评价　　D.专项评价 ]&3UF?  
　　  『正确答案』A I T)rhi:  
『答案解析』参见教材P117。 `R]9+_"N  
　　7.安全评价的程序主要包括：准备阶段，危险、有害因素辨识与分析，定性、定量评价，提出安全对策措施，形成安全评价结论及建议和（　）。（07年真题） u$N2uFc  
　　A.进行报告评审　    　B 申请政府部门文件备案 L!7*U.+  
　　C.编制安全评价报告　　D.申请建设主管单位验收 {@u;F2?  
　　  『正确答案』C r`|/qP:T[  
『答案解析』参见教材P119。 JU7EC~7|2c  
　　8.安全评价工作程序，除了开始的准备阶段和最后的评价报告编制外，还有以下几个步骤：①提出安全对策措施；②作出安全评价结论；③划分评价单元；④辨识和分析危险因素、有害因素。其顺序是（　）。 %p}_4+[;  
　　A.①②③④　　B.③④①②　　C.④③①②　　D.①③②④ )~<8j  
　　  『正确答案』C xS` %3+|  
『答案解析』参见教材119。 e`#c[lbAAM  
　　9.以下不属于安全评价准备阶段的工作是（　）。 )k0P' zGb  
　　A.收集工程、系统的技术资料　　B.明确被评价对象 J'O</o@e  
　　C.收集国内外相关法律法规、技术标准　　D.分析辩识危险、有害因素 "SyAOOZ  
　　  『正确答案』D Da!A1|"  
『答案解析』参见教材P119。 yAoJ?<4^W  
　　10.下列工作内容，属于安全评价中危险、有害因素辨识与分析工作内容的是（　）。（08年真题） 8 kw`=wSH>  
　　A.分析事故发生的途径及其变化的规律 8H3|i7.1h  
　　B.划分评价单元，选择合理的评价方法 ‑c~(+#a  
　　C.提出消除或减弱危险、有害因素的措施建议 }u&.n p
c  
　　D.收集相关的法律法规资料 15_OtK  
　　  『正确答案』A Au$|@‑  
『答案解析』参见教材P119。 #CoJ S[t  
　　11.根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），下列伤害不属于起重伤害的是（　）。（08年真题） M-u:8dPu  
　　A.起重机的电线老化，作业时造成触电伤害 \~1M\gZP  
　　B.员工在起重作业时不慎坠落 {[PoLOCI  
　　C.起重机的吊物坠落造成的伤害 o`HZS|>K*  
　　D.起重机由于地基不稳突然倒塌造成的伤害 @CU3V+  
　　  『正确答案』D JS r& S[  
『答案解析』参见教材P122。 "W;G
v I  
　　12.根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）规定，下列事故诱因或致害物与事故类别的对应关系，正确的是（　）。（08年真题） nnX,_5s  
　　A.起重机械引发的打击伤害——物体打击　　B.火灾引起的烧伤——灼烫 u~\u8X3  
　　C.矿井下透水引发的淹溺伤害——淹溺　　D.静止机械边缘毛刺伤眼——机械伤害 m UpLD+-j  
　　  『正确答案』D 3(G}IWPq<  
『答案解析』参见教材P122-123。 {wRsV=*  
　　13.根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-1992），下列危险和有害因素属于行为性危害和有害因素的是（　）。（08年真题） 5BCXI8Ox9x  
　　A.作业环境不良　　B.健康状况异常　　C.信号错误　　D.指挥错误 Od70w*,  
　　  『正确答案』D Cfu]umZLn  
『答案解析』参见教材P121。 6+(g4MW  
　　14.某建筑公司在对一办公大楼实行定向爆破拆除时，由于设计不合理，爆破时造成附近建筑堆置物倒塌伤人事故。按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），该起事故的类别是（　）。（07年真题） x):cirwkl  
　　A.坍塌　　B.火药爆炸　　C.其它爆炸　　D.放炮 Ub*Gv(Pg  
　　  『正确答案』D \Q<c Y<  
『答案解析』易错选坍塌，但是坍塌中不适用于爆破引起的坍塌、矿山冒顶片帮和车辆、起重机械引起的坍塌。参见教材P122 。 N"/jn_>+j  
　　15.《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等将工伤事故分为20类。按此标准，下列工伤事故中，属于物体打击伤害的是（　）。（07年真题） .w\AyXp  
　　A.建筑物坍塌，员工被水泥板砸伤 rvuskXdo  
　　B.员工不慎坠落，撞击到脚手架导致死亡 2Jl6Xc8  
　　C.起吊的重物脱落，将员工击伤 }z1aKa9  
　　D.脚手架上坠落的钢筋击中一员工头部，导致其死亡 }YWLXxb;  
　　  『正确答案』D w~hO)1c],:  
『答案解析』参见教材P122。 SYRr|Lg  
　　16.某建筑公司在试验吊具的过程中，由于操作工不慎，发生吊具坠落，造成1人死亡的生产安全事故。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），该起事故的类别是（　）。 4Tgy2[D?q  
　　A.物体打击　　　　B.高处坠落　　C.坍塌　　　　D.起重伤害 Meo(|U  
　　  『正确答案』D a]-F,MJ  
『答案解析』起重伤害是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、（吊具、吊重）物体打击和触电；物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体，造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。参见教材P122。 V 
 @8+  
　　17.危险、有害因素辨识的方法大致可分为（　）。 m`gH5vQa  
　　A.直观经验分析法和系统安全分析法　　B.对照、经验法和类比法 
OAO|HH  
　　C.直接法和系统分析法　　D.类比法和分析法 r
18eu B%  
　　『正确答案』A :U‑M>`Y  
『答案解析』直观经验分析法和系统安全分析法，是对危险有害因素的分析中我们采用的常用的两类方法，直观经验分析是最基础的方法，系统分析方法就更细致、规范一些。参见教材P123。 Jt5\  　　18.以下不属于常用的安全评价方法是（　）。 5H#f;L\k  
　　A.故障预测法　　B.安全检查表法　　C.危险指数法　　D.危险和可操作性研究 2\80S[f  
　　  『正确答案』A t=o2:p6&  
『答案解析』介绍了10种，有故障假设分析法，故障类型和影响分析和故障树分析。没有故障预测法。参见教材P127-131。 -J*BY2LU3f  
　　19.故障类型和影响分析是系统安全工程中重要的分析方法之一，它是（　）描述事故发生的有方向的逻辑推理法。 4\ R2\  
　　A.从结果到原因　　B.从原因到结果　　C.从初始到最终　　D.从评审到改进 a)w *  
　　  『正确答案』A x9Um4!/t  
『答案解析』没有完全对应的答案，需分析得出正确答案。属于演绎推理评价法：从结论推论原因。注意，它不直接确定人的影响因素，但像人的失误、误操作等影响常作为一个设备故障模式表示出来。参见教材P129。 Kab"r_'  
　　20.某事件树的结构函数为T＝X 1+X1X2+X1X3，则导致该事故的最基本原因是（　）。（07年真题） vYb.‑Ub+  
　　 A.{X 1}，{X1X2}，{X1X3}　　 B.{X 1}，{X1X3} 1) 7n (  
　　 C.{X 1}              　　 D.{X 2}，{X3} >tc#Ofgzd  
　　  『正确答案』C }2c)UQD8  
『答案解析』事件树是用来分析普通设备故障或工艺异常（称为初始事件）引发的结果。能确定导致事件后果与初始事件的关系。没有完全对应的答案，需分析得出正确答案。事件树的结构函数为T＝X1+X1X2+X1X3，由三个分支 X1、X1X2和X1X3 组成，即有三种可能导致事故发生的情况；每个情况都有X1， 所以，判断X1 是最基本原因。参见教材P129-130。 Kv(2x3("  　　二、多项选择题 iY@wg 8ry  
　　1.安全评价的程序主要包括（　）。 F[am2[/<A  
　　A.准备阶段　　B.定性定量评价，提出安全对策措施 \%& BK.t  
　　C.形成安全评价结论及建议　　D.编制安全评价报告 CVUA7eG+  
　　E.上报安全生产监督管理总局备案 _mSDz=!Z3  
　　  『正确答案』ABCD )B"k;dLm  
『答案解析』安全评价程序主要包括：准备阶段，危险、有害因素辨识与分析，定性定量评价，提出安全对策措施，形成安全评价结论及建议，编制安全评价报告7个过程。参见教材P119。 HK}br!?  
　　2.对危险有害因素的识别主要从以下哪些方面进行（　）。 5PF?Eq  
　　A.厂址和总平面　　B.道路、运输和建构筑物 U)CGRh8%+  
　　C.工艺过程及安全管理措施　　D.生产设备、装置及相关作业环境 rgq~lZ.U4K  
　　  『正确答案』ABCD >- S?rXO  
『答案解析』在进行危险有害因素的识别时，要全面、有序地进行，防止出现漏洞，目前我们从以上这8个方面来进行。参见教材P124-125。 
6g fn5G  
　　3.安全评价的主要目的是运用安全系统工程的原理和方法，识别和评价系统中存在的危险、有害因素。在进行安全评价时，通常要选用不同的安全评价方法。安全评价的方法很多，常用的分类方法有（　）。 hSAdD!  
　　A.按评价结果的量化程度分类法　　B.按评价的推理过程分类法 J!{"^^*  
　　C.按评价对象的不同分类      　　D.按提出的安全对策措施分类法 {*yFTP"93  
　　E.按安全评价要达到的目的分类法 -d-vzri  
　　『正确答案』ABCE |ty?Ah,vb  
『答案解析』参见教材P125-126。 r
go#mTQ_  
　　4.故障树分析的基本程序包括（　）。 T'^ Do/  
　　A.确定顶上事件　　B.确定基本事件失效模式　　C.确定目标值 ;- 0 d2Z  
　　D.判定安全功能　　E.判定事件发生概率 IL0e:-@!0  
　　  『正确答案』ACE r~[Bzw"c  
『答案解析』参见教材P128-129。 QT8GP?F  


安全评价试题2 n|F`6.G  
　　一、单项选择题 I4)vJ0  
　　1.某单位采暖锅炉发生爆炸，调查人员经过分析，认为该起事故的发生有如下几个可能，一是炉膛爆炸X 1、二是超压爆炸X2、三是锅炉严重缺水突然加水爆炸X3。该起锅炉爆炸事故的结构函数是（　）。 x0 #+yP  
　　A.T＝X 1•X2•X3　　　　B.T＝X 1+X2+X3 Vt&I[osC  
　　C.T＝X 1•X2+X3　　D.T＝X 1+X2•X3 &wj Ob  
　　  『正确答案』B FJD*A`a  
『答案解析』由锅炉爆炸这个结果推论出可能有三个原因，即故障树分析法。属于演绎推理评价法：从结论推论原因。三个基本事件相互独立，各自都可能导致采暖锅炉发生爆炸，各事件间的关系为“或门”，顶上事件概率为三者之和，即为X1+X2+X3。属于数理统计分析。参见教材P129-130。 O-|3k$'\z  
　　2.在分析某事故发生的风险时，统计得出该事故发生的概率为Q，事故造成的严重程度为S，经济损失金额为W，统计时间为T，则该事故发生的风险是（　）。 2<'gX>TW  
　　A.SQ　　B.SQ/T　　C.W/ST　　D.WQ 0q3 :"X  
　　  『正确答案』D EuAa‑  
『答案解析』按定量风险评价方法，风险可以表征为事故发生的频率和事故的后果的乘积。注意，易错选SQ,事故的后果就是经济损失，而不是严重程度。参见教材P130。 \K4m~e@!  
　　3.按安全评价结果的量化程度，安全评价法可分为（　）。 /2z 2a-!r  
　　A.定性安全评价法和定量安全评价法　　B.对照、经验法和类比法 1n,JynJ  
　　C.直接法和系统分析法            　　D.主观经验法和客观分析法 ;S%wPXj&  
　　  『正确答案』A ;x‑RyONt  
『答案解析』BCD不属于安全评价方法，分别是对危险有害因素的分析方法。参见教材P125。 c]O4l2nCL  　　4.对危险有害因素的识别主要从以下哪些方面进行（　）。 1|`9Hp‑6  
　　A.厂址和总平面　　B.道路、运输和建（构）筑物 ) HmpVH  
　　C.工艺过程及安全管理措施　　D.生产设备、装置及相关作业环境 q80?C.,`  
　　  『正确答案』ABCD B>'\g O\2  
『答案解析』在进行危险有害因素的识别时，要全面、有序地进行，防止出现漏洞，目前我们从以上这8个方面来进行，识别的过程实际上就是系统安全分析的过程。参见教材P124-125。 fL@[B{XMM  　　5.危险、有害因素分类的方法很多，安全评价中常用（　）的方法进行分类。 aJfW75C  
　　A.导致事故的直接原因和参照事故类别　　B.系统分析和实际案例 LPXwfEHOm  
　　C.导致事故的直接原因和导致事故的间接因素 d9^h YS{  
　　D.导致事故的原因和相关事故的借鉴 QTDI^ZeuF  
　　  『正确答案』A $`riB$v  
『答案解析』危险、有害因素分类的方法多种多样，安全评价中常用“按导致事故的直接原因”、“参照事故类别”和“职业健康”的这3种方法进行分类。参见教材P121。 D]0#A|n F  
　　6.在进行危险、有害因素的识别时，要全面、有序地进行识别，防止出现漏项，识别的过程实际上就是（　）的过程。 QM$?}>:  
　　A.系统安全分析　　B.安全评价　　C.安全预评价　　D.安全验收 ?$gEX@5h  
　　『正确答案』A +yYz;, \  
『答案解析』作为系统安全分析，就是要全面具体，不要有漏项，这样才能做到最大限度地包含所能识别的全部危险有害因素。参见教材P124。 #\"5:.H Oz  
　　7.故障树分析是系统安全工程重要的分析方法之一，它是（　）描述事故发生的有方向的逻辑树。 2yN~[, L  
　　A.从结果到原因　　B.从原因到结果　　C.从初始到最终　　D.从评审到改进 2#rF/!`^  
　　  『正确答案』A Aw5yvQ>]e  
『答案解析』故障树是一种描述事故因果关系的有方向的“树”，对所调查的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶上事件，调查与事故有关的所有原因事件和各种因素。所以是从结果到原因，即演绎法。参见教材P128-129。 N#UyAm<9  
　　8.（　）是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。 u=4tW:W,  
　　A.作业条件危险性评价法　　B.事故树分析法 ^‑ sz4rk  
　　C.定量风险评价方法    　　D.故障类型和影响分析法 eQNYfWR  
　　『正确答案』A X2EC+<  
『答案解析』对于评价作业条件危险性来说，作业条件危险性评价法确实是一种简单易行的评价方法。它对于评价作业条件的危险性是最适合的一种评价方法。参见教材P130。 BO1Mz=
q  
　　9.安全预评价报告是安全预评价工作形成的重要成果之一，其内容应包括（　）。 (l$bA_F \  
　　A.强制检测设备设施的检查情况 -f'z _&KI  
　　B.建设项目危险、有害因素的辨识分析结果 M‑N#\P1  
　　C.针对项目评价结果，提出安全对策措施 -ERDWY  
　　D.在采取安全对策控制后，能否得到控制以及受控的程度如何。 p
E`BB{[@  
　　E.为职业健康安全管理体系验收提供依据 VkUMMq{  
　　  『正确答案』BCD p! Hpq W  
『答案解析』参见教材P131。 [5,#p$R  
　　10.某生产经营单位拟新建一个液氯贮罐区，通过调研提出了可行性研究报告。对该建设项目进行安全预评价时，应主要考虑（　）对安全生产的影响。（2007年真题） ] @IzJz"R  
　　A.布局　　B.气温　　C.气压　　D.气湿 jy6% CSWQ  
　　  『正确答案』A qi$6y?  
『答案解析』被评价对象的选址、总图及平面布置等，布局属于选址和平面布置。参见教材P131 mgg/i@(  　　11.进行建设项目安全验收评价时，依据的主要文件是项目的（　）。（2008年真题） V+DN<F-  
　　A.建议书　　B.可行性研究报告　　C.初步设计和变更设计　　D.消防验收报告 `rQA9;Tn2  
　　  『正确答案』C Sl{]Z,  
『答案解析』参见教材P132。 Z}WMpp^r  
　　12.安全验收评价报告应全面、概括地反映安全评价过程的全部工作，评价报告应包括①目的②概况③评价依据④危险、有害因素的辨识与分析⑤安全评价方法选择⑥评价单元的划分⑦安全对策措施建议⑧安全评价结论等内容。下列安全验收评价报告内容的顺序表述，正确的是（　）。 f7\$rx  
　　A.①②③④⑤⑥⑦⑧　　　　B.①②③④⑥⑤⑦⑧ l&[x)W  
　　C.①③②④⑤⑥⑦⑧    　　D.①③②④⑥⑤⑦⑧ cbNrto9  
　　  『正确答案』D =M>pL+#  
『答案解析』参见教材P132。 `cCsJm$V"  
　　13.以下不属于安全预评价报告格式要求的选项是（　）。 +Y6=;*j$  
　　A.页眉、页角　　B.封面、目录　　C.前言、正文　　D.著录项、附录 l7nc8K  
　　  『正确答案』A P @G2F:}  
『答案解析』在这里可以不要，但是在装订报告时是不能少的，页眉、页角不是一个硬性的要求，不是安全评价报告书所规定的内容。不能算是一种格式上的要求。参见教材P133。 [a`89'"z  
　　14新建、改建、扩建矿山和危险化学品建设项目，落实安全设施“三同时”要求，需要开展的安全评价是（　）。（09年真题） 4uwI=UUB  
　　A.专项安全评价和安全验收评价　　B.安全现状评价和安全预评价 1 VcZg%I  
　　C.安全现状评价和专项安全评价　　D.安全预评价和安全验收评价 MQ7N8@!t  
　　  『正确答案』D 4v_<<l  
『答案解析』参见教材P117-118。 -X3yCK?re  
　　15.在对火灾进行事故树分析时，如果分析结果的最小割集数较多，表明（　）。（09年真题） !g'kWE[  　　A.系统的安全性较好　　B.发生火灾的最小割集数一定大于最小径集数 Y({&} \o  
　　C.发生火灾事故的可能性较高　　D.发生火灾事故的可能性较小 'S;INs2|->  
　     『正确答案』C &s-iie$"@x  
『答案解析』应该是故件树分析，即由原因到结果，归纳法。用来分析普通设备故障导致事故发生的可能性。如果分析的原因的最小割集数多，那么导致事故的直接原因也多，发生事故的概率也较高。参见教材P129。 5bKM}? =L  
　　16.安全预评价工作在项目建设之前进行，运行系统安全工程的原理和方法，识别危险及有害因素，评价其危险度，提出相应的安全对策措施及建议。在进行安全预评价时应以建设项目的（　）作为主要依据。 *eK\W00  
　　A.初步设计　　B.工业设计　　C.可行性研究报告　　D.安全卫生专篇 
rO[‑cm}  
　　  『正确答案』C 6
#hDj_(,‑  
『答案解析』参见教材P117。 U[,."w]T  
　　17.某石化企业组织有关安全技术人员对催化裂化装置存在的火灾、爆炸等事故隐患进行安全评价，本次安全评价属于（　）。 ])`w_y(>  
　　A.消防现状评价 　　B.安全现状评价　　C.安全验收评价 　　D.专项安全评价 C>wOoXjt  
　　『正确答案』B ;UUpkOQO(  
『答案解析』安全现状评价既适用于对一个生产经营单位或一个工业园区的评价，也适用于某一特定的生产方式、生产工艺、生产装置或作业场所的评价。所以对催化裂化装置的安全评价属于安全现状评价。参见教材P118。 H{hd1  
　　18.根据《安全评价通则》（AQ 8001—2007），安全评价按照实施阶段的不同分为安全预评价、安全验收评价和安全现状评价。属于安全预评价的是（　）。 <hkSbJF  
　　A.在项目建成正式投产试生产的一种检查性安全评价 PDQEI
55  
　　B.在建设项目竣工和正式生产运行后进行的以安全管理“三同时”为主的检查性评价 [ ICFPY6  
　　C.对建设项目的主要危险、有害因素进行辨识与分析的评价 G5A:C(‑r  
　　D.对在用生产装置某一特定性能进行的评价 .Q!_.LX  
　　  『正确答案』C SbL
m  
『答案解析』A项，正式投产前属于安全验收评价；B项正式生产运行后属于安全现状评价；D项，对在用生产装置的评价也属于全现状评价；排除法，C项属于安全预评价。参见教材P118。 ad)jw:n  　　19.某建筑公司在起重机检修过程中，由于操作不慎，造成检修工具高处坠落，砸中一人头部，导致死亡。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—1986），该事故属于（　）。 #K#‑BNpG|  　　A.物体打击　　B.高处坠落　　C.机械伤害　　D.起重伤害 H1Jk_@b  
　　  『正确答案』D )+7|_7 !x  
『答案解析』易错选A项为物体打击；起重伤害指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）、物体打击等。所以此次事故属于起重伤害即起重机检修中的物体打击。参见教材P122。 ]w,:T/Z}  
　　20.某种安全分析方法是以关键词为引导，找出过程中工艺状态的变化（即偏差），然后分析产生偏差的原因、后果及可采取的对策。其基本步骤包括分析的准备、进行分析和编制分析报告。这种方法需要由多工种、多专业的人员组成的评价小组来完成。该安全分析方法是（　）。 QQI,$HId  　　A.故障类型和影响分析（FMEA）　　B.危险与可操作性分析（HAZOP） NTWy1  
　　C.预先危险分析（PHA）       　　D.故障假设分析（WI） _ ck)yY?7  
　　  『正确答案』B #)r^ZA&E  
『答案解析』此安全分析方法就是危险和可操作的定义；基本步骤就是这3步。所以大家教材介绍的常用的安全评价方法定义、特征和步骤一定要熟悉，是考核点。其他章节中的概念定义和程序步骤也要记忆。参见教材P128。 N
wwn #+  
　　21.风险是评价系统危险程度的指标。下列有关风险的说法，正确的是（　）。 <?Ln`,Duk  
　　A.事故发生的概率很小，风险一定就小 (n{x"rLy/  
　　B.事故发生的概率很大，每次后果不严重，风险也可能会很大 o%yfR.M6$  
　　C.单位时间内伤亡的人数是判断风险大小的唯一依据 0 i'bo*  
　　D.单位时间发生事故的次数是判断风险大小的唯一依据 ‑Y5{KtW  
　　『正确答案』B %?`O .W  
『答案解析』根据定量风险评价方法，风险可以表征为事故发生的频率和事故的后果的乘积。所以，风险的大小，会出现4种情况；只有事故发生的概率很小和后果损失很小，这一种情况风险才小；其他3种情况，风险都大。参见教材P130。 s5/u>d  
　　22.安全现状评价是针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动进行的安全评价，根据有关法规的规定或生产经营单位安全管理要求进行。下列有关安全评价的内容中，不属于安全现状评价的是（　）。 CZ 33|w  
　　A.采用合适的方法进行危险识别、进行量化的安全状态评价 x{O) n  
　　B.进行事故模拟，预测影响范围，分析事故可能造成的最大损失和发生的概率 +0ALO%G;G"  
　　C.对发现的事故隐患进行排序，提出整改措施与建议 O=[Q >\p  
　　D.预测建设项目存在的危险、有害因素的种类 TMsc5E  
　　  『正确答案』B U)[LKO1  
『答案解析』直选法，从B项看，进行事故模拟，预测影响范围，分析事故可能造成的最大损失和发生的概率,模拟、预测、可能造成的分析，项目建设前进行的评估；所以B项属于安全预评价，而不属于安全现状评价法。参见教材P128。 {^D; ($lm  
　　二、多项选择题 4^
Ss\$*  
　　1.根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，起重伤害是其中一类，下列伤害中，属于起重伤害的是（　）。 pwH*&YU  
　　A.起重机电线老化，造成的触电伤害 N~uc%wOA  
　　B.员工在起重机操作室外不慎坠落造成的伤害 })+iAxR  
　　C.起重机吊物坠落造成的伤害 sWmqx$  
　　D.起重机由于地基不稳倾覆造成的伤害 q`'m:{8  
　　E.起重机安装过程中员工从高处坠落造成的伤害 ^g |j4N  
　　  『正确答案』ABCE (mr*Thy`@  
『答案解析』起重伤害指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落；（吊具、吊重）物体打击等。所以A、B、C、E项属于起重伤害。参见教材P122。 ]=o1to-  
　　2.对料石粉碎车间进行作业条件危险性分析时，需开展的工作包括（　）。（09年真题） K?nQsT;3p  　　A.分析发生事故的可能性　　B.危险性预先分析　　C.统计暴露危险环境的频率 1N_T/I8_F  
　　D.计算事故发生的严重度　　E.事故树的编制 Jk v!‑]C  
　　  『正确答案』ACD Egz6rRCvg  
『答案解析』作业条件危险性评价法要求对作业条件进行危险性分析，该方法将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式，因此，在进行危险性分析时对自变量L、E、C进行调查，D＝f（L,E,C）。参见教材P130。 %+ nM4)h  


安全评价试题3 mb\t/p  
一、单选题 0g(6r-2)7  
1、危险、有害因素分类的方法很多，安全评价中常用    A   和   A   和职业健康的方法进行分类。 .;Y x*]  
   A 导致事故的直接原因   参照事故类别     B 系统分析  实际案例 wa3F  
C 导致事故的直接原因   导致事故的间接原因  D导致事故的原因  相关事故的借鉴 # 3.)H
9  
2、安全验收评价是运用  D   原理和方法，在项目建成试生产正常运行后，在正式  D  前进行的一种安全评价。 @!H '+c  
   A 安全生产管理  生产    B 系统安全工程 生产 !]DuZ=  
   C 安全生产管理  投产    D 系统安全工程 投产 ^e9aD9  
3、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，生产过程中的危险、有害因素分为  B  和  B  小类。 Gp1EJ2d8  
A 5  37     B 6  37      C 6   40       D 5   40 Wvr+y!F  
4、以下属于物体打击伤害的选项是     C     %-^}45](q  
A 员工从高处附落，坠落过程中撞击到脚手架导致死亡 Zc\S$+PM  
B 员的上肢卷入机床的齿轮中，造成伤害 BjD&> gO)  
C 脚手架上的钢筋打击员工的头部，导致其死亡 ^CQ1I0  
D 建筑物坍塌，员工被水泥砸伤 
5#u.pu  
5、根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术条件和安全管理建议，这属于   B   {E~l>Z88  
A 安全验收评价   B 安全预评价    C 安全现状综合评价    D专项评价 ZlM_ m >,o  
6、安全预评价就是在项目  A  应用安全评价原理和方法对系统的危险性、危害性进行预测性评价。 pN k8! k  
   A 建设前   B 建设中   C竣工验收时   D 设计时 p":@>v?  
7、以下不属于安全预评价内容的是   D   Tf l;7w.(A  
   A 提出安全对策措施和建议  B识别系统中危险、有害的因素 hO;9Y|y  
   C 危险度的评价            D 判断系统在安全上的符合性和配套安全设施的有效性 u%aFb*    解析：D不是安全预评价的内容，而是安全验收评价的内容。安全预评价只是针对某一项目所做的，对其存在的危险、有害因素和种类和程度进行分析和预测，并对此提出建议 OX)BP.h#  
8、建设项目竣工、试生产运行正常后，通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行状况的检测、考察，查找该建设项目投产后可能存在的危险、有害因素，提出合理可行的安全技术调整方案和安全管理对策，这属于   B   Kw*~W i  
   A 安全预评价   B安全验收评价   C 安全现状综合评价    D专项评价 K{FhT9R'  
   解析：建设项目竣工、试生产运行正常后，对此项目所做的评价是一种安全验收评价。 | XLFV  9、安全现状综合评价是针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动安全现状进行的    B     H /%}R  
   A 特殊评价   B 全面评价  C专项评价   D 系统评价 &?}1AQAYg  
10、安全评价按其阶段不同分为（ B ）类 J(hA^;8:  
    A 2     B3    C 4   D 5 ReqE?CeV  
11、安全验收评价是通过对建设项目的设施、设备、装置实际运行情况的安全评价，查找投产后存在的  C  ，确定其程度提出合理可行的安全措施及建议。 ]W|RtdF3.N  
A 安全隐患    B 安全管理缺陷   C 危险、有害因素   D 合理性 w=$'Lt!  
12、以下不属于评价准备阶段的工作是     D     ;r=?‑BbND?  
A 收集工程、系统的技术资料        B 明确被评价的对象和范围 ul$omKI$}  
C 收集国内外相关法律法规、技术标准      D 分析辨识危险、有害因素 u!u5g.Q  
解析：D是在准备阶段之后的工作内容 wJ(8}eI  
13、以下属于危险、有害因素辨识与分析的工作是   C   U[Nosh)hu\  
   A 提出消除或减弱危险、有害因素的技术建议  B 划分评价单元，选择合理的评价方法 QP<FCmt8     C 确定事故发生的途径及其变化的规律        D 收集调查工程、系统的相关技术资料 z^9E;  
   解析：ABD是安全评价的工作程序，不是危险、有害因素辨识与分析的工作内容。 |87W*  
14、以下属于化学性危险、有害因素的是   A     ;6zPiaDQ  
   A 有毒物质   B 噪声危害   C 电磁辐射   D粉尘与溶胶 PgTDjEo  
   解析：BCD属于物理危险、有害因素，不属于化学危险、有害因素， Bf+^O)Ns^  
15、以下不属于物理危险、有害因素的是   A     ' me:Zd  
   A 负荷超载   B 防护缺陷   C 作业环境不良    D 标志缺陷 Bjtj{B  
   解析：A属于生理、心理性危险、有害因素，不属于物理性危险有害因素 AO^]>/7ed  
16、以下不属于行为性危险、有害因素的是   C     k|l5"&K~.  
A 操作失误    B 指挥失误   C 从事禁忌作业    D监护错误 oN4G1U Kc  
解析：作为行为性错误，这里列举的只有ABD，C属于心理和生理性危险有害因素 %db3f z  
17、参照《企业职工伤亡事故分类》，将危险因素分为   D   h2AGEg'g2[  
A 25     B 37     C 40       D 20 a\>+=mua  
解析：GB6441-1986是综合考虑起因物、引起事故的诱导原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类。此类分类方法所列出的危险有害因素与企业职工伤亡事故处理和职工安全教育的口径一致。 ^b:Xo"q#H  
18、危险、有害因素辨识的方法大致可分为    B     h^`{.TlN  
   A  对照、经验法、类比法      B 直观经验分析法   系统安全分析法 {GAsFnZk  
   C 直接法  系统分析法         D 类比法  分析法 i>WOYI9  
   解析：这是对危险有害因素的分析上我们常用的分析方法，直观经验分析法是最基础的方法，系统分析方法就更规范一些。 rAL1TU(vm  
19 在进行危险、有害因素识别时，要全面、有序地进行识别，防止出现漏项，识别的过程实际上就是   D    的过程。 6(,ItMbI  
A 安全验收   B安全评价    C安全预评价   D系统安全分析 (2cGHYU3N<  
解析：系统安全分析，就是要全面具体，不要有漏项，这样才能做到最大限度地包含所能识别的全部危险有害因素。 EgFl="0  
20、以下不属于对机械设备识别的选项是   A     ]}_p3W "Y9  
A 设备的工艺    B 运动零部件     C 操作条件      D检修作业 gZ1N&/9;  
解析：设备的工艺不是机械设备识别的内容，它是生产工艺识别的内容。 >'ie!VW@  
21、以下属于危险、有害因素辨识与分析工作内容的是   C   JN-D/s  
A 提出消除或减弱危险、有害因素的技术建议 B 划分评价单元，选择合理的评价方法 Zp^)_ 0  
C 确定危险因素的种类和存在的部位         D 收集调查工程、系统的相关技术资料 z9I1RX V  
22、根据《生产过程危险和有害因素分类和代码》的规定，生产过程中的危险、有害因素分为  A   大类和   A   小类。 gQu\[e%mVo  
      A 6  37       B 5   37        C 6   40     D 5   40 t>XZ 3  
二、多选题 [5x+aW%ql  
23、安全评价可以分为几类  ABC   Rd`{qW  
A 安全预评价   B 安全验收评价  C 安全现状评价    D 专项评价 5dbX%e_OP  
E 专项验收评价 D%6ir*%T  
24、安全评价的一般程序主要包括   ABCDE   ,oC= {^l{
  
A 前期准备                 B 定性定量评价，提出安全对策措施 }]uB? +c  
C 安全评价结论             D 编制安全评价报告 ?psOj%  
E 危险有害因素辨识与分析 /+Wb6‑{lY  
25、以下属于安全现状评价的主要内容是   ABCD     Wh#os,U$  
   A 全面收集所需要的信息资料    B采用合适的安全评价方法进行危险识别 se4w~\/  
   C 进行事故模拟，预测影响范围，分析事故最大损失和发生概率 MBnK&GS  
   D 提出整改措施和建议          E 危险度评价 gvow\9{|C  
26、危险有害因素分类方法多种多样，安全评价中常用  AC   的方法进行分类。 J R 8 Z6  
   A 按导致事故的直接原因      B 按导致事故的间接原因 m0dFA<5-  
   C 参照事故类别              D 参照事故性质       E 参照事故大小 okd ‑ ``vG  
27、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-1992）的规定，将生产过程中的危险和有害因素分为以下的哪几类   ABCDE   ？ :<KSf#O  
   A 物理性危险和有害因素     B 化学性危险和有害因素   C生物性危险和有害因素 Enq6K1@%G  
D 心理、生理性危险和有害因素    E行为性危险和有害因素 |H3?ox*  
28、参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素进行分类，以下属于此种方法分类的是  ABDE   e<ism?WG  
A 物体打击   B 车辆伤害   C物理性危险和有害因素    D 机械伤害    E火灾 CDwFVR'_Af  
29、对危险有害因素的识别主要从以下几个方面进行  ABCDE   ~ wJ3AqNC?  
A 厂址       B 道路、运输和建筑物     C 工艺工程及安全管理措施 F$"MFdc[  
D 生产设备、装置及相关作业环境        E 总平面布置 yg-L^`t+B5  
解析：在进行危险有害因素的识别时，要全面，防止出现漏项，目前我们从以上这8个方面来进行。

安全评价试题4 r4NT`&`g?  
一、单选题: ='bmjXu  
1、 以下不属于安全预评价报告格式要求的选项是（）。 {O&liU4  
    A．封面、目录     B．页眉、页角     C．前言、正文      D．著录项、附录 Tvx8l m '  
     　标准答案：b U)/Ul>dY  
2、 不属于安全预评价内容的是()。 wCTR-pL^  
    A．提出安全对策措施和建议               B．系统危险度的评价 e "ad
kV  
C．识别系统中危险、有害的因素           D．判断系统配套安全没施的有效性 POg0
=32  
    　标准答案：d F+$@3[Q`N  
3、 安全验收评价是指运用系统安全工程原理和方法，在项目建成试生产正常运行后，在正式（）前进行的一种检查行安全评价。 8}#Lo9:,d  
    A．投产   B．验收完成生产   C．验收完成投产   D．投人生产验收 y yR8VO{  
     　标准答案：a =+-.5M  
    解　　析：作为安全验收评价，是要求在建设项目试生产正常且运行投产前要进行的一项安全评价，不能在项目已经投产使用了以后再进行，那样就违背了安全验收评价所要达到的目的。 U}wq~fD  
4、 按安全评价结果的量化程度，安全评价法可分为（）。 g+/U^JIc4l  
    A  定性安全评价法    定量安全评价法            B  对照、经验法      类比法 rnhf(K.{3  
C  直接法            系统分析法                D  主观经验法     客观分析法 rH:X/i;D  
    　标准答案：a   G~tOCp="p  
    解　　析：BCD不属于安全评价方法，分别是对危险有害因素的分析方法。 T\s#-f[x  
5、 国家标准《重大危险源辨识》的实施时间是（）。 JiL
rwPex[  
A．2002年12月31日          B．2001年1月1日 h-rj  
C 2001年4月1日             D  2001年12月1日   '*ICGKoT  
    　标准答案：c Lpbn@y26<  
    解　　析：在时间的记忆上必须要记得准。往往会在这个问题上出错，也是经常有的事情。 Y*}>tD;  6、 安全检查表法是将大系统分割成小的子系统，以（）的形式，将检查项目表逐项检查。 !cq| g      A  提问和打分        B  打分       C  记录       D  签字 nW%=k!''  
     　标准答案：a o4f9EJY  
7、 故障树又称为事故树，是一种描述事故因果关系的有方向的（），是安全系统工程中的重要的分析方法之一。 ,k!f`  
    A  树        B  关联       C  事件        D  因素 !skiD}zd1  
    　标准答案：a >T^v4A  
8、 《安全验收评价报告》是（）工作过程形成的成果。 #*M$,ig  
     A  安全验收评价     B  施工      C  危险有害因素识别      D  安全评价 *K.7Zf0  
     　标准答案：a   cRr `r[t  
9、 以下不属于常用的典型的安全评价方法是_________ ~%K(ou=2  
    A故障预测法    B安全查表法     C危险指数法        D危险和可操作性研究 t‑-(7Q8(  
     　标准答案：a   HU+H0S~g  
    解　　析：有故障假设分析法，没有故障预测法。 ?8}jJw2H  
10、 故障树是一种描述事故_________的有方向的树，是安全系统工程中的重要的分析方法之一 qm5pEort  
    A 因果关系     B 关联      C 发生过程       D 结果及范围 3A}8?  
    　标准答案：a WA5kX SdIb  
    解　　析：故障树分析是一种有方向的描述事故因果关系的安全评价方法，它从事故的因果关系的分析中复出评价结论。适用于各种系统的危险性评价。 CHw_?#h  
11、 _________是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法 &D w‑~Jq|  
   A 作业条件危险性评价法        B 事故树分析法 8J1.(Mw‑b?  
C 定量风险评价方法            D故障类型和影响分析法   N,Bs% p#1  
    　标准答案：a h*Tiv^a  
   解　　析：对于评价作业条件危险性来说，作业条件危险性评价法确实是一种简单易行的评价方法。它对于评价作业条件的危险性是最适合的一种评价方法。 !I/kz }N@  
12、 安全预评价报告的应全面反映安全预评价_________ 的全部工作。 N|vJrye  
     A 任务        B 结果       C 过程        D 目的 P`9A?aG.Z  
     　标准答案：C P`"DepeD  
13、按照安全评价的逻辑推理过程，安全评价方法可分为（   ） i}"JCq‑o2  
     A 归纳推理评价法  演绎推理评价法   >G~;2K[  
   B 危险性分级安全评价方法  事故后果安全评价方法 vJUB;hD  
   C归纳推理评价法  危险性分级安全评价方法 bM3e7olWS  
   D演绎推理评价法  事故后果安全评价方法 )ixE  
   你的答案   标准答案：A k>hZ
  
14、按照安全评价要达到的目的，安全评价方法可分为（   ） W
^Y(FUy~  
     A 归纳推理评价法  演绎推理评价法   危险性分级安全评价方法 ^ s4
|  
   B 事故致因因素安全评价方法  危险性分级安全评价方法  事故后果安全评价方法 9 <m j@bI$  
   C归纳推理评价法  危险性分级安全评价方法      事故后果安全评价方法 \ 
y",Qq?  
   D演绎推理评价法  事故后果安全评价方法  演绎推理评价法 
cEu98nP  
     你的答案   标准答案：B V'/%)oU\"  
二、多选题: 9 `&D  
15、安全管理措施识别可从（    ）等方面。 M6!brj\[|  
A 安全生产组织管理机构    B 安全生产管理制度    C 事故应急救援预案 i(HhL&  
D、特种作业人员培训       E 日常安全管理 \_bX2Lg  
          标准答案：ABCDE +8I0.,'  
16、 安全评价的方法分类有_________ <~w#sI
h  
    A按评价结果的量化程度分类法     B按评价的推理过程分类法 -',Y;‑0b%  
C按针对的系统性质分类法         D 按安全评价要达到的目的的分类法 p<34}iZ  
E 以危险、有害因素的类别为主划分   N>Y3[G+  
     　标准答案：a, b, d `^vD4qD|  
    解　　析：安全评价不针对系统的性质而进行分类，可以针对要分析的对象来分类。 
bmpB$@  
17、 危险指数评价可以运用在工程项目的（    ）等各个阶段 m(Ynl=c  
    A  可行性研究     B  设计      C  运行      D  验收       E  全过程 o9>X"5CmX  
     　标准答案：a, b, c Nl _Jp:8s  
18、安全评价按照实施阶段不同分为（   ） [~wcHE  
    A安全预评价      B 安全验收评价         C 安全现状评价   !ZW0yCwLQ  
D 安全专项评价   E 作业条件危险性评价   ~Y[1Me  
     　标准答案：a, b, c jXf-+ ;ZQ  
19、 以下属于常用的典型的安全评价方法有_________ v( B4Bz2  
    A预先危险分析法          B故障假设分析法         C事故树分析 0 CS_-  
D作业条件危险性评价法    E 事件树分析   _guY%2% yR  
     　标准答案：a, b, c, d, e oL;/Qan  
    解　　析：我们总共有十种常用的典型的安全评价方法，这只是其中的五个。 { L5m`-x  
20、 安全预评价报告的内容包括_________ aXagiz\;  
    A概况     B 安全对策措施及建议     C评价单元划分 @ 2_&ti  
D安全预评价的方法                  E 安全评价结论   Fz% n!d  
　标准答案：a, b, c, d, e 79DC]48M  
解　　析：安全预评价报告的内容总共包括这5个方面的内容。 ; o
\wSHc  
21、 在安全评价报告书内需要提供相关评价机构资格证书影印件的评价报告有_________ ‑sBwgl9  
    A安全验收评价报告    B安全预评价报告     C安全现状评价报告 D[mYrWHpn  
C安全专项评价报告    E 专项验收评价报告   eu‑ =2a>  
    　标准答案：a, b, c :>k\uW  
    解　　析：在所有的安全评价报告书内都要有安全评价机构的资格证书的影印件。 vKeK]  
22、安全评价报告的格式要求有_________ 等 )r~Oj3TH  
    A 封面     B前言      C目录     D正文       E附件   ?m6E@.{  
     　标准答案：a, b, c, d, e +j,;g#d  
    解　　析：总共是8点内容，这里的5点都是，还剩下3点是：附录、安全评价证书影印件和著录项。 sAb
|]Q((  


安全评价试题5 Uu 8‑,@W+  
　　一、单选题 hrGM|_BE  
　　1.安全评价的目的之一是：（） . mLK`c6  
　　A.提高企业经济效益　B.落实预防为主的方针C.改进生产技术工艺 Eow_&#WW;P  
　　2.安全评价最基本的理论基础是：（） y*pUlts<  
　　A.数学理论和方法　B.人机环境因素　C.危险事件发生可能性和后果严重程度 uN([*'0Cg  
　　3.用LEC法进行作业环境危险性评价时，所依据的因素是：（） E :9"cxx  
　　A.污染面积和污染量　B.危险概率、后果严重性和暴露频率　C.事故损失和事故伤亡程度 .sC?7O =  　　4.对于一项新的工程，需要进行什么类型的安全评价：（） ,(8;y=wux  
　　A.安全预评价　B.安全现状评价　C.安全验收评价 >Cw<BIF  
　　5.对于企业现有的生产系统，如果需要进行安全评价，一般采用什么类型的评价方法：（） OxI/%yv-c  　　A.安全预评价　B.安全现状评价　C.安全验收评价 =6"2UC&  
　　6.要对一项工程进行“三同时”验收，需要采用什么类型的评价方法：（） 1%4sHSN  
　　A.安全预评价　B.安全现状评价　C.安全验收评价 %?e& WLS  
　　7.根据日本的《化工厂安全评价指南》，一般化工厂的安全评价分为几个技术步骤：（） vnWWneeNr  
　　A.6个　B.5个　C.4个 d&ex5CU5  
　　8.系统安全分析与危险性评价起源于（） yW$0\E6<r  
　　A.人员安全　B.设备安全　C.产品安全　D.产品质量 5R(/Uiv3F  
　　9.对企业发生的事故，坚持　　　　原则进行处理（） ~//fN}~R  
　　A.预防为主　B.四不放过　C.三同时 'nXl>  
　　10.为了防止事故，应有哪些人参与预防工作和担当责任？（） s2Mb[#:a"  
　　A.用人单位　B.工人本身　C.用人单位和工人本身两方面 +=O5‑YR!{  
　　11.系统的安全性评价是运用　　　的方法对系统中存在的危险进行评价和预测的过程。（） 8 7D*-Gw  　　A.卫生工程　B.人机工程　C.系统工程　D.安全工程 l c+g&f  
　　12.如下哪一种安全评价分析方法可以进行定量安全评价分析？（） {zMU#=EC  
　　A.LEC作业条件危险性评价法　B.FTA故障树分析法　C.PHA危险预先分析法 D#3\y*-y?  
　　13.如下哪些安全评价分析方法是半定量评价分析？（） "rx-_uK*  
　　A.作业条件危险性评价的LEC法　B.FTA故障树分析法　C.ETA事件树分析法 8_{X1bj  
　　14.进行故障树分析作图的关键问题是：（） 0u;4%}pD  
　　A.分析技术系统逻辑关系　B.知道图的符号　C.能画出优美的故障树图 "wNJ  
　　二、多选题 wK?vPS  
　　1.如下哪些安全评价分析方法属于定性分析或半定量评价方法？（） \Wxuk‑YH  
　　A.作业条件危险性评价的LEC法 uScMn/%‑  
　　B.FTA故障树分析法 hDF@'G8
F  
　　C.ETA事件树分析法 
@7IIM{  
　　D.预先危险性分析法E.美国道化学公司的火灾、爆炸指数法F.安全检查表法 H{Wu]C<@p  
　　2.下列哪些属于定量分析的方法：（） <J) ]mh dm  
　　A.预先危险性分析法　B.安全检查表法 { \81i8b]  
　　C.日本六阶段安全评价法　D.美国道化学公司的火灾、爆炸指数法 ,J+}rPe"sf  
　　3.下列哪些属于定性分析的方法：（） h2G$@8t}I  
　　A.检查表法 ]n6#‑VTz*  
　　B.预先危险性分析法 Y3Yz)T}UkS  
　　C日本六阶段安全评价法 JMC. w!  
　　D.美国道化学公司的火灾、爆炸指数法 0Tx6zO  
　　4.辨识危险源的方法有哪些：（） IxY|>5z  
　　A.事故案例法　B.系统科学分析法　C.打分法　D.规范反馈法 T&6l$1J  
　　5.安全评价的一般过程有：（） ofm#'7P 0  
　　A.辨识危险性　B.评价风险　C采取措施　D.达到安全指标 La`NPY_:>  
　　6.风险管理的基本过程包括哪些环节：（） Cd#(X@n  
　　A.危险辨识　B.安全评价　C.制定风险目标　D.风险控制 zdB^S%cztS  
　　7.FTA故障树分析方法进行解决哪些问题：（） "\: `/k3  
　　A.FT的定性分析　B.FT的定量分析　C.求解系统结构函数　D.求解系统安全等级 aTH{'mN  
　　8.安全评价的类型有哪些？（） (ZUHvvL  
　　A.安全预评价　B.LEC评价　C.安全现状评价　D.安全验收评价E.专项安全评价 u^^[Q2LDU}  
　　标准答案 rV` #[d  
　　一、单选题 /:m-> T  
　　1.B　2.C　3.B　4.A　5.B　6.C　7.A　 8.D　9.B　10.C　11.C　12.B　13.A　14.A &6/[B_.  
　　二、多选题 fDv2JdiU  
　　1.ADF　2.CD　3.AB　4.ABD　5.ABCD　6.ABD　7.ABC　8.ACDE 

f,U.7E  
安全评价试题6 |:<f-j7t~  
一、单项选择题 FfPar:PHj  
1.—是系统安全的主要观点。 Jrpx}2'9:a  
A.安全是绝对的 1sdLDw_)p  
B.安全只是系统运行阶段要考虑的工作 Y@ksQ_u  
C.在系统各个阶段都要进行危险源的辨识、评价和控制 dl@%`E48w  
D.事故是系统的危险源 "Yj'oE% \  
2.事故和隐患是＿。 QTX
t8I  
A.完全相同的B.后者是前者的可能性 z]?N+NHOA  
C.后者是前者的必然条件D.前者是后者的必然条件 9!}8UALD  
3.安全预评价是指在项目＿应用安全评价的原理和方法对系统的危险性、危害性进行预测性评价。 a^zibPG  
A.建设中B.建设前 usCt#eZK  
C.竣工验收时D.可行性报告前 gPsi  
4.一般工艺危险是确定事故损害大小的主要因素，＿不属于其内容。 Y+*0~xm4  
A.物料处理与运输B.通道 9"A`sGZ  
C.放热化学反应D.负压操作 ?ztkE62t  
5.安全验收评价是指运用系统安全工程原理和方法，在项目建成＿后，在正式____前进行的一种检查性安全评价。 DLMM/WJg@  
A.投人生产，验收B.验收完成，生产 78# v  
C.验收完成，投产D.试生产正常运行，投产 fNt`?pW H  
6.我国开展的危险化学品生产和经营单位的安全评价属于＿。 $5< #n@  
A.安全验收评价B.专项安全评价 sVv xHkt@  
C.安全现状评价D.安全预评价 Dq5j1m.  
7.安全评价中常用＿和＿的方法进行危险因素的分类。 .=;3d~.]  
A.导致事故的直接原因，参照事故类别 2fR02={-  
B.系统分析，实际案例 5^lxj~ F  
C.导致事故的直接原因，导致事故的间接因素 !0@Yplj  
D.导致事故的原因，相关事故的借鉴 *HO}~A%Lx  
8.危险、有害因素辨识的方法大致可分为＿和＿。 J )~L  
A.类比法，分析法B.对照、经验法，类比法 C/kW‑0V7‑  
C.直接法，系统分析法D.直观经验分析法，系统安全分析法 5b[jRj6  
9.评价单元划分是根据＿和＿，将系统划分成范围清晰、危险因素特征明确、 t&CJ% XP  
便于评价的单元。 ]
<pjXVRt"  
A.法律法规，技术标准B.评价目标，评价方法 Uo>] sNP~  
C.危险因素，有害因素D.事故调查，规章制度 % !>I*H  
10.下列安全评价方法中不属于定性评价法的是＿。 J}+6UlD  
A.故障类型和影响分析法 ul2")HL];  
B.预先危险性分析法 
3]UUG  
c.易燃易爆有毒重大危险源评价法 H77"  
D.危险及可操作性研究法 M:3h e  
11．事故树评价法首先要确定＿。 ?yR&/a  
A.初始事件B.顶上事件C.基本事件D.危险事件 )'%$V%9  
12.事件树和原因后果分析的不同之处主要在于＿。 \lC  
A.分析顺序B.分析方法 MP 2~;T}~  
C.分析结果D.树图中使用的符号 C@W"
yYt  
13.求事故树的最小径集的方法一般是利用最小径集和最小割集的对偶性，求出事故树的对偶树，即＿的最小割集。 <-S%kA8‑  
A.成功树B.失败树C.故障树D.疏忽树 *nsAgGKKM^  
14.事故树分析中结构重要度是指＿。 78OIUNm`  
A.基本事件在事故树结构中位置的重要性 i35‑=Y~P-  
B.基本事件发生概率对顶上事件发生概率的贡献率 .0O2Qqdg  
C.顶上事件的变化率与基本事件变化率之比 3?Pn6J{O  
D.顶上事件发生概率与基本事件发生概率之比 e0@Y#7N62  
15.目前，国外现有的安全评价方法主要适用于评价危险装置或单元＿。 pV,P|
>YTf  
A.发生事故的可能性 Gz[fG  
B.事故后果的严重程度 P7MeX(Tay  
C.发生事故的可能性和事故后果的严重程度 snnbb0J  
D.发生事故的可能性、事故后果的严重程度和暴露于危险环境的频率 =xJKIu  
16.以下属于化学性危险、有害因素的是＿。 :`2=@.  
A.噪声危害B.有毒物质C.电磁辐射D.粉尘与气溶胶 'ao"9-c  
17.根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理的建议，这属于＿。 %ck]S!}6  
A.安全现状评价B.安全验收评价 \qR %%S  
C.安全预评价D.专项安全评价 1YJC{bO  
18.事故树分析中最小割集表示＿。 ZwerDkd  
A.能使顶上事件不发生的基本事件集合 }~h(w^t  
B.能使顶上事件发生的基本事件集合 GMZv RAu i  
C.能使顶上事件发生的最小基本事件集合 %8M)2 ?E  
D.能使顶上事件不发生的最小基本事件集合 2'<[7!  
19.以下不属于起重伤害的选项是＿。 $gM8{.!  
A.起重机的吊物坠落造成的伤害 3y~r72J  
B.工人在起重机操作室外不慎坠落伤害 FwZ>{~?3  
C.起重机由于地基不稳突然倒塌造成的伤害 [kgdv6E  
D.起重机的电线老化，造成的触电伤害 l-$uHHyu*  
20.在事故树分析中，已知事故树的某个径集，在此径集中去掉任意一个基本事件后，就不再是径集（即剩余的基本事件不发生不一定导致顶上事件不发生），则这个径集被称为 k` (jkbEZ  
A.最小径集B.割集C.最小割集D.径集 j]m|7]  
二、多项选择题 {
Pu\?Cq  
1．安全评价类型包括 ulJX1I=|p  
A.安全总体评价B.安全验收评价 K[7EOXLy  
C.安全现状评价D.安全专项评价 5+jf/}t A  
E.安全预评价 F[!ckes<bB  
2.按照安全评价给出的定量结果的类别不同，定量安全评价方法可以分为＿。 GzTq5uU&  
A.作业条件危险性评价法B.概率风险评价法 ZB[‑Qs  
C.伤害（或破坏）范围评价法D.危险指数评价法 b]JI@=s?  
3.故障假设分析由＿三个步骤组成。 A=-F,=k(!/  
A.分析准备B.事故处理C.完成分析 A[YpcG'9  
D.编制分析结果文件E.计算事故发生概率 M8b4NF_&  
4.故障假设／检查表分析的目的是＿。 ec|/ /  
A.定量评价事故可能后果B.定性评价事故可能后果 `ZaT}# Y  
C.识别潜在危险D.提出降低或消除工艺操作危险的措施 9lo [&^<  
5.以下属于安全现状评价的主要内容是＿。 1]T`n/d V  
A.进行危险识别，预测影响范围，分析事故最大损失和发生的概率 *X38{r j  
B.进行事故模拟，预测影响范围，分析事故最大损失和发生的概率 (:+>#V)pZ  
C.对发现的事故隐患进行排序 do ^RF<G  
D.判断系统在安全上的符合性 $,hwU3RVxc  
E.判断配套安全设施的有效性 M'1!<a-Mp  
6.安全措施可以分为 U‑t)r&?  
A.工艺控制B.物质隔离C.紧急停车装置 S2V
Vv$r_6  
D.防火措施E.排放系统 k 2%S`/:  
7.常用的评价单元划分的原则和方法是＿。 www`=)A;  
A.以危险、有害因素的类别为主划分B.以装置的工艺功能划分 XO F1c3'H  
C.以工艺条件划分D.以装置和物质特征划分 `4CWE_‑k  
E.以企业部门划分 :'r6 TVDW  
8.选择因果分析的事件可以从＿两个方面提出。 !=*.$4  
A.结果事件B.顶上事件C.中间事件D.初发事件 ! qJI'+_  
9.以下属于常用的典型的安全评价方法有＿。 7XyOB+aQO  
A.预先危险性分析法B.火灾爆炸指数法C.事故树分析法 DjW$?>  
D.作业条件危险性评价法E.调查表法 396R$\q  
10.以下属于安全预评价报告内容的是＿。 <V_7|)'/A  
A.评价项目的概况B.评价方法和评价单元确定 pyW u9  
C.安全对策和建议D.事故分析与重大事故模拟 8Xm@r#Oy5  
E.强制检测设备设施情况检查 C/v}^#cLD  
参考答案 1=Ilej1  
一、单项选择题 i.rU&yT%  
1--10 CBBDDBADBC 11--20 BDAACBCCCA :nQp.N*p  
二、多项选择题 DPJh5‑d  
1--10 BCDE BCD ACD BCD ABC ABD AD BD ABCD ABC

