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煤矿在用提升机节能监测方法和判定规则

1 节 能监测范围

本标准规定 了煤矿在用提升机节能监测检查项 目、节能监测测试项 目、节能监测方法和节能监测判

定规则。

本标准适用于煤矿在用的主、副井提升机(绞 车)及 2m以 上提升机。

2 引 用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注 日期的引用文件 ,其 随后所有的

修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准 ,然而 ,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注 日期的引用文件 ,其最新版本适用于本标准。

GB/T3485 评 价企业合理用电技术导则

GB12497 三 相异步电动机经济运行

GB15316 节 能监测技术通则

国家煤矿安全监察局 煤 矿安全规程

3 节 能监测检查项 目

3.1 控 制装置及各传动部件完好 。仪表配置符合 GB/T3485中 4.8的 要求。

3.2 主 、副井提升绞车及提升机宜采用双钩提升 ;如是单钩提升应尽量采用发电制动运行方式 ,或有具

体的节电措施 。否则应有经过经济技术论证制定的近期节能改造计划。

3.3 直 流提升机应采用可控硅变流装置 ;否则 ,应有近期改造计划。

3.4 合 理采用平衡方式。

3.5 可 采用轻型箕斗的提升机 ,应采用轻型箕斗 ;否则 ,要有近期改造计划。

3∶6 副 井提升机有人员上 、下的管理制度 ,保证集中上下、满载运行。

4 节 能监测测试项 目

提升机工序能耗。

5 节 能监测方法

5.1 井 下及有防爆要求场所的提升机 ,测定时要根据《煤矿安全规程》的要求 ,制定安全措施。

5.2 监 测工况

5.2.1 主 井提升机(绞车)及 提升机在正常运行状态下测试 。

⒌2.2 副 井提升机 ,在提升矸石下放空车的正常运行状态下测试。

5.3 测 定应不少于 3个 提升周期 ,结果取其算术平均值。

5.4 提 升距离

5.4.1 提 升垂直高度为提升机有效提升高度 ;可 由设计图纸查取 ,结果以 m为 单位并取整数。

5·4.2 斜 井提升长度及装卸点间连线与水平面的夹角 ,由设计图纸查取。

5.5 一 次提升载重量

5.5.1 箕 斗提升时采用定重装置测其重量。

5.5.2 矿 车提升时所载矸石或煤炭称重 ,可将所载矸石或煤炭取样测算容重 ,按实际装载容积折算。
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口

本标准是为煤矿在用提升机的节能监测而制定的。目的为了加强煤炭企业的节能管理 ,并 为煤矿

在用提升机节能降耗提供科学依据。

节能监测判定规则中的节能监测检查项 目、提升机工序能耗为考核指标。

本标准的附录 A是 规范性附录。

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:煤炭工业节能技术服务中心、山西潞安节能监测中心。

本标准起草人 :蒋翠蓉、陈文萍、张莉 、巩和一、宋瑞潭。
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5.5.3 一 次提升载重量以 t为 单位 ,数值修约精度 0.01。

5.6 一 次提升耗电量在提升机房进线柜电能表上读取 ;电能表准确度不低于 2.5级 ,单位为 kWh.以

电能表能正确读数的位数为数值修约精度 ;无 电能表时 ,可用能够累计电量的电参数测试仪进行测试 .

以电参数测试仪能正确读数的位数为数值修约精度。电参数测试仪准确度不低于 1.5级 ,丑~在各级计

量部门检定期内。

5.7 提 升机工序能耗计算
ˉ

ˉ

  5.7.1 立 井 提 升 工 序 能 耗 :

D=∵ ·

式中:

D—
— —

次 提 升 工 序 能 耗 ,kWh/(t· hm);

W— — —次提升耗电量 ,kWh;

Q— ——次提升载重量 ,t;

H— —矿井提升有效高度,m;

乃——提升高度折算系数,见表 1。

表 1

提升高度 ,m 泛

H≥ 800 1

700≤ ≤H(<800 0.952+0.6H·  10ˉ

600≤ ≤H<(700 0.938-← 0.8Ff·  10_

500≤ H<600 0.920-卜 1.1H·  10ˉ

400≤ H(500 0.895+1.6Ι Ι · 10ˉ

30θ ≤≤ΙΙ(<400 0.859-← 2.5IΙ · 10_

200≤ ≤fΙ<<300 0.796-← 4.6f亻 · 10ˉ

100≤ H(200 0.656-← 1.2ΙΙ· 10ˉ
a

50≤ H<100 o.452-卜 3.2f△ · 10ˉθ

5.7.2 斜 井提升工序能耗 :

D=
尼l· 屁2· W· 102

式中:

H[Q+(0.03Qc+0.015Q+0.15pL)ctgα ]

α——装载点到卸载点间连线与水平面的夹角 ,(°);

p—
—钢丝绳单位长度的质量 ,t/m;

L—
—

提 升 斜 长 ,m;

Qc— —箕斗或一次提升的矿车质量,t;

虍】——从实际倾角折算为 25°的折算系数,见表 2;

尼2——斜井提升长度折算系数,见表 3。

5.7.3 计
算 结 果 修 约 精 度

0.01。

6 节 能监测判定规则

6.1 节 能监测检查项目应全部符合要求。

6.2 交 流提升

6.2,1 箕 斗 提 升 工 序 能 耗 值 不 高 于 0.51kWh/(t· hm)。
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6.2.2 罐 笼 、串 车 提 升 工 序 能 耗 值 不 大 于 0.57kWh/(t· hm)。

6.3 直 流提升

6.3.1 箕 斗 提 升 工 序 能 耗 值 不 大 于 0.57kWh/(t· hm)。

6.3.2 罐 笼 提 升 工 序 能 耗 值 不 大 于 0.63kWh/(t· hm)。

6.4 节 能监测检查项 目、提升工序能耗全部合格 ,方可视为提升机监测合格。

表 2

倾角 ,(°)

10≤ ≡α<<15 0.0264α +0.451

15≤ ≤α((20 o.0180α 卜̄0.577

20≤ ≤ α<(25 o.0126α —←0.685

α==25 l

25≤ α(30 o.0094α +0.765

30≤ ≤o<<35 0.0086α +0.789

35≤ α<⑽ o.0056α +0.89蓬

⑽≤α(45 o.0058α +0.886

45≤ ≤α((50 0.0040α 爿卜0.967

表 3

斜井提升长度 ,m

L≥ 2090 1

1830≤ L(2090 o.952-← 2.296L·  10ˉ5

15㈨ ≤L(1830 0.938-卜 3.061 L·  10ˉ5

1300≤ L(1570 o.920-← 在。210L· 10ˉ5

1040≤ L<∶ 1 o.895-卜 6.123L· 10ˉ5

780≤ L(1040 o.858-← 9.576L·  10ˉ5

520≤ L(780 o.796-← 1.760L· 10ˉ
4

260≤ L(520 o~656-← 奎.439L· 10ˉ

130≤ L(260 o.452-← 1.225L·  10ˉ
3

7 监 测报告书

7.1 提 升机节能监测报告书见附录 A(规 范性附录)。
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~  报 告编号 :

附 录  A

(规 范性附录)

提升机节能监测报告书

共  页  第   页

被监测单位 被监测单位地址

监测通知号 监测 日期

监测地点 提升机型号

提升机编号 电动机型号

监测依据

监测结果

监测项 目 合格指标 监测数据 结   论

交流提升机工序能耗

kWh/(t· hm)

直流提升机工序能耗

kWh/(t· hm)

评价结论、处理意见及建议:

监测单位 :(盖 章 )

年  月   日

监测负责人 监测计算人员

报告审核人 报告签发人 签发时间
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