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曰

本标淮按照 0B/T11-2009给 出的规则起草。

本标淮代窖 0A li0—m阢《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》.

本标准与 CA110—”屿 相比主要变化如下÷
——侈改了范围〈见第 1章 ,”屿 版的笫 1章、
——倭政了术语和定义〈见第 3章 ,⒑邮 版的笫 3扌、
——珀加了分类〈见笫 珏章、
——倭改了试件匍备〈见 61,19外 版0lj第 4章、
——倭苡了甜水挂的娈求和试验方法〈见 52、61,m眄 版的 5"λ
——指加了而冷热循环挂的要求和试验方法〈见 6B、 6抄 ;

——朋去试验方法中00在容器中的状态、低温贮存稳定挂、热贮存稳定性、干密度、抗压强度、热导

率、初期干燥抗裂性、表面干燥时河、外观与颜色、粘结强度、抗弯性、抗振性、耐冻融循环

性、耐盐水挂、耐酸性、耐贼性、耐湿热性、对钢质基材的腐蚀性 (见 ”吣 版的 51~51a、

5⒖~5”、
——修政了甜火挂能试验方法(见 65,【 9屿 版的 5⒛ a)∮

芥标谁由公安邯捎防局提出。

本标准由全国捎防标淮化技术委员会防火材料分技术蚕员会(sAC/TC ll3/sC0归 口。

本标准起草革位 .公安邯四川消防研究所 .

芥标淮主要起草人 :张才、程道彬、聂涛、马雨、盂志、周晓勇、张斌。

本标准所代替标准的历次版本发布倌况为 ;

— CA1!0-—啷 。

前
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建筑构件用防火保护材料通用要求

i 范围

本标准琨定了建筑构件用防火倮护材料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包

装、运箝、贮存 .

本标准适用于陈木结构以外的各类建筑杓件的防火倮护材料 ,不适用于饰面剧防火涂料 .

2 规苑任引用文件

下列义件对于本义件的应用是必不可少的。几是注日期的弓丨用文件 ,仅注日期的版本适用于本义

件.凡是不注日期的引用义件 ,其最新版本〈包括所有的修改单)适用于本义件 .

CB B6纽  建筑材料及制品燃烧性能分级

◆B/T∞ω =业产描使用说明书 总则

◆B/T∞ml ⒛m 建筑构件耐火试验方法 第 1部分 .通用要球

CB1砷 07-2002 钢结构防火涂料

C;/T202B5 ⒛∞ 材料产烟毒性危险分级

CΛ 9B-200o 混凝土结构防火涂料

JC/TC2C 纤维增强低钺度水泥建筑平扳

CECs纽 一”90 钢结构防火涂料应用技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本义件。

o i

庄筑构仵用肪火保护材料 △卩 pm!∝!lom matCrla】 oF struclura】 demm!

包裰或涂梗于建筑构件表面 ,可提高建筑构件的耐火极限 ,同 时满足相应的理化性能、燃烧性能和

产烟寺性要求的材料 .

4 分类

建筑构件用防火倮护材料(以 下简称倮护材料)按材料类型分为涂,l+类 和其他类 :

a) 涂料类 .包括膨胀型或非膨胀型涂料、喷射纤维材料等 ,可涂Ξ于建筑梅件表面 ;

b〉 其他类 :包括无机〈纤缑〉板材、卷材、矿物棉材料等 ,可包荻或涂农于建筑构件表面 .

5 荽求

5i 1Ⅱ则

倮护材料的性能应能满足 52~5C的要求 ,并应经生产广质蜇检验郜 l● 检验合格。

l
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"水
挂

按 61规定进行大于等于″0h的耐水性试验后 ,试件倮护层应不开裂、起层、脱落。

口冷热佰环性

按 02规定进行大于等于 ⒗ 次耐冷热循环性试验后 ,试件倮护层应无开裂、剥落和起泡现象。

燃烧挂能54

52

50

55 产烟i性

倮护材料施工后 ,

倮护材料中除膨胀型防火涂料和材料 挂能均应达到 CBB6勿 中 B!级要求 .

的 zΛ z缎要求 应

56 耐火挂铭

倮护材

0 试驻方法

oi "水挂

对涂料类产品,按被倮护建筑杓件类别分为钢结构防火涂料和混凝土结构防火涂料,钢结构防火

涂料按 CB1i90?-2002的 C3规定制样 ,按 C=Bl‘ ∞?—⒛m的 6攻 8规定进行耐水性试验。混凝土

结构防火涂料按 CA呐 ∷20050062规定制样 ,按 CΛ m-2o帕 的 67规定进行耐水性试验 .

对其他类产品 ,根据被倮护材料的类别 ,选择 02a5钢 材或者符合 1C/Tc26规定的纤维增强低碱

度水泥建筑平板为底板 ,试件底板尺寸为 ⒖0ⅢⅢ×加 Ⅲm× “ ⅢⅡ~m Ⅲm〉 ,效女为 3个。

选用 Q2θ5钢材作为试验底板时 ,应清除锈迹后进行防锈处理 ,若不作防锈处理 ,应提供该防火涂

料不腐蚀钢材的权威机构证明材料 ,或按 CB⒒ 907— ⒛02跗录 B规定要求增加腐蚀挂捡验。

选用水泥平扳作为试驻底板时,对底板进行除尘、去污处理.按厂商规定的施工工艺施工后 ,倮护

层应均匀平整。施工好的试件倮护层面向上水平放至在试验台上干燥养护 ,按倮护材料施工工艺文件

规定的养护条件、时间迸行养护,待 其完全干燥后进行试验.在养护期满后用石蜡和松香的混合溶液

2

产烟毒性等级应达到 CB/T
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(质量比为 l:ll将试件四周边缘和背面封闭,试件边缘封边宽度不小于 5m血奋养护 勿 h后进行

试验。

将 3个试件短边朝下浸人盛有自来水的玻璃容器中丿没人深度为试件长边的 2/3市 试验规阃 ,每隔

勿 h应观察一次试件 ,判断倮护层是否有开裂、起层、脱蒋现泉 ,并予以记录 ,直至达到 ″0h。 3个试件

中至少 2个符含要求判为合格 .

62 泔冷熬循环挂

按 61的规定制备、养护好 4个试件 ,留 l个试件作为对照样 ,将 a个试件置干 ⒛ ℃±2℃ 的空气

中⒙
`,然

后将试件放人一20℃ ±2℃低温箱中,自 箱内温度达到一娴 ℃时起冷冻 3h,再将试件从低

温箱中取出,立即放人 60℃ ±2℃ 的恒温箱中,恒温 ah。 取出试件重复上述操作共 1s个循环。结束

后与对照样迸行比较检查 ,要求 3试件中至少 2个符合要求判为合格 .

63 燃烧性能

按 CB踟纽 的规定进行检验。

6" 产烟苷挂

倮护材料的产烟毒佳试验和分级按 o1iT⒛⒛o ⒛06的规定执行。倮护材料中的膨胀型防火涂

料 ,需涂刷在尺寸为 400Ⅲ m× 】0mm× 】mⅢ 的钢板上 ,其庳庹为 CB u9o?-2o妮 规定的标准厚度 .

然后按 CWT20⒛ 5-2006的规定进行产姻毒挂试验。

65 耐火性篚

66i 泔火试驻装置

耐火试验装置应符合 C″T∞?B!-⒛ 0B笫 5章的规定。

652 试验条件

652i -般 规定

根据被保护构件在实际工程中的应用佰况们0承重构件或承重杓件〉,倮 护材料的耐火性能试验条

件应符合 6522或 662a的 规定要求 .

6522 非承重构件

试验条件应符合 CB`T∞
"1-2◇

m第 6章的规定 ,

6523 承重构件

6523i -扭 规定

对承重构件 ,加载试验和溺温试验可仅进行其中一顼测试。

o5202 加焘试驻

试验条件应符合 CB/Tm?B1_⒛ 0B笫 6章的规定 ,承重构件的试验荷载按 GB/T”
"l-2008

中 63的兢定加载 ,并均布于构件受力表面。

3
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65230 诃温试验

为判定倮护材料的隔热性 ,试件内郜设热电偶以潢定试件规定都位的温度 ,并作为判定条件。各种

基材热电偶布设按如下要求进行 :

a) 工字铒梁 ,使用拧接、焊按或银嵌等适当方式使热电偶与工字钢梁连接 ,并倮证热电偶弓丨出端

至少有 50ⅢⅢ长度和热电偶接头在同一等温区内。热电偶分别布置在槊跨中间处、两端距试

验炉边缘 铷0Ⅲn处、与跨中之阃的中何我面位且 ,见 图 1。

砼扳 ,热电偶布设在受力钢笳平面内,共 5个点 ,见 图 2。b)

C〉 钢筋硷粱 ,热 电偶布设在受力笳

每个断面 2个点 ,见 图

d〉 钢筋砼柱 ,沿 四角

e〉 钢柱 ,使用蜾

浙面 ,跨中裁面、梁两端各 L/4裁面 ,

个点 ,见 图衽。

电偶引出端至少有

度 ,每个高度至少

层热电偶jll在

单位为奄米

50mm长

要有 3

高度方

唢射将热电偶跗菪在钢璧上。

接头在同一等温区内,试件的热电偶要固

顶层和底层热电偶分别距柱受热部分末端 ∞0m

'-"铜
扭囡

洼艹图中田囱表示热电佴 ,图 2同。

日 i 工字钢粱协电们布投示t田
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单位为t*

单位为t*

口 3 钼宙砼架牡电

"布
设示:口
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单位为t*

正扭日

曰
" 

钢笳砼架熬自佴布设示t田

0 “工”
△臼挂 φ 0胳拄

田 5 臼挂牡电

"布
设示i曰

65a 试件臼作

0531 茁材进取

涂夜试件的壬材应与实际使用饣况一致。若无特殊岌定 ,用 于钿结杓的倮护材斜采用 Ⅲ0b工字

钢 ,用于混谈土结构的倮护材料采用 C25混凝土板作为垂材 ,用 于铂筋砼杓件的倮护材斜采用钢笳砼

6
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作为垂材。

6632 试件尺寸

试件尺寸应尽可能与实际使用估况-致 |若试验装且不能满足实际使用构件的尺寸娈求时 ,应取装

且所能容纳的垠大尺寸 ,且至少达到 :

a) 粱 :净垮 40Ⅲ ;

h) 楼板 ;净谤 6° Ⅲ;

c〉  帛顶 :受火面积 4Ⅲ×3Ⅲ ;

d) 拄 :商 度 28m丨

e〉 坡 :受火面积θm

o533 试件的涂

试件施工前

等 ;砼基材饴

杓件的

平、除锈、潜洗、防锈

行 。

对洙狂类产品 ,试件

一般涂层 于 !0ⅢⅢ,气

护时阃丿直pll

"良

衤∶】°

涂层充分

甜火

拘件的涂

讨定钢板

定汰云涂扭

料的用干分尺

664 "火

654i 判定

试验过程中,当

6542 非示工杓件

非承重构件的甜火极眼按 0WT 2和 !026判定。

66"a 示ェ拘件

6543i 示忄能力

按 0B/Tmml-2ooB中的 l02】 对承重杓仵雨火试验时的承载能力进行判定。

65432 示
=杓

件吊热挂

试驵过程中,当 出现以下任一带况时 ,表 明试件失去雨热性雨达刭甜火极眼氵

a〉 钿筋砼结构 :单点温度超过 卟0℃或平均沮度超过 ∞0℃ ;

b〉 钢结构 :革点温度超过 “9℃或平均温度超过 5θB℃ ;

c) 钢-砼纽合结梅 :应 同时考虑 a〉 、b)两项 ,无论哪一项先达到时。

施工表面进行处理 钢质基材帝对待施工

【去灰、冲洗、抄平、防腐等。其他基材表面处理参照以

标达到时 ,表明试件达到甜火极

http://www.pv265.com?pdf
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655 丬火试臣鲼果的农示

6551 涂抖类

】火性能以涂层艹度〈ⅢⅢ)和讨火掇眼〈h)来表示 ,并注明基材属挂。法层灯度帝确到 0l ⅢⅢ,甜

火扳眼柑珀到 0mh。

o552 其他类

礻火挂能以倮护层序度〈mm)和】火极眼(h〉 来表示 ,并注明倮护层构造方式和垂材卩挂。倮护层

肛度枯确到 】ⅢⅢ,】火极眼枯确到 00lh。

` 
拄艹妞,l

7i 拄驻分类

7il 倮护材料的捡驻分为出厂捡验和型式检验。

7i2 出厂检验项目为

"水
挂。

,i0 型式检验项目为举标准规定的全邯项目。有下列掊形之一时 ,产品应进行型式捡验 :

a〉 新产品投产前或老产品转厂生产时的试制定型 ;

b〉 正式生产后 ,产品的配方、工艺、原材料有较大改变时 ;

c〉 产品停产一年以上饮复生产时 |

d) 出厂检验结果与上次型式捡验结果有较大差异时 :

e) 发生重大质△车故时 |

◆ 国家强轲挂市场淮人俐度有要求时氵

g) 质工监狂部 i】 依法捉出型式检验要求时。

冫2 组批与抽样

,21 组批

组成一个批次的保护材料应为同一批原料、同一工艺条件下生产的产品。

`22 
抽样

样品应从批且垂效不少于送捡样品
=倍

的产品中沈机牡取。

7臼 判定扭珂

`●
i 出厂拄驻判定

出厂检驵项目符合本标准要求时 ,判该批产品合格 ;否则为不合格。

冫02 型式拄驻爿定

型式捡驻项目全邯符合本标准要求时 ,判该产品含拈 ;否则为不合拈。

http://www.pv265.com?pdf
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o 标志、包装、运艹和0存

Bi 产品包装上应注明生产企业名称、地址、产品名称、型号规格、执行标淮代号、生产日期或批号、产

品倮质期等。

B2 产品应进行可卓的包装 ,包装应能防雨、防潮,并跗有合格证和产品使用说明书。产品使用说明书

应按 0B'tmm的要求绵写。

Bθ 产品运转时应防止雨淋、啜晒,并应迸守运轴郜门的有关规定。

a" 产品应存放在遮风、干燥、防止日光直按照射的场所 ,堆码商度不应超过 0m。

http://www.pv265.com?pdf
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