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刖 置

GB 19212．5—2011／IEC 61558—2—4：2009

GB 19212的本部分的全部技术内窖为强制性。

GB 19212《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全》”分为下列若干部分：

第1部分：通用要求和试验；

第2部分：一般用途分离变压器和内装分离变压器的电源的特殊要求和试验；

第3部分：控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验；

第4部分：燃气和燃油燃烧器点火变压器的特殊要求；

第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验；

第6部分：剃须刀用变压器和剃须刀用电源装置的特殊要求}

第7部分：安全隔离变压器和内装安全隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验；

第8部分：玩具用变压器和电源的特殊要求和试验；

第9部分：电铃和电钟变压器的特殊要求；

第10部分：Ⅲ类手提钨丝灯用变压器的特殊要求；

第13部分：恒压变压器的特殊要求；

第14部分：自耦变压器和内装自耦变压器的电源装置的特殊要求和试验；

第15部分：词压器的特殊要求{

第1 6部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求；

第17部分：开关型电源和开关型电源用变压器的特殊要求；

第18部分：开关型电源用变压器的特殊要求；

第20部分：干扰衰减变压器的特殊要求；

第2I部分：小型电抗器的特殊要求；

第24部分：建筑工地用变压器的特殊要求。

其他部分正在考虑中。

本部分为GBl9212的第5部分。

本部分按照GB／T l 1 2。。9给出的规则起草。

本部分是在GB 19212 1 2008的基础上制定的，本部分需与GB 19212．1—2008及其修改单配合

使用。

本部分是对GBl9212 l 2。。8的相应章、条进行补充和修改，以便将GBl9212 1 2008的内容

转化为本部分的内容。本部分针对GB 19212．1—2008新增加的内容从lol开始编号。

本部分使用翻译法等同采用IEC 61558—2—4：20096电源电压为l 100 V及以下的变压器、电抗器、

电源装置和类似产品的安全第2-4部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试

验》(英文版)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分对IEC 61558 2—4：2009还做了下列编辑性修改：

a)“本国际标准”改为“本部分”；

1)奉系列标准中t有些部舟是在《电力变压器、电豫、电抗器和类似产品的安全》标题下，有些部舟是在t电豫电压

为1 ioo V及以下的变压器，电抗器、电源装置和粪似产品的安全》标题下，束来发布的本系列标准的标鹿可能

还会修改。
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b)用小数点“”代替作为小数点的逗号“，”；

c)删除IEC 61558 2—4：2009的前言。

本部分与GBl9212．5—2006相比主要技术内容变化如下：

a)标准名称改为《电源电压为l i00 V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的安全第5

部分：隔离变压器和内装隔离变压器的电源装置的特殊要求和试验》；

b)本部分将电源电压提高到1 i00 V；

c)第1章增加了有关内装隔离变压器的电源方面的内容；

d)修改了19 1的内容，补充了对输出电路的要求；

e)增加了对附录R的修改。

本部分代替GB 19212 5 2006《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第5部分：一般用途隔

离变压器的特殊要求》。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国小型电力变压器、电抗器、电源装置及类似产品标准化技术委员会(SAC／']'C 418)

归口。

本部分起草单位：沈阳变压器研究院、中国电子技术标准化研究所、中国电子科技集团公司第三研

究所、信息产业部电子第五研究所质量检测中心、上海市质量监督检验技术研究院电子电器家用电器质

量检验所。

本部分主要起草人：张显患、罗租蔚、张雅芳、俞毅敏、强力立、刘群兴、张红。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 1 9212 5 2。06．



1范围

GB 19212．5--201 1／IEC 61558—2—4：2009

电源电压为1 100 V及以下的变压器、

电抗器、电源装置和类似产品的安全

第5部分：隔离变压器和内装隔离变压器的

电源装置的特殊要求和试验

GB 19212 1—20。8的该章用下列内容代替：

本部分规定了一般用途隔离变压器和内装一般用途隔离变压器的电源装置的安全方面的要求。带

有电子电路的变压器也包括在本部分中。

注1包括电气、温度和机械方面的安垒。

除非另有规定，以下“变压器”包括一般用途隔离变压器和内装一般用途隔离变压器的电源装置。

注2对于(线性)电源装置，本部分适用。对于开关型电源装置，IEC 61758 2 16和本部分适用。

本部分适用于驻立式或移动式、单相或多相、空气冷却(自冷或风冷)、独立用和配套用的干式变压

器。其绕组可以是包封式或非包封式。

额定电源电压不超过交流1 100 V，额定频率及内部运行频率不超过500 Hz。

额定输出不超过：

对单相变压器，25 kVA；

对多相变压器，40 kVA。

如果采购方和制造方另有协议时，本部分也适用于对额定输出不限制的变压器。

注3：本范围不包括拟用于配电网络的变压器。

空载输出电压或额定输出电压超过交流50 V或无纹渡直流120 V，如果适用时，不超过交流500 V

或无纹渡直流708 V。

在特殊情况下，空载输出电压或额定输出电压可以高达交流1 000 V或无纹渡直流l 415 V。

本部分不适用于预定要与变压器的输入翻输出端子连接的外部电路及其元器件。

本部分适用于在安装规程或设备规范中要求电路间的绝缘为双重绝缘或加强绝缘的变压器。

注4：注意下列说明：

——对预定要用在车辆、船舶或飞机上的变压器，可能需要一些附加的要求(接其他适用标准、国家规程等)，

——避免外壳和外壳内元器件受诸如霉菌、害虫、白蚁、日辐射和结冰等外界影响的防护措施也应当考虑；

——变压器运输，储存和工作的不同条件也应当考虑；

——对丽定要用于特殊环境，例如用于热带环境的变压器，可以采用符合其他适用标准和国家规程规定的附

加要求。

注5：随着夸后变压器技术的发展，可能需要提高频率的上限僮，而在此之前，可以将本部丹作为导则使用。

2 规范性引用文件

除下列引用文件外，GB 19212．1—2008的该章适用。

该章增加下列引用文件：

GB 19212．1—2008电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全第1部分：通用要求和试验

和第1号修改单。
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3术语和定义

GBl9212 1 2008的该章适用

4一般要求

GB i9212 1—2008的该章适用

5试验的一般说明

GB 19212．1 2008的该章适用

6额定值

除下列条款外，GB 19212．1—2。08的该章适用：

该章增加下列条款：

6 101 额定输出电压应超过交流50 V或无纹渡直流120 V，但不应超过：

——对移动式单相变压器，为交流250 V；

——对移动式多相变压器，为交流400 V；

——对其他变压器，为交流500 V或无纹波直流708 V。在这种情况下，为符台国家的布线规程或

特殊目的，额定输出电压可以高达交流1 000V或无纹波直流l 415 V。此输出电压限值也适

用于不拟互相连接的输出绕组呈串联连接的情况。

6 1 02额定输出不应超过：

一单相变压器25 kVA；

——多相变压器蚰kVA。

采购方和制造方另有协议时，额定输出可不受限制。

6 103 电源额定频率及内部运行频率不应超过500 Hz。

6 104额定电源电压不应超过交流1 100 V。

通过目视检查标记来检验是否符合6．101～6 104的要求。

7分类

GB 19212．1—2。。8的该章适用

8标志和其他信息

除下列条款外，GB 19212．1—2。08的该章适用：

8．1 h)用下列内容代替第一句话：8 11中所示的表示该种变压器的相关图形符号

8 11该条增加下列内容：
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符号或图形符号 说明或名称 标识代号

8，。④， 无危害隔离变压器

Q
罾。@ 非耐短路隔离变压器

冒。①
耐短路隔离变压器

(固有耐短路或非固有耐短路)

9电击防护

GB l 9212卜r 2008的该章适用

0输入电压设定值的改变

GB 19212．1 2008的该章适用

负载输出电压和输出电流

GB 19212．1—2008的该章适用

12空载输出电压

除下列条款外，GB 19212．1—20。8的该章适用。

该章增加下列条款：

当变压器在GB 19212．1 2008规定的环境温度下接到额定频率的额定电源电压时，测量空载输

出电压。

12．101空载输出电压应超过交流50 V或无纹渡直流120 V，但不应超过：

——对移动式单相变压器，为交流300 V}

——对移动式多相变压器，为交流500 V；

——对其他变压器，为交流500 V或无纹渡直流'708 V。在这种情况下，为符合国家的布线规程或

特殊目的，空载输出电压可以商达交流1 000 V或无纹渡直流1 415 V。

对独立变压器，此输出电压限值也适用于不拟互相连接的输出绕组呈串联连接的情况。

3



GB 19212．5—201I／[EC 61558—2—4：2009

12 102空载输出电压与负载输出电压之差不应过大。

空载输出电压与负载输出电压之差，按下式用后者的百分数表示：

坐孳==垃×100(％)
umt

式中；

ui#——空载输出电压；

umt——负载输出电压。

是否满足12 101和12 102的要求，应在环境温度下将变压器接至额定频率的额定电源电压，测量

空载输出电压来检查。

差值不应超过表10I所列数值。

表101输出电压差

变压器类型

额定输出
空载输出电压与负载输出电压差

％

≤63

>63～≤250

>250～≤630

>630

3短路电压

GB 19212 1—2008的该章适用

4发热

GBl9212 1 2008的该章适用

5短路和过载保护

GB 19212．1—2。08的该章适用

0机械强度

GB 19212 l一2。08的该章适用

7防止灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护

GB 19212．1—2008的该章适用

8绝缘电阻、介电强度和漏电流

GB 19212 1—2008的该章适用



9结构

GB 19812．5—201 1／IEC 61558-2-4：2009

除下列条款外，GB 19212 l 2008的该章适用。

GBl9212 1 2。08的19 1用下列内容代替：

19 1输入和输出电路在电气上应彼此隔离。其结构应当使这些电路之间不可能存在任何直接的或间

接通过其他导电零部件的连接，但有意采取时除外。

通过目视检查和测量，同时考虑第18章和第26章的规定来检验是否合格。

19．1．1除符合19 l_3的要求外，输入绕组与输出绕组之间的绝缘应当由双重绝缘或加强绝缘(与工

作电压相对应的)构成。

此外还要符合下列要求：

——对不准备用插头连接到电网电源的I类变压器，其输入绕组和接地的壳体间的绝缘，应至少由

基本绝缘(与输入电压相对应)构成。输出绕组与接地的壳体间的绝缘，应至少由基本绝缘(与

输出电压相对应)构成。

——对准备用插头连接到电网电源的I类变压器，其输入绕组和壳体间的绝缘，应至少由基本绝缘

(与工作电压相对应)构成。输出绕生与壳体间的绝缘，应至少由附加绝缘(与工作电压相对

应)构成，

——对Ⅱ类变压器，其输入绕组和壳体问的绝缘应至少由双重绝缘或加强绝缘(与输人电压相对

应)构成，输出绕组与壳体间的绝缘，应至少由双重绝缘或加强绝缘(与输出电压相对应)

构成。

19 1 2对带有不接到壳体上且位于输人绕生和输出绕组间的中间导电部件(如铁心)的变压器，下列

要求适用：

19 1 2．1 对I类和Ⅱ类变压器，输^绕组和输出绕组问的通过中间导电部件的绝缘应由双重绝缘或

加强绝缘(与工作电压相对应)构成：

——对Ⅱ类变压器，输入绕组与壳体间及输出绕组与壳体间，经过中间导电部件的绝缘应由双重绝

缘或加强绝缘(与输人电压及输出电压相对应)构成．对SELV电路，只要求基本绝缘。

——对非独立用变压器(IP00)，输入绕组与输出绕组间经过中间导电部件的绝缘应由双重绝缘或

加强绝缘(与工作电压相对应)构成。

19 1 2．2作为19 1 2．1的替代，对不准备用插头连接的I类变压器及非独立用变压器(IP00)，如果

结构上保证所有的铁心片都接地(例如通过焊接)，同时在说明书或指南中清楚地说明变压器的安全取

决于接地连接并且不可能用于Ⅱ类设备，则输入绕组和接地的中间导电部件间的绝缘以及输出绕组和

接地的中间导电部件间的绝缘应至少由基本绝缘(与输人电压和输出电压相对应)构成。

19 1．2 3除19 1．2．1和19．1．2．2外，中间导电部件与输入绕组间及中间导电部件与输出绕组问的

绝缘应至少由基本绝缘(与输入电压和输出电压相对应)构成。不与输人绕组或输出绕组或壳体至少用

基本绝缘分开的中间导电部件应认为是接到相应的部件上。

19．1．3对不准备用插头连接到电网电源的I类变压器，输人绕组与输出绕组间的绝缘可以用基本绝

缘加上保护屏蔽来替代双重绝缘或加强绝缘，但要符合下列条件：

——输人绕组与保护屏蔽之间的绝缘应满足基本绝缘的要求(与输入电压相对应)；

——输出绕组与保护屏蔽之问的绝缘应满足基本绝缘的要求(与输出电压相对应)}

——除非另有规定，保护屏蔽应由金属箔片或导线卷制成，屏蔽体至少应延伸到输入绕组的总宽

度，不要留有空隙或空洞；

——当保护屏蔽不能覆盖输人绕组的总宽度时，应额外地使用粘带或类似材料，以便在该处构成双

重绝缘；
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——如果保护屏蔽是由金属箔片制成的，则各匝间应彼此绝缘；如果只有一匝，其绝缘搭接至少应

为3mm；

——用导线卷制屏蔽体的导线和保护屏蔽体的引出线，其截面至少应与过载保护装置的额定电流

相配合，以确保一旦绝缘发生击穿时，过载保护装置在引出线损坏前先将电路切断；

——引出线应焊接到保护屏上或用具有同样可靠的其他方式固定在保护屏上。

注：本条所指的“绕组”不包括内部电路。

绕组的结构示例见GB 19212 1 2。。8的附录M。

19 1 4输出电路和保护接地问应无连接。但对配套用变压器，当相关的设备标准允许时除外。

19 1 5输出电路和壳体间应无连接，但对配套用变压器，当相关的设备标准允许时除外。

应通过目视检查来检验是否合格。

19 1．6供外部接线用的输入和输出端子应这样布置，使得在输入和输出端子上导体接人点间的测量

距离不应小于25 mm。如果用隔板来保证此距离，则应跨过和绕过隔板进行测量，隔板应用绝缘材料

制作并永久固定到变压器上。

应通过目视检查和测量来检验是否合格，不考虑中间导电部件。

该章增加下列内容：

19．101 额定输出不超过630 VA的移动式变压器应是Ⅱ类的。

19 102输出电路和壳体间应无连接，但对配套用变压器，当相关的设备标准允许时除外。

19 103对用任何类型的插头(一体的或非一体的)接到电网电源上的变压器，用基本绝缘加保护屏蔽

替代是不允许的。

20元器件

GB 1 9212 l一2。08的该章适用

21内部布线

GB 19212 1 2008的该章适用

22 电源莲接和其他外部软电缆或软线

GB 19212．1 2008的该章适用

23外部导线接线端子

GB 19212．1—2008的该章适用

24保护接地装置

GB 19212．1—2008的该章适用

25螺钉和连接

GBl9212 1 2008的该章适用



26爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离

GB 19212．5—2011／IEC 81558-2·4 2609

除下列条款外，GB 19212 1 2008的该章适用：

该章增加下列条款：

26 101工作电压高于1 000 V时的爬电距离、电气间隙及贯通绝缘距离值可用外推法得到

27耐热、耐燃和耐电痕化

GB 19212．1—2008的该章适用

28防锈

GBl9212 1 2008的该章适用
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附录

除下列附录外，GB 19212 l 2008的附录适用：

附录c

爬电距离(cr)、电气间隙(c1)和贯通绝缘距离(dti)

材料组别II(400≤c'rl<600)

除下列内容外，GB 19212 1 2008的该附录适用。

附录C增加下列内容：

工作电压高于1 000V时的爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离值可用外推法得到

附录D

爬电距离(cr)、电气间隙(c1)和贯通绝缘距离(dti)

材料组别I(CTI≥600)

除下列内容外，GB 1 9212 1--2008的该附录适用。

附录D增加下列内容：

工作电压高于1 000 V时的爬电距离、电气间隙和贯通绝缘距离值可用外推法得到

附录R

GB／T 16935．1—1997中4．1．1．2．1的应用说明

(见GB 19212．1—2008中的26．2)

除下列内容外，GB 19212．1—2008的该附录适用。

附录R增加下列内容：

工作电压高于l 000 V时的值可用外推法得到。
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