《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯和自动人行道》

(TSG T7005-2012)第1次修改(征求意见稿)
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	正
文
	第五条
	实施自动扶梯与自动人行道安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作)，向规定的检验机构申请监督检验；自动扶梯与自动人行道使用单位应当在安全检验标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向规定的检验机构申请定期检验。
	实施自动扶梯与自动人行道安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作)，向规定的检验机构申请监督检验；自动扶梯与自动人行道使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向规定的检验机构申请定期检验。

	
	第十七条第一款
	检验过程中，如果发现下列情况，检验机构应当在现场检验结束时，向受检单位或及维护保养单位出具《特种设备检验意见通知书》(见附件D，以下简称《通知书》)，提出整改要求：
	检验过程中，如果发现下列情况，检验机构应当在现场检验结束时，向受检单位出具《特种设备检验意见通知书》(见附件D，以下简称《通知书》)，提出整改要求：

	
	第十七条第一款第(三)项
	要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在多处较大偏差，或者其他项目的自检结果与实物状态不一致，质疑相应单位自检能力时；
	要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在较大偏差，或者其他项目的自检结果与实物状态不一致，质疑相应单位自检能力时；


	正

文
	第十七条第三款
	受检单位或者和维护保养单位应当按照《通知书》的要求及时整改，并且在规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料。
	受检单位应当按照《通知书》的要求及时整改，并且在规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料。


续表

	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	
	第十八条第一款
	检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后，或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的，检验机构必须在10个工作日内出具检验报告。检验结论为“合格”的，还应当同时出具安全检验标志。
	检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后，或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的，检验机构必须在10个工作日内出具检验报告。检验结论为“合格”的，还应当同时出具电梯使用标志。

	
	第二十一条(一)项
	(一)安装监督检验，检验项目全部合格，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条所述问题进行了有效整改；
	(一)安装监督检验，检验项目全部合格，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条第(一)、(三)、(四)项所述问题进行了有效整改；


续表
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	正
文
	第二十一条(二)、(三)项
	 (二)改造或者重大维修监督检验，检验项目全部合格，或者改造和重大维修涉及的相关检验项目全部合格，对于按照定期检验规定进行的项目，除了上次定期检验后使用单位采取安全措施进行监护使用的C类项目之外(使用单位继续对这些项目采取安全措施，在《通知书》上签署了监护使用的意见)，其他项目全部合格，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条所述问题进行了有效整改；
(三)定期检验，检验项目全部合格，或者B类检验项目全部合格，C类检验项目应整改项目不超过3项(含3项)，相关单位已在《通知书》规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料，使用单位已经对上述应整改项目采取了相应的安全措施，在《通知书》上签署了监护使用的意见，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条所述问题进行了有效整改。
	 (二)改造或者重大维修监督检验，检验项目全部合格，或者改造和重大维修涉及的相关检验项目全部合格，对于按照定期检验规定进行的项目，除了上次定期检验后使用单位采取安全措施进行监护使用的C类项目之外(使用单位继续对这些项目采取安全措施，在《通知书》上签署了监护使用的意见)，其他项目全部合格，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条第(一)、(三)、(四)项所述问题进行了有效整改；
(三)定期检验，检验项目全部合格，或者B类检验项目全部合格，C类检验项目应整改项目不超过3项(含3项)，相关单位已在《通知书》规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料，使用单位已经对上述应整改项目采取了相应的安全措施，在《通知书》上签署了监护使用的意见，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条第(一)、(三)、(四)项所述问题进行了有效整改。


续表
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	正
文
	第二十四条
	对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的自动扶梯与自动人行道、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过安全检验标志所标注的下次检验日期的自动扶梯与自动人行道，检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构；对于定期检验判定为不合格的自动扶梯与自动人行道，检验机构还应当建议使用单位立即停止使用。特种设备安全监察机构应当根据情况，及时采取安全监察措施。
	对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的自动扶梯与自动人行道、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过电梯使用标志所标注的下次检验日期的自动扶梯与自动人行道，检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构；对于定期检验判定为不合格的自动扶梯与自动人行道，检验机构还应当建议使用单位立即停止使用。特种设备安全监察机构应当根据情况，及时采取安全监察措施。

	附件A
	1.2条

第(4)项
	 (4)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整、真实准确，施工和验收手续齐全，自检报告经审核人员签字和施工单位盖章；
	(4)施工过程记录和由授权安装电梯的制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整、真实准确，施工和验收手续齐全，自检报告经审核人员签字和施工单位盖章；


	附件A
	1.4条

检验方法
	定期检验和改造、重大维修过程的监督检验时查验(1)～(7)；新安装电梯的监督检验进行试验时查验(3)、(4)、(5)项，以及(2)项中所需记录表格制定情况[如试验时使用单位尚未确定，应当由安装单位提供(2)、(3)、(4)项查验内容范本，(5)项相应要求交接备忘录]
	定期检验和改造、重大维修过程的监督检验时查验(1)～(5)；新安装电梯的监督检验进行试验时查验(3)、(4)、(5)项，以及(2)项中所需记录表格制定情况[如试验时使用单位尚未确定，应当由安装单位提供(2)、(3)、(4)项查验内容范本，(5)项相应要求交接备忘录]

	
	2.1条

(检验方法)
	目测；必要时测量相关数据
	审查自检结果，如对其有质疑，按照以下方法进行现场检验(以下C类项目只描述现场检验方法)：
目测；必要时测量相关数据


续表
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容


	附件A
	2.8条
	动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求：
标称电压/V
测试电压(直流)/V
绝缘电阻/MΩ
安全电压

≤500

＞500

250

500

1000

≥0.25

≥0.50

≥1.00


	动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求：
标称电压/V
测试电压(直流)/V
绝缘电阻/MΩ
安全电压

≤500

＞500

250

500

1000

≥0.50

≥1.00
≥1.00



	
	2.13
	如提供手动盘车装置，该装置应容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或多孔手轮。

★如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或装上时，电气安全装置应起作用
	(1)如提供手动盘车装置，该装置应容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或多孔手轮。

★(2)如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或装上时，电气安全装置应起作用

	
	2.14(2)
	(2)为方便接近，必要时应当增设附加急停装置。附加急停装置之间的距离：

①自动扶梯不应超过30m；

②自动人行道不应超过40m
	(2)为方便接近，必要时应当增设附加急停装置。急停装置之间的距离：

①自动扶梯不应超过30m；

②自动人行道不应超过40m

	
	4.2(项目标题)
	4.2扶手防攀爬设置
	4.2扶手防爬/阻挡/防滑行装置

	
	4.2(1)
	(1)扶手装置应当没有任何部位可供人员正常站立；
	删除


续表
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	附件A
	4.2(2)
	★(2)为防止人员跌落，在自动扶梯与自动人行道的外盖板上应当装设防爬装置：
①防爬装置位于地平面上方(1000 ± 50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm，并应当确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度应当至少与扶手带表面齐平；

②当自动扶梯或自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应安装这种阻挡装置。该装置应延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm；
③当自动扶梯或倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，应在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不应小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不应大于1800mm，高度不应小于20mm。该装置应无锐角或锐边；

④对相邻自动扶梯或倾斜式自动人行道，扶手带中心线之间的距离大于400mm时，也应满足上述要求
	★(1)为防止人员跌落而在自动扶梯与自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应符合：

防爬装置位于地平面上方(1000 ± 50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不应小于1000mm，并应当确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度应当至少与扶手带表面齐平；

★(2)当自动扶梯或自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应安装这种阻挡装置。该装置应延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm；
★(3)当自动扶梯或倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或倾斜式自动人行道，扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不应小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不应大于1800mm，高度不应小于20mm。该装置应无锐角或锐边。

	附件A
	4.2(2)
	
	


续表
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	附件A
	4.2检验方法
	目测；检查在扶手装置两侧上、下边区段内与扶手装置平行或垂直的，阻止人们攀爬扶手装置的设施
	目测；测量相关数据

	
	4.4检验方法
	目测；必要时测量
	目测；测量相关数据

	
	4.5检验类别
	4.5围裙板接缝B
	4.5围裙板接缝C

	
	5.1项目标题
	5.1梳齿、啮合C
	5.1梳齿与梳齿板C

	
	5.1检验方法
	目测
	目测；测量相关数据


	附件A
	6.2检验方法
	拆下梳齿板中间部位的梳齿，用工具使梳齿板向后或向上移动(或前后、上下)，检查安全开关是否动作，自动扶梯或自动人行道能否启动
	拆下中间部位的梳齿板，用工具使梳齿板向后或向上移动(或前后、上下)，检查安全装置是否动作，自动扶梯或自动人行道能否启动

	
	6.3检验方法
	(1)对于未设置超速保护装置的，审查整机型式试验报告；

(2)对于设置超速保护装置的，由施工单位或维护保养单位按制造厂提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认
	由施工单位或维护保养单位按制造厂提供的方法进行试验，检验人员现场观察、确认

	
	6.5检验方法
	模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能否使安全开关动作，并且使设备停止运行
	模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行

	
	6.6

检验方法
	模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或者缩短的状况，检查动作装置能否使安全开关动作，并且使设备停止运行
	模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或者缩短的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行

	
	6.7

检验方法
	卸除1～2个梯级或踏板，检修运行至安全装置处： 
(1)检查安全开关装置设置的位置离梳齿相关线的距离是否大于工作制动器最大的制停距离； 
(2)手动试验检测杆是否能使安全开关动作
	卸除1～2个梯级或踏板，检修运行至安全装置处： 
(1)检查安全装置设置的位置离梳齿相关线的距离是否大于工作制动器最大的制停距离； 
(2)手动试验


续表
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	附件A
	6.8

检验方法
	卸除1个梯级或踏板，通过钥匙开关操纵设备上行和下行，检查空档到达梳齿板位置之前，设备是否停止运行
	卸除1个梯级或踏板，将缺口运行至返回分支侧，通过钥匙开关操纵设备上行和下行，检查缺口到达梳齿板位置之前，设备是否停止运行

	
	7.2
	(1)控制装置的操作元件应能防止发生意外动作，自动扶梯或自动人行道的运行应当依靠持续操作；

(2)当使用检修控制装置时，其他所有启动开关都应不起作用；

★(3)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都应不起作用；

★(4)检修运行时，电气安全装置(除了6.7，6.8，6.9，6.10，6.11和6.12提到的以外)应当有效
	(1)控制装置的操作元件应能防止发生意外动作，自动扶梯或自动人行道的运行应当依靠持续操作。当使用检修控制装置时，其他所有启动开关都应不起作用；

★(2)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都应不起作用；

★(3)检修运行时，电气安全装置(除了6.7，6.8，6.9，6.10，6.11和6.12提到的以外)应当有效

	
	9标题
	9标识
	9标志

	
	9.2
	自动扶梯或自动人行道至少在一个出入口的明显位置，应当有产品标识：

①制造厂的名称；

②产品型号；

③产品编号；

④制造年份；

⑤安全检验标识
	自动扶梯或自动人行道至少在一个出入口的明显位置，应当有产品标识：

①制造厂的名称；

②产品型号；

③产品编号；

④制造年份；

	
	9.2检验方法
	目测检查，安装监督检验检查①、②、③、④
	目测检查

	
	注A-4
	标有★的项目为根据有关规定，对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，可以按照《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》(国质检锅[2002]360号)中的有关规定进行检验的项目。
	标有★的项目，对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，相应项目可以不检验、或者可以按照《自动扶梯及自动人行道监督检验规程》（国质检锅【2002】360号）进行检验。


续表
	部位
	条文号/项目号/序号
	原文内容
	修改后内容

	附件B
	(检验结论页，即第22页)
	规格型号
	型号

	
	序号18

2.14
	见附图1
	见附图2

	
	注B-2
	
	注B-2：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。

	附件C
	(检验结论页，即第29页)
	规格型号
	型号

	
	
	原文中未设置“2.14 紧急停止装置”这一检验项目
	在序号9栏目之后增加此项目，序号为10，其后各项目的序号顺序递增。

见附图3

	
	
	原文中未设置“3.2出入口”这一检验项目
	在序号11栏目之后增加此项目，序号为12，其后各项目的序号顺序递增。
见附图4

	
	原序号39

10.1
	见附图5
	删除10.1项目，后续项目序号递减

	
	注C-3
	标有★的项目为根据有关规定，对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，可以按照《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》(国质检锅[2002]360号)中的有关规定进行检验的项目。
	标有★的项目，对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯和自动人行道，相应项目可以不检验、或者可以按照《自动扶梯及自动人行道监督检验规程》(国质检锅【2002】360号)进行检验。

	
	注C-5
	
	注C-5：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。


说明：附件B、C的报告格式根据附件A的内容做了相应编辑调整和完善。[image: image1.png]
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附图2
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附图4
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