
附件

本文件对“瓶装氮、氦、氖、氩、氪、氙道路运输豁免数量”内的氮、氦、氖、氩、氪、氙气瓶道路运输提供基本的安全 

操作指导。

单个无缝气瓶公称容积不超过 50 升，每个运输单元所运输的压缩气体（氮气、氦气、氖气、氩气、氪气）气瓶总水容积不

超过 500 升；每个运输单元所运输的液化氙气净充装质量不超过 500 千克。

单个焊接绝热气瓶公称容积不大于 175 升，每个运输单元所运输的冷冻液化气体（氮、氦、氖、氩）净充装质量不超过 500 

千克。

以常用气瓶为例，单个运输单元可运送的气瓶数量参考如下：

产品种类
联合国编号

（UN）
气瓶种类

单个气瓶公称
容积（升）

最大充装质量
（千克）

满足豁免条件的气瓶
数量（个）

氮
1066

无缝气瓶
（15MPa）

8 ≤ 62

10 ≤ 50

40 ≤ 12

50 ≤ 10

1977 焊接绝热气瓶 175 120 ≤ 4

氦

1046
无缝气瓶

（15MPa）

10 ≤ 50

40 ≤ 12

50 ≤ 10

1963 焊接绝热气瓶
100 13 ≤ 38

175 22 ≤ 22

氖
1065

无缝气瓶
（15MPa）

10 ≤ 50

40 ≤ 12

50 ≤ 10

1913 焊接绝热气瓶 175 222 ≤ 2

氩
1006

无缝气瓶
（15MPa）

10 ≤ 50

40 ≤ 12

50 ≤ 10

1951 焊接绝热气瓶 175 210 ≤ 2

氪 1056
无缝气瓶

（15MPa）

10 ≤ 50

40 ≤ 12

50 ≤ 10

氙 2036
无缝气瓶

( 液化气体 )

10 12 ≤ 38

40 49 ≤ 10

50 61 ≤ 8
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